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1. Premessa

Il presente documento viene redatto in conforraiguanto previsto dal decreto di riesame dell’Alal
stabilimento ILVA di Taranto DVA_DEC-2012-00005421cd26.10.2012, alla prescrizione n° 17, che si
riporta di seguito:

“Si prescrive all'Azienda di trasmettere all'Enté cbntrollo ogni 3 mesi una relazione contenente un
aggiornamento dello stato di attuazione degli imtarti strutturali e gestionali di cui al presente
provvedimento di riesame. L'Ente di controllo predera, con la medesima periodicita, a verificare,

attraverso appositi sopralluoghi, lo stato realeatiuazione.”

La suddetta prescrizione viene ulteriormente di#timgal comma 3 dell’art. 1 del suddetto decrdte nel
dettaglio riporta quanto segue:

“Si prescrive all'lLVA di trasmettere all'Ente diontrollo ogni 3 mesi una relazione contenente un
aggiornamento dello stato di attuazione degli imterti strutturali e gestionali previsti. In partilzoe dovra
essere indicato:

- per ogni intervento una descrizione dettagliatellel attivita condotte e una programmazione delle
successive fasi; - un crono programma aggiornatmglessivo di tutti gli interventi;

- l'aggiornamento dello stato delle procedure amistrative avviate o comunque pendenti inerenti
modifiche e aggiornamenti dell'autorizzazione rifasa con decreto n. 450 del 4 agosto 2011 e con il
presente decreto, con relative dettagliate motwaizi

- gli esiti delle attivita di monitoraggio condotteel periodo di riferimento, anche al fine di consee il

previsto aggiornamento del PMC entro dodici megirdascio dell'AlA.

La prima relazione trimestrale dovra essere preatnentro 3 mesi dalla data di pubblicazione delfiso
di cui all'art. 4, comma 6, anche considerate ladiaioni poste dal Sindaco di Taranto e richiamate

premessa.

Le relazioni trimestrali di cui al comma 1, dovranessere trasmesse anche all'’Autorita competefite, a

Regione ed agli Enti locali.”

In conseguenza dellemanazione del nuovo Piariddfiitoraggio e Controllo, approvato con Decreto del
Ministro del’Ambiente e della Tutela del Territore del Mare, n.194 del 13/07/2016, e in parti@ldir
qguanto prescritto al par. 13 Comunicazione deitasudel Piano di Monitoraggio e Controllo del sietto
PMC, il presente documento € stato integrato cafeiimento agli interventi strutturali e gestidinarevisti

dal Piano rifiuti e dai Piani discariche, approvan legge n.20/2015.



2. Descrizione delle attivita condotte e programmaer singola prescrizione

Nella tabella riportata nel seguito sono raccolte:

* le 94 prescrizioni presenti nel decreto di riesaAld dello stabilimento ILVA di Taranto
DVA _DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e la tabebpitogativa delle azioni intraprese per le voci
del PMC modificate dal suddetto decreto di rieséife

» le prescrizioni presenti nel documento prot.4/U1212014 — Sub Commissario ILVA: Parte I.c. —
Ulteriori azioni di conformita normativa; Parte-H Ulteriori prescrizioni relative alle modalita di
gestione dei rifiuti ; parte Ill Garanzie Finanzggr

* le prescrizioni presenti nel documento prot.5/UI212014 — Sub Commissario ILVA : gestione
discarica per rifiuti speciali non pericolosi

» le prescrizioni presenti nel documento prot.6/Ul212014 — Sub Commissario ILVA : gestione

discarica per rifiuti speciali pericolosi.

In un distinto documento allegato, sono riportaedbelle dove sono elencati i documenti emessa dal
scrivente societa ed emesse dall’Autorita Competertagli Enti di Controllo, nel periodo di rifeiémto.

Il presente elaborato € da ritenersi utile ancheodtisfacimento del DAP, richiesto da ISPRA, daarsi
guadrimestralmente.

| termini per la realizzazione degli interventi icati nel Piano delle misure e delle attivita dieta
ambientale e sanitaria, approvato con Decreto cesidente del Consiglio e dei Ministri 14 marzo 201
sono da intendersi quelli derivanti dall'art. Z2rona 5 del Decreto legge 5 gennaio 2015, n.1, ctittveon
modificazioni nella legge n.20 del 4 marzo 2015neanodificato dall’'art. 1 comma 7 del D.L. 4 dicamb
2015, convertito con modificazioni dalla legge &.del 1/02/2016, che prevede quanto di seguitateapm

“1l Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intendttuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato izzato,
almeno nella misura dell'80 per cento, il numeropdéscrizioni in scadenza a quella data. Entro 1 3
dicembre 2015, il commissario straordinario pregeat Ministero dell'ambiente e della tutela delrttario

e del mare e all'lSPRA una relazione sulla ossezaatelle prescrizioni del piano di cui al primo fmefo.
Fermo restando il rispetto dei limiti di emissiopeevisti dalla normativa europea, il termine ultinper
l'attuazione del Piano, comprensivo delle presonzidi cui al decreto del Ministro dell'ambientedella
tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014,58, é fissato al 30 giugno 2017. E' conseguegéen
prorogato alla medesima data il termine di cuiadticolo 3, comma 3, del decreto legge 3 diceml@&2?
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla leggse dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'atiic2
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertitm modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, &. &
abrogato.”.

L'artl comma 4 del D.L. 9 giugno 2016, n. 98, catit@ in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comal,

L. 1° agosto 2016, n.151, ha chiarito cHelé termine si applica altresi ad ogni altro ademento,



prescrizione, attivita o intervento di gestione aenitale e di smaltimento e gestione dei rifiutirgrge ILVA
S.p.A. in amministrazione straordinaria e le alb@cieta da essa partecipate anch'esse in

amministrazione straordinaria e sostituisce ogniraldiverso termine intermedio o finale che non sia
ancora scaduto alla data di entrata in vigore dekgente decreto, previsto da norme di legge o da

provvedimenti amministrativi comunque denominati”.

Con nota prot. 47395 del 23/10/2015 ISPRA ha texsm la tabella relativa allo stato di attuazioaked
prescrizioni ad esito del decimo controllo trimakgreffettuato nel mese di luglio 2015.

E opportuno precisare che nella colonna “Eviderggetiiva dello stato di attuazione” vengono utdizz
diverse terminologie, di uso comune per l'orgarezaae ILVA, ma per le quali risulta utile dare ateu
specificazioni.

Richiesta di Acquisto (RdA)locumento redatto dai responsabili di area dsthbilimento, approvato dalla

direzione, con il quale, per il tramite dell’'ufficiacquisti centrale, vengono richieste le offeite ditte
fornitrici. Tale documento viene corredato dalleedfiche tecniche necessarie alla presentazionie del

offerte da parte dei fornitori.

Ordine contratto formale di affidamento incarico ai fibomi.



Tabella riassuntiva prescrizioni riesame AIA protVA-DEC-2012- 547

N° Pr. Testo prescrizione Scadenzal Statq di Evidenza oggettiva dello stato di attuazione
attuazione
Si prescrive all'Azienda di procedere Assegnato l'ordine n. 30900 del 04.11.13 per| la
con la completa copertura dei parchi progettazione esecutiva e la costruzione dell'opera
primari, prevedendo in via prioritaria (copertura parco minerali ) alla societa Cimolasinessq
lavvio della realizzazione delle con nota DIR.427 del 22.11.2013. Con nota DIR.4&l7| d
coperture per quelle aree che 30.12.2013 é stato trasmesso il progetto definitilig
presentano i maggiori contributi ip copertura dei parchi Minerali. Con nota DIR.435 del
termini di emissioni diffuse. 26.11.2013 e stato presentato un progetto defnity
Entro 6 mesi dal rilascio del messa in sicurezza d’emergenza della falda allezidine
provvedimento di riesame dell'AlA, QV e Bonifiche del MATTM, relativo ai Parchi Primaxd
I'Azienda dovra presentare all'Autorita al Parco Loppa.
competente, alla Regione Puglia e agli In data 18.12.13 si & svolta la Conferenza dei igiefv
Enti preposti al rilascio dei necessdri decisoria per lintervento di messa in sicurezza
titoli abilitativi, il progetto per la d’emergenza della falda. La CdS ha deliberato ulanu
realizzazione della completa copertura osta, con prescrizioni, per l'avvio dellinterventdi
dei parchi primari. Tale progetto dovra copertura dei Parchi Primari. Con nota DIR.105 |del
1 . . )
contenere la documentazione tecnjca In Corso 11.03.2014 ¢é stato trasmesso il cronoprogrammee dell
anche per le procedure in materia (di attivita e con nota DIR.109 del 14.03.2014 e stata
bonifiche. comunicata la data di avvio lavori per il 20.03.201
La realizzazione dei predetti interventi In data 10.03.2014 €& stata avviata dal Ministero
di copertura dovra essere conclusa dellAmbiente la prima sessione della CdS relatala
entro 36 mesi dal rilascio del copertura del Parco Minerale che ha sancito lagsééedi
provvedimento di riesame dell'AlA. sottoporre il progetto a procedura di VIA.
Testo modificato con DPCM 14 marzo Per il parco Fossile, con nota DIR.81 del 28.0242@1
2014: stato trasmesso il progetto definitivo di copertira
Parco Minerale: entro 1 mese elaborato dalla societa Paul Wurth. Con nota DIRI8H
dall'entrata in vigore del decreto che Prog. 05.03.2014 e stata richiesta la convocazione deds
approva il presente piano I'lLVA S.p.A.08/06/2014 presso il MATTM per il parco Fossile.
dovra presentare il progetto definitivo |al Con nota DVA-2014-0008220 del 24.03.2014 il Ministe
fine di ottenere le autorizzazioni ha comunicato la unificazione delle due proceduré¢lA
necessarie. | lavori saranno conclusiRealizz. e delle due conferenze di servizi per i due pgrdmari.
entro 28 mesi dall'entrata in vigore deB1/12/2016




decreto che approva il presente piano
Parco Fossile: entro 2 mesi dall'entrata Prog.

in vigore del decreto che approva|iD8/07/2014
presente piano ['ILVA S.p.A. dovra
presentare il progetto definitivo al fine Realizz.
di ottenere le autorizzazioni necessarie.30/06/2017
lavori saranno conclusi entro 28 mesi
dall'entrata in vigore del decreto che

approva il presente piano.

In data 10 ottobre 2014 con lettera DVA-2014-00383

MATTM trasmetteva ad ILVA il parere positivo d

compatibilita ambientale con raccomandazioni
prescrizioni.
ILVA con nota DIR.15 del 16/01/2015 ha trasmessq

e

al

MATTM a allo sportello SUAP del Comune di Taranto,
I'attestazione di versamento, in favore del suddett
Comune, degli oneri di urbanizzazione relativi alla

costruzione delle coperture.

Con DIR.215 del 19.05.2014 ILVA ha trasmesso

integrazioni al piano di caratterizzazione pamtinari in
riscontro alla richiesta ARPA prot.17002 del 2120834,
dettagliando le attivita di sondaggio e le analisiterreni,
identificando i nuovi piezometri della falda supedle e

le relative analisi. ARPA con nota prot.31945 del

05.06.2014 ha trasmesso la bozza di convenz
Relativamente al piano di caratterizzazione, amand
sondaggi per i quali € stato chiesto di condividkre
spostamento per la inaccessibilita delle aree (
INVATPR1 prot. 3690 del 7/8/2014), sono stati resii
tutti i sondaggi previsti dal PdC (238 su 243 psa)i Per
la validazione dei dati analitici delle matrici geelevare
in contraddittorio e stata firmata dal Commissg
Straordinario e dallARPA una convenzione

protocollo operativo e analitico. A far data dal lLglio
2015 sono iniziate le attivita di campionamento
contraddittorio con ARPA. Tali attivita sono stg
completate a marzo 2016.

E stata elaborata, con la relazione tecnica désargulle
attivita di caratterizzazione, la carta freatinerrelativa
alla falda superficiale propedeutica allo studicaidico
definitivo dell'area.

Con lettera DVA-2015-6123 del 5/3/2015 il MATTM |
trasmesso il decreto ministeriale D.M. 0000031
24.02.15 relativo alle determinazioni conclusivellad
conferenza dei Servizi per I'approvazione dell'raento

ione

A

nota

Ario
sul
in
ite

na
del

12




di copertura dei parchi primari (Minerale e Fogsdello
stabilimento. Con nota DIR 84 del 20.03.15, inzelae al
D.M. 0000031 ILVA ha comunicato che dara attuazi
alle prescrizioni previste dal decreto in oggetto.data
24/4/2015 con DIR 122 e stato inviato agli Enti patenti
(MATTM, ARPA Puglia etc..) il piano di campionamern
e gestione delle terre e rocce da scavo inerepiegetto
di copertura del parco minerale.

Le attivita di caratterizzazione dei campioni dolsusono
state completate ed e stato inoltrato il rappoeenico
descrittivo con nota DIR 62 del 24/02/]
successivamente il Ministero dell’Ambiente ha carato
Conferenza dei servizi in data 16/03/16; & stase@sato
lordine n. 11.378 del 14/06/2016 per la redazi
dell'analisi di rischio propedeutica alla definim®del tipo
di contaminazione del sito. Con DIR 649 del 21/02R2¢e
stata trasmessa agli Enti competenti I'Analisi dsdRio
Sanitaria sito specifico relativa alla falda Sosiati
effettuati ulteriori campionamenti per definiredtensiong
delle potenziali contaminazioni a seguito dell'@nda di
superamenti delle CSC in alcuni punti delle 4
interessate dagli interventl risultati ottenuti, in uno co
il programma di bonifica da realizzare, sono stasmess
con DIR 644 del 16/12/2016. In merito, con NotatP
24866/STA del 22/12/2016, il MATTM ha chiesto alcy
chiarimenti.

I MATTM con lettera 7173 del 25/5/2015 ave
rimandato ad ARPA Puglia la condivisione
I'approvazione del piano di campionamento delleetar
rocce da scavo. ARPA con nota Prot. 9832-32
15/02/2016 STTA ha richiesto di revisionare il w3
tenendo conto delle prescrizioni riportate e conuenq
valle della validazione dei risultati analitici &te
caratterizzazione integrativa. Tali dati sono dt@smess
ad ARPA con nota DIR 198 del 16/5/2016. | dans
stati validati da ARPA con nota prot. 42586-32
13.07.2016. In merito allargomento ILVA con DI
379/16 del 11.08.2016 ha chiesto ad ARPA di aivan

bDne

bne

ree

ro
In

del
R




circuito interlaboratorio al fine di allineare itddlevati.

E’ in corso di redazione I'Analisi di rischio. E’ stata
completata a cura del fornitore, I'ingegneria ditaglio
delle opere civili e di carpenteria del parco maher Sulla
base dell’ordine n.7773 del 28.05.15, & in corso
sviluppo dell'ingegneria di dettaglio relativa atlapertura
del parco fossile.

Si prescrive la riduzione rispetto
guanto gia previsto dalla DGR Puglia
1474/2012 "Adozione del
contenente le prime misure per

risanamento della qualita dell'aria nel
guartiere Tamburi per gli inquinanti
sengi

B(@)P e polveri”, redatto ai
dell'art. 9, comma | e 2, del D.Lgs.
155/2010, del 30% della giacenza me
annua espressa in unitd di peso

cumuli all'aperto di material
polverulenti dei parchi primari rispett
al valore medio dellanno

piano

2011,

a

attraverso una sostanziale diminuzione

dell'altezza massima dei cumuli.

Attuata

Si prescrive all'’Azienda la riallocazione
dei cumuli del parco minerali, al fine di

realizzare una fascia di rispetto
almeno 80 m tra il confine dell

stabilimento e il contorno esterno del

cumulo piu prossimo allo stesso confi
fermo restando il rispetto dell
prescrizione di cui al punto preceden
resta inteso che tale fascia deve ess
realizzata sia rispetto al quartier
Tamburi che rispetto alla strad
provinciale Taranto-Statte. Tal
intervento dovra essere completa
entro 30 giorni dal rilascio de
provvedimento di riesame dell'AlA.
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Si prescrive all'Azienda, per le aree
deposito di materiali polverulent
diverse dai parchi primari di cui sopra
prioritariamente per il parco Nord cok
e per il parco OMO, entro 3 mesi d

rilascio del provvedimento di riesame

dell’AlA, lawvvio dei lavori per I3
costruzione di edifici chiusi e dotati

sistemi di captazione e trattamento
aria filtrata dalle aree per lo stoccaggi
di materiali polverulenti in accordo all
BAT n. 11, punto lll. La conclusion
della  realizzazione del
intervento dovra essere prevista en
12 mesi dal rilascio del provvedimen
di riesame dell'AlA.

Testo modificato con DPCM 14 mar:
2014:

L'intervento di copertura del Parg
OMO, Parchi AGL Nord e Sud, dovi
concludersi entro 20 mesi dall'entrata

vigore del decreto che approva
presente piano.
Con riferimento  allintervento @

copertura dei Parchi Calcare Area 2
Area 5, il procedimento in corso |
90/333/656 riferito al sistema
bagnatura € da ritenersi concluso cor
prescrizioni di cui alla nota DVA-2013
26919 del 22/11/2013. L'intervento
copertura sara concluso entro il 3 aga
2016, in conformita a quanto previs
dal decreto legge 4 giugno 2013, n.,
convertito con modificazioni cdegge 3
agosto 2013, n. 89

Con riferimento  all'intervento  d
copertura del Parco Lopp
procedimento in corso ID 90/333/6]
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In corso

Con nota prot. IMM/TA/39/2013 del 29/07/2013 e at
trasmessa la documentazione per la costruzionei

edifici chiusi per il deposito dei materiali polwnti

(parchi Nord Coke, OMO e AGL Sud e Nord). Sullaéh
della documentazione trasmessa, il Comune di Tautaa
convocato una | Conferenza dei Servizi per il 18.89
nella quale gli Enti partecipanti hanno espressprégprie
valutazioni e richieste di integrazioni al proge
presentato rimandando ad una Il Conferenza deii&e
fissata per il 30.10.13, per discutere il progetjgiornato.
Con nota DIR.325 del 23.09.2013 sono stati trasirie
progetti di copertura dei parchi minori inviati @bmune
di Statte e di Taranto.

Per i Parchi OMO, AGL Nord e Sud, in data 20.1%il8
tenuta la 1l Conferenza dei Servizi che € risalf
decisoria ed ha stabilito che le opere sono appithvin

data 14/02/14 con prot. 26461 é stato rilasciatd
Comune di Taranto il permessio a costruire perrchpg

OMO, AGL Nord e Sud. Con Dir.122 del 24.03.14 si

comunicato I'inizio dei lavori discavo in data 07.04.]
relativamente al Parco OMO. Per il parco OMO sdat
eseguiti gli scavi lungo tutto il lato nord e sostati
eseguiti i pali di sostegno dei plinti di fondazton

Sul lato nord restano da eseguire i plinti di faridae a
valle del collaudo dei pali.

Per la realizzazione dei pali di fondazione std lzatterie,
per la fase di montaggio degli archi di coperturpee la
chiusura del capannone sul lato AGL sono attualenenm
fase di valutazione tecnica/economica alcune Smhiz
che, se realizzabili, limiterebbero I'impatto dedittivita di
cantiere con le attivita di esercizio del parco.

Per il parco AGL Sud sono stati eseguiti gli scavi
campionamenti ARPA del fondo scavo. Sono statidtie
tutti i pali di fondazione. Per le fondazioni restada
eseguire i plinti a valle del collaudo dei palir Heparco
AGL Nord € in corso lo sviluppo del progetto ditdetio.
Per il Parco Loppa, con DIR.454 del 05.12.13 éas
presentata l'istanza di modif ica non sostanziab®

at
degl

[

tto
v

at
da

i e

192}

i

tat




riferito al sistema di bagnatura é

ritenersi concluso con le prescrizioni
cui alla nota DVA-2013-26919 d¢
22/11/2013.

L'intervento di copertura sara conclu
entro il 3 agosto 2016, in conformitd
guanto previsto daldecreto legge 4
giugno 2013, n. 61 convertito con
modificazioni conlegge 3 agosto 2013
n. 89

Riguardo lintervento per la copertu
del parco Nord coke, visto quan
rappresentato da ILVA S.p.A. con nd
n. Dir. 428/2013 del 22/11/2013

relazione alla rinuncia al progetto

copertura, il procedimento in corso

90/333/655 e da ritenersi conclug
L'area dovra essere liberata dal mater
presente entro 1 mese dall'entrata

vigore del decreto che approva il pian®.
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annesso il progetto definitivo.

In data 24/11/2014 con prot.173711 il SUAP di T&r3
rilascia il permesso di Costruire per la copertlghparco
Loppa. Attualmente € stato completato il proge
esecutivo delle opere civili che €& stato deposititq
Provincia ed € iniziato l'iter per la pre caratteazione
dei materiali di scavo. In data 28/8/2015 con DIF® &
stato trasmesso agli Enti competenti ( MATTM ed AR
Puglia) il piano di campionamento e gestione deliee e
rocce da scavo. ARPA con nota Prot. 9832-32
15/02/2016 STTA ha richiesto di revisionare il w3g
tenendo conto delle prescrizioni riportate e conmenq
valle della validazione dei risultati analitici te
caratterizzazione integrativa.

Tali dati sono stati trasmessi ad ARPAawota DIR 198
del 16/05/2016.

Con prot. IMM/TA/40/2013 del 26/07/2013 e sté
trasmesso anche il progetto di copertura dei cucaltiare
ricadenti nel territorio del Comune di Statte.

Per la copertura del Parco Calcare, con Dir.430
26.11.13 & stata presentata al MATTM [listanza
modifica non sostanziale con annesso il prog
definitivo. In merito, il Comune di Statte in d&t3.01.14
ha rilasciato il permesso a costruire. Sono atteatm in
corso le attivita di cantiere.

Per il parco convogliatore 1 sono state compldeatgpere
civili di fondazione e in elevazione. Sono stateguiti i
montaggi della struttura in legno e delle lamiere
copertura su tutto il parco.

Per la copertura parco nastri 5-3 e 6-2 sono
completate le opere civili di fondazione e in elgvae.
Sono stati eseguiti i montaggi della struttura egnro e
delle lamiere di copertura su tutto il parco.

Assegnati gli ordini per la realizzazione di tugffiiimpianti
ausiliari a servizio delle coperture dei parchicea¢ e per
l'incarico di CSP, CSE e R.L. In corso lo svilupgelle
progettazioni esecutive degli stessi.

Sul parco convogliatore sono iniziate le attivitd
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realizzazione degli impianti ausiliari. Sono stasieguiti
gli scavi e la posa delle tubazioni di convogliamoedelle
acque meteoriche e delle acque di bagnatura, oles
della tubazione antincendio e dell'anello dellzréitterra.
Internamente al capannone sono in corso le a@ttpar la
pavimentazione dello stesso. E’' stata realizzataakca
VP 1 per I'accumulo delle acque meteoriche e dnbaga
da rilanciare allimpianto di trattamento. E’ inreo la
posa delle vie cavi per la realezzazione degli amipi
elettrici, di bagnatura e monitoraggio polveri. | arco
nastri 5 - 3/ 6 — 2, ottenuti gli esiti delle caeatzzazioni
dei materiali da scavo, sono stati eseguiti suato gli
scavi per la posa delle tubazioni di convogliamehtte
acque meteoriche e di bagnatura e dell’anello detiadi
terra. Internamente al capannone sono in corsdtiléta
di pavimentazione dello stesso.

Con nota Dir.428 del 22.11.13 é stata presentetarhza
di modifica non sostanziale per rinuncia all’'utziiz
dell'area Parco Nord Coke. Attualmente il parcotatos
completamente svuotato.

Con nota Dir.474 del 20.12.13 & stata trasmg
all’Autorita Competente la documentazione tecnica|
risposta al Parere Istruttorio Conclusivo del Migie
del’Ambiente prot. DVA-2013-0026919 del 22.11.20]
relativamente all'installazione di sensori che vait il

sistema di nebulizzazione gia previsto da progetto.

2Ssa
[

13

Si prescrive all'Azienda, con riferimen
alle emissioni di polveri derivanti dall
movimentazione di materiali che sia
trasportati via mare, l'adeguamento
guanto previsto dalla BAT n. 11, cq
l'utilizzo di sistemi di scarico automatic
0 scaricatori continui coperti, entro

mesi dal rilascio del provvedimento

riesame dell'AlA.

Testo modificato con DPCM 14 marz

70

Attuata

Tutte le “benne ecologiche” sono state montate o
regolarmente in funzione.

10



2014:

Per la movimentazione dei materi
trasportati via mare, dovranno ess
installate benne chiuse (ecologich
gestite in automatico, con la segue
tempistica dall'entrata in vigore d
decreto che approva il presente piano

scaricatore A e B entro 5 mesi;
scaricatore C: entro 8 mesi;
scaricatore D: entro 11 mesi;
scaricatore E: entro 14 mesi;

scaricatore F: entro 17 mesi.

ali
ere
e),
nte
el

Si prescrive all'Azienda, con riferimen

alla prescrizione del paragrafo n.

9.2.1.11 del decreto di AlA del 4 agos
2011, di completare e integrare entro
mesi dal rilascio del provvedimento

riesame dell’'AlA, I'intervent
denominato "Interventi chiusura nastri
cadute”, mediante la chiusura comple
(su tutti e quattro i lati) di tutti i nastr
trasportatori di materiali sfusi, col
sistema di captazione e convogliame
delle emissioni in corrispondenza g
punti di caduta (compresi salti nastro).

Testo modificato con DPCM 14 marz
2014:

Per la realizzazione dell'intervento
chiusura completa dei nastri, dovran

to

5t0

di
e

pta

nto

ei

4]

di
no

In corso

Sono stati chiusi sui quattro lati nastri per unad

lunghezza pari a 38.6 km che rappresenta cir&bo
del totale della lunghezza (interasse) dei nas&i d
coprire, pari a circa 59 km

11



essere rispettate le seguenti percent

uali

di copertura riferite alla lunghezza totale

complessiva di tutti i nastri, con

a

seguente tempistica dall'entrata in vigpre
del decreto che approva il presente

piano:

35% entro 1 mese;
55% entro 10 mesi;
75% entro 19 mesi;
100% entro 28 mesi.

Realizz.
30/06/2017

attivita
con frequenz

delle
cumuli

Intensificazione
filmatura dei
settimanale.

a

Attuata

Implementazione delle
bagnatura delle strade dei parchi.

attivita  di

Attuata

Intensificazione  delle  attivita @
bagnatura delle piste interne dei parch

Attuata

10

Dovra essere garantita la velocita d
mezzi percorrenti le strade dei parch

delle piste interne a "passo d'uomo”,|i
la Pratica Operativa
Standard n. G2 PA2 03 nella edizione| i

accordo con

vigore, indipendentemente da
condizioni del fondo stradale e de
condizioni meteo.

=

le
le

Attuata

11

Realizzazione di una nuova rete idranti

per la bagnatura dei cumuli.

Attuata

12

Nebulizzazione di acqua
apposite  macchine  progettate

dimensionate all'uopo, per la riduzione
sospese
diffuse

delle particelle di polveri
generate delle  emissioni
derivanti da manipolazione e stoccagg
dei materiali (per Parchi Primari, Parcq
OMO e Parco Coke Nord).

medianti

e

Jio
)

Attuata

Con nota DIR/127 del 31.03.14 sono state trasmies
modalita di gestione delle macchine nebulizzaticfine
delle registrazioni di funzionamento come richiegéb Gl
durante l'attivita ispettiva del 11-12 marzo 2014.

Con nota DIR/460 del 17/11/2014 e stato trasmebso i

cronoprogramma per l'installazione dei contatoriles
macchine nebulizzatrici. L'installazione e statanptetata

come anche l'acquisizione in automatico dei dapattata

12



per le macchine nebulizzatrici, ai fini de
contabilizzazione dellacqua irrorata. Il sistema
acquisizione registra su AS400 il totalizzatoreriorger
ogni contatore installato.

13
Wind Day

Ridurre del 10% la quantita total
minerali e fossili ripresi da parch
primari rispetto alla “giornata tipo”.

1)

Attuata

14
Wind Day

Dovra essere garantita una filmatu
doppia dei cumuli di materie prim
stoccati ai parchi primari con frequenz
doppia rispetto alle attivita di filmaturg
effettuate secondo quanto previsto né
Pratica Operativa Standard n. G2 P4
01 nella edizione in vigore.

Attuata

15
Wind Day

Dovra essere garantita una bagnatu
doppia delle piste interne dei parc
primari rispetto alle normali condizion
meteo.

Per ogni Wind Day, dovra ess
predisposto un report di riscontro, ck
dovra essere trasmesso allEnte
controllo ed allARPA Puglia e tenuto

disposizione degli organi di controllg.

Tale report dovra contenere le modal
di raggiungimento della complessi
riduzione del 10% del flusso di mas
complessivo della bolla costituita dal
emissioni in atmosfera e le condizig
che non consentono di applicare
suddetta riduzione per le singo
sorgenti emissive.

er
e
di
a
)
ta
a
sa
le
ni
la
le

Attuata

16a AFO1

Fermata AFO/1

- Condensazione vapori loppa

- Depolverazione Campo di Colata
- Depolverazione Stock House

Testo modificato con DPCM 14 marz

70

Attuata

13



2014:

Fermata AFO/1: il riavvio dell'impiantp

dovra essere valutato dall'Autorita

competente sulla base di
richiesta di ILVA S.p.A. nellambitg

della verifica sulladempimento delle

prescrizioni.

apposita

Depolverazione Stock House

Testo modificato con DPCM 14 marzo

2014: Realizz.
16b AFO2 Gli interventi previsti sull’AFO/2, 08/09/2014 Attuata
dovranno essere completati entro 4 mesi
dall'entrata in vigore del decreto che
approva il presente piano.
16¢c AFO3 Non é autorizzato I'esercizio subito Attuata
16d AFO4 Condensazione vapori loppa subito Attuata
16e Batt.3-4 e Le batterie 5-6 sono state svuotate in data 821&iéntre
56 Fermata delle batteria 3-4 e 5-6 subito Attuata | '€ batterie 3-4 sono state svuotate entro il 29®1h
relazione alla modifica non sostanziale richiesia nota
DIR 256 del 17/12/12.
Rifacimento refrattari
In corso di pianificazione. Il riavvio delle batirin ogni
Testo modificato con DPCM 14 marzo caso, non avverra prima del completamento d
2014: interventi previsti.
Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6 i Realizz
16e Batt.3-4 e | lavori previsti saranno conclusi entro |l %O/OG/ZOi? Impianti
5-6 agosto 2016, dalecreto legge 4 giugnp fermi

2013, n. 61 convertito con
modificazioni corlegge 3
agosto 2013, n.89 Il riawio

dellimpianto dovra essere valutdto

dall'Autorita competente sulla base

di

egli

14



apposita richiesta di
nell'ambito della verifica
sull'adempimento delle prescrizioni.

ILVA S.pA.

|

16e Batt.3-4 e

5-6

Installazione PROVEN o equivalenti
(Sistema di regolazione di pressione
singolo forno)

Testo modificato con DPCM 14 marz
2014:

Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6|

lavori previsti saranno conclusi entro il
agosto 2016, in conformita a quarn
previsto dal decreto legge 4 giugn
2013, n. 61 convertito con
modificazioni conlegge 3 agosto 2013
n.89 Il riavio dellimpianto dovrg
essere valutato dall'Autorita compete
sulla base di apposita richiesta di 1L
S.p.A. nellambito della verific
sull'adempimento delle prescrizioni.

sul

4]

[
3

to .
Realizz.

30/06/2017

O

3,

nte
A
3\

Impianti
fermi

In corso di pianificazione. Il riavvio delle batierin ogni
caso, non avverra prima del completamento d
interventi previsti.

egli

16e Batt.3-4 e

5-6

Costruzione nuova doccial e 3

Testo modificato con DPCM 14 marz
2014

Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6|

lavori previsti saranno conclusi entro il
agosto 2016, in conformita a quarn
previsto dal decreto legge 4 giugn
2013, n. 61 convertito con
modificazioni conlegge 3 agosto 2013
n.82 Il riawio dellimpianto dovr3
essere valutato dall'Autorita compete
sulla base di apposita richiesta di 1L
S.p.A. nellambito della verific
sull'adempimento delle prescrizioni.

4]

i
3
to Realizz.
030/06/2017

3,

hte
A

Impianti
fermi

In corso di pianificazione. Il riavvio delle batirin ogni
caso, non avverra prima del completamento d
interventi previsti.

egli

16f Batt.9-10

Rifacimento refrattari a lotti

In corso

Assegnato l'ordine n.26708/13 alla ditE8 per |l

15



Testo modificato con DPCM 14 marz
2014:

Fermata batterie 9-10: i lavori previs
per la batteria 9 saranno conclusi en
24 mesi dall'entrata in vigore del decré
che approva il presente piano. | lav
previsti per la batteria 10 saran
conclusi entro il 3 agosto 2016,

conformita a quanto previsto ddécreto
legge 4 giugna2013, n. 61 convertito
con modificazioni conlegge 3 agostq
2013, n. 89 Il riavvio dell'impianto

70
Realizz.

30/06/2017

5t

tro

pto

Ori

no

in

)]

dovra essere valutato dall'Autorita

competente sulla base di appos
richiesta di ILVA S.p.A. nellambitg

della verifica sulladempimento delle

prescrizioni

Sita

completamento del rifacimento a lotti relativo dblatteria
9. Per la batteria n.10 non verra piu utilizzatéelenica di
rifacimento a lotti ed €& stato assegnato
(n.36588/13) alla ditta Giprokoks. La batteria 1Gtata
demolita.

I'ordine

16f Batt.9-10

Installazione PROVEN o equivalenti
(Sistema di regolazione di pressione
singolo forno)

Testo modificato con DPCM 14 marz
2014:

Fermata batterie 9-10: i lavori previs
per la batteria 9 saranno conclusi en
24 mesi dall'entrata in vigore del decré
che approva il presente piano. | lav
previsti per la batteria 10 saran
conclusi entro il 3 agosto 2016,

conformita a quanto previsto déécreto
legge 4 giugna2013, n. 61 convertito
con modificazioni conlegge 3 agostq
2013, n. 89 Il riavvio dell'impianto

sul
70

5t
tro
pto
Ori

no Realizz.
ir80/06/2017

D

dovra essere valutato dall'Autorita

competente sulla base di appos
richiesta di ILVA S.p.A. nellambitg

Sita

della verifica sull'adempimento delle

In corso

Per l'installazione del Proven della batterie 9 tatcs
assegnato I'ordine n.29368/2013 alla ditta Uhde.

Per l'installazione del Proven della batteria 1G0stata
emessa richiesta d’acquisto n.7780 del 10/02/2014.

16



prescrizioni

Costruzione nuova doccia 5

Testo modificato con DPCM 14 marzo

2014:

Fermata batterie 9-10: i lavori previsti

per la batteria 9 saranno conclusi en

24 mesi dall'entrata in vigore del decréeto
che approva il presente piano. | lavpri
la batteria 10 saranpo

previsti per

conclusi entro il 3 agosto 2016, |n

tro

E stato assegnato lordine n.29352/2013 per
progettazione e costruzione alla ditta Uhde.
demolizione é stata completata.

Una quota parte dello scavo per la realizzazionke de

fondazioni della nuova doccia 5 e risultata intsa¢s dalle
problematiche relative all’affioramento delle acqde
falda.

La

16f Batt.9-10 s , In corso
conformita a quanto previsto dadcreto
legge 4 giugna2013, n. 61 convertito
con modificazioni conlegge 3 agosto
2013, n. 89 Il riavvio dell'impianto
dovra essere valutato dall’'Autorita
competente sulla base di apposita
richiesta di ILVA S.p.A. nellambitg
della verifica sulladempimento delle
prescrizioni
Completata, per entrambe le linee di agglomerazipne
Attuata | I'installazione della nuova cappa aspirata su 16 |d
16 Adeguamento raffreddatori rotanti raffreddatore. Nel giugno 2014 é stata completatzhe
g AGL2 I . . o
installazione delle cappe non aspirate sui reastar
(vedi prescrizione 60).
GRF - area di scarico paiole: Copertuna Completate le verifiche geotecniche necessarie iber
aree dimensionamento delle fondazioni. In data 03.073281
stato assegnato 'ordine n. 17723 alla ditta PEIGiAup
Testo modificato con DPCM 14 marzo (per la costruzione, fornitura e montaggio di rcappe €
2014: relativo sistema di filtrazione). Con nota prpt.
Per quanto concerne larea Gestipne IMM/TA/42/2013 del 29/07/2013 indirizzata al Comunlie
Rottami Ferrosi e svuotamento paigle Realizz In corso Taranto é stato depositato il progetto per la doparcon
(GRF) entro 10 mesi dall'entrata i%0/06/20i7 cappe mobili dellarea GRF. Con nota DIR/332 (el

vigore del decreto
che approva il piano sara installato
sistema a cappe mobili, come misl

un
ura

transitoria. | lavori per la realizzazior

e

30.09.13 e stata trasmessa la relazione di proadsita
PELFA Group relativa all'installazione dell'impiantdi
captazione ed abbattimento fumi/polveri, ad inteigrze

di quanto trasmesso con nota DIR/177 del 31.05A3

17



16h GRF

di un nuovo sistema di trattamento

scorie di Acciaieria - BSSF saran
conclusi entro il 3 agosto 2016,
conformita a quanto previsto ddécreto
legge 4 giugno 2013, n. gtonvertito

con modificazioni conlegge 3 agosto
2013, n. 89Il procedimento in corso ID

90/333/600 & da ritenersi concluso.
Per quanto concerne larea Impia

nto

Rottame Ferroso (IRF), nelle more della
realizzazione del citato sistema BSSH, il

Gestore dovra attuare gli interve
proposti nella nota Dir 424/2013 d
20/11/2013 nel
cronoprogrammi allegati.

rispetto dei

nti
el

ottobre €& stata emessa una variante all'ordine
I'ampliamento delle cappe (ord. 17723/01). Compéeta
progettazione esecutiva del sistema di raccoltg
trattamento delle acque (ord. 24890 del 26/09/88)la
base della documentazione trasmessa, il Comun
Taranto ha convocato una prima Conferenza di Squeiz
il 18.09.13. Trasmessa richiesta di modifica 1
sostanziale con nota DIR/08 del 10.01.14 nellaeysak
chiesto di utilizzare le cappe mobili solo nel pdo
transitorio necessario per la realizzazione di wovo
sistema BSSF di trattamento scorie di acciaieracappe
saranno successivamente utilizzate per gestireaielep
bloccate o per le emergenze. Concluse le trattativela
societa fornitrice degli impianti di granulazioreosa, si €
in attesa dell’emissione dell'ordine. Le nuove niace
saranno posizionate in un capannone coperto giteatd
e saranno dotate di idonei sistemi di trattamenisgoni
e acque.

Per il sistema transitorio & stata conclusa la gitagione
delle opere in c.a. per il basamento filtro, vie cdirsa
scorrimento  cappe, pavimentazione e vasche

trattamento acque (ordine 7349 del 22.02.14). Tlgt
componenti impiantistiche necessarie alla realiprez
dell'intervento (cappe mobili e sistema filtrans®no ad
0ggi gia presenti in stabilimento. In data 10/094i4e
riaperta la CdS presso il Comune di Taranto

I'ottenimento delle autorizzazioni edilizie necegsaln
data 06/05/15 é stato emesso l'ordine per la =stipne
delle opere edili (ord. 6178/15 ditta Semat). Intad
12/10/2015 é stato emesso l'ordine per lo smaltim
delle terre da scavo (ord. 14092/15) e sono irm@ziat
attivita di scavo, durante le quali si e verificg
I'affioramento delle acque di falda.

Con nota prot. 26681 del 29/04/2016, ARPA Pugha
trasmesso il protocollo tecnico operativo per lgfiea del
fondo scavo in presenza di terreno saturo.

Con DIR 299/2016 del 12/07/2016, ILVA ha trasmelss

per

A e

non

per

4%

proposta di procedura per la “Gestione del campamo

18



di fondo scavo con terreno saturo” e un paragrelfiivo
allo scavo realizzato in area GRF che attualmeni@
essere gestito con i criteri della Legge 6/2014,quanto

lo stesso si € prosciugato in  conseguenza

dell’abbassamento della falda.

Verificata, in seguito a sopralluogo effettuato dal
durante la visita ispettiva del 19-21 luglio, laegenza
delle condizioni per effettuare il campionamento
condizioni di terreno insaturo, il fondo scavo atst
campionato dai tecnici ARPA come da verb
n.116/A/ST/16 del 21/07/2016.

Con nota DIR 415 del 07/09/16, sono state invélke
autorita competenti i risultati analitici dei caropi
prelevati in data 21/07/16. In data 26/09/16 eiata la
fase di livellamento del fondo scavo preparatoriia
relizzazione delle opere edili, che attualmenteoson
corso. Allo stesso tempo si &€ dato corso allazeatione
del basamento del nuovo impianto di depolveraziche,
asservira le cappe mobili, e della nuova cabiatrala

Con nota DIR.72/2016 del 29/02/2016 €& stato trasm
I'aggiornamento del cronoprogramma degli interventin
relazione ai termini temporali ivi riportati, ILVAha
precisato che alla data del 30/06/2017 verrannutenarti
in esercizio i soli impianti del’area GRF, per uiai gli
interventi adeguamento saranno completati.

Nel mese di Dicembre sono stati effettuati

ale

campionamenti dell’area oggetto del prossimo step d

scavo propedeutico per il completamento della véestce
TNA ed attualmente si € in attesa dei risultatiiioa

Con nota DIR/460 del 17/11/2014 & stato trasmd
'aggiornamento del cronoprogramma delle attivita
effettuare in area IRF di cui alla nota DIR.424
20/11/2013.

Con nota DIR/508 del 22/12/14 é stata inviata AlTNIM

bSSO
d
del
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la richiesta per Il'attivazione dei procedimentifale di
acquisire i pareri e le autorizzazioni per la Eazione
degli impianti utili al trattamento ed alla gestoulelle
acque per le aree IRF, PCA, SEA.

Con nota prot. DVA-2015-0020948 del 7/08/2015, i

MATTM ha trasmesso il decreto n. D.M. 0000169
6/08/2015 relativo alle determinazioni conclusivelle&l
conferenze dei servizi per 'approvazione dell'raento
finalizzato a ottimizzare la gestione e il riutd delle
acque per le aree IRF, PCA e SEA. Con nota DIR&#4
18/09/2015, ILVA ha trasmesso una richiesta
chiarimento e/o rettifica relativa al suddetto @¢ar

Con nota prot. DVA-2015-0024812 del 5/10/2015, i

MATTM ha chiesto alla Direzione Generale per
salvaguardia del territorio e delle acque di v
confermare quanto dichiarato da ILVA in merito attd
che le opere in oggetto non rientrano in area SIN.

Con nota prot. 0015455/STA del 06/10/2015 il MATT
Direzione Generale per la salvaguardia del teroita
delle acque ha comunicato la correttezza delletazloni
ILVA.

Con nota prot. DVA-2015-0028035 del 9/11/2015, i

MATTM ha trasmesso il decreto n. D.M. 0000230

29/10/2015 con il quale ha apportato le modifi
derivanti dalla valutazione delle osservazioni ILVA

In relazione alla diffida n. 0042256 del 23/12/20& statg
realizzata la parte relativa al raffreddamentoedebiole
secondarie e dei cassonetti con rela
impermeabilizzazione dell'area e raccolta delleuacin
una vasca impermeabilizzata.

Sono iniziate le attivita relative alla sistemazaafell'area
3A ed alla realizzazione della vasca V3. Attualmeatin
corso il completamento dell'impianto di bagnatuellied
paiole e dei cassonetti, & stata completata la vascad\&
in corso la definizione dei dettagli costruttivi rpéa
realizzazione della stazione di alimentazione ¢iges dei
sistemi di bagnatura. Ad oggi € stata realizzatstdaione
valvole ed ultimato I'impianto di bagnatura casgong

del

di

a
er

M

del
che

fiva

1%
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paiole e mezzi carichi in ingresso.

E’ stata realizzata la cabina elettrica ed e irscda posa
in opera dei cavi elettrici per il completamer
dell'impianto elettrico.

Continua inoltre la posa in opera di altre tubazioterrate
per I'alimentazione di spruzzatori di bagnaturach.

E stato completato il livellamento dell’area 17 &¢hiziato
il livellamento dell’area 16 e 18.

E in corso di completamento la stesura delle &litvazioni
relative ai collegamenti tra le vasche e I'impianto
Attualmente é stata completata la realizzazionka delsca
V2 e il circuito di collegamento tra vasche e siagi
pompe.

to

Chiusura edifici aree di
materiali polverulenti

gestior

Testo modificato con DPCM 14 marz
2014:
Per quanto concerne la chiusura dg¢

ne

4]

bgli

In corso

Ad oggi risultano:

- 11 edifici chiusi e depolverati (LVC1, LVC2, sili
frant.
Secondaria, miscelazione, T26, fc2, SH1, SH2);

still, sili italimpianti, frant. Primaria,

- 2 edifici chiusi (siliomo2, FC1);
- 3 edifici in corso di installazione sistema

di

5Si

16i STAB edifici il Gestore si dovra attenere alla depolverazione (fini coke, sili cec ed FC1).
seguente tempistica dall'entrata in vigore
del decreto che approva il prese 1teRealizz Gli edifici attualmente depolverati sono dotatisiitema
piano: 30/06/20i7 di aspirazione e captazione polveri nei punti dittmento
5 edifici entro 2 mesi; e smistamento materiale pulverulento, con suoas
5 edifici entro 8 mesi; filtrazione tramite apposito sistema filtrante ssigo.
9 edifici entro 15 mesi.
Fermata Batteria 11
Testo DPCM modificato dalla legge 116
agosto 2014 Avvio

16! Batt. 11 La Batteria 11 di cui al punto 16.l) delprocedure

decreto del Presidente del Consiglio
ministri  del 14 marzo 2014, ¢
approvazione del piano delle misure
delle attivita di tutela ambientale

depegnimento

1i 30/06/2017
e

e

sanitaria, adottato a norma dell'articq

nlo

21



1, commi 5 e 7, del decreto-legge

giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto

4

2013, n. 89, deve essere messa fuori

produione e le procedure per

spegnimento all'entrata in esercizio della

Batteria 9 e della relativa torre per
spegnimento del coke, doccia 5, devq
essere avviate entro e non oltre il

giugno 2016. Il riavvio dell'impianto

lo
no
30

dovra essere valutato dall'Autorita

competente sulla

base di apposita richiesta di ILVA
S.p.A. nellambito della verifica

sull'adempimento delle prescrizioni

L’'artl comma 4 del D.L. 9 giugno 201
n. 98 ha chiarito che il suddetto termi
e stato fissato al 30 giugno 2017.

ne

16l Batt.11

Rifacimento refrattari

Testo DPCM modificato dalla legge 11
agosto 2014

La Batteria 11 di cui al punto 16.1) d
decreto del Presidente del Consiglio
ministri  del 14 marzo 2014, ¢
approvazione del piano delle misure
delle attivita di tutela ambientale
sanitaria, adottato a norma dell'articg
1, commi 5 e 7, del decreto-legge
giugno 2013, n. 61, convertito, c(
modificazioni, dalla legge 3 agos
2013, n. 89, deve essere messa f
produzione e le procedure per Iq
spegnimento all'entrata in esercizio de

16

el
dei
i
e
e
nlo
4
N
(o
Lori

bla

Batteria 9 e della relativa torre per

lo

In corso

E stato assegnato lordine (n.36589/13) alla ditta
Giprokoks.
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spegnimento del coke, doccia 5, devq
essere avviate entro e non oltre |l

giugno 2016. Il riavvio dell'impianto

no
30

dovra essere valutato dall’'Autorita
competente sulla base di apposita

richiesta di ILVA S.p.A. nellambitg

della verifica sulladempimento delle

prescrizioni

L'artl comma 4 del D.L. 9 giugno 2015,

n. 98 ha chiarito che il suddetto termi
e stato fissato al 30 giugno 2017.

ne

16l Batt.11

Installazione PROVEN o equivalenti

(Sistema di regolazione di pressione sul

singolo forno)
Testo DPCM modificato dalla legge 11
agosto 2014

La Batteria 11 di cui al punto 16.1) d
decreto del Presidente del Consiglio
ministri  del 14 marzo 2014,
approvazione del piano delle misure
delle attivita di tutela ambientale
sanitaria, adottato a norma dell'articg
1, commi 5 e 7, del decreto-legge
giugno 2013, n. 61, convertito, c(
modificazioni, dalla legge 3 agos
2013, n. 89, deve essere messa f
produzione e le procedure per

spegnimento all'entrata in esercizio de
Batteria 9 e della relativa torre per
spegnimento del coke, doccia 5, devq
essere avviate entro e non oltre il
giugno 2016. Il riavvio dell'impiant

16

el
dei
i
e
e
nlo
4
N
(o
Lori

lla
lo

no
30
D

dovra essere valutato dall'Autorita

competente sulla base di appos

Sita

richiesta di ILVA S.p.A. nellambitg

della verifica sull'adempimento delle

In corso

Emessa richiesta di acquisto n.7359 del 19.02.13.
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prescrizioni

L'artl comma 4 del D.L. 9 giugno 2015,

n. 98 ha chiarito che il suddetto termi
e stato fissato al 30 giugno 2017.

ne

16l Batt.11

Costruzione nuova doccia 6

Testo DPCM modificato dalla legge 116

agosto 2014

La Batteria 11 di cui al punto 16.1) del

decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 14 marzo 2014, di

approvazione del piano delle misure
delle attivitd di tutela ambientale
sanitaria, adottato a norma dell'articq
1, commi 5 e 7, del decreto-legge
giugno 2013, n. 61, convertito, c(
modificazioni, dalla legge 3 agos
2013, n. 89, deve essere messa f
produzione e le procedure per

spegnimento all'entrata in esercizio de
Batteria 9 e della relativa torre per
spegnimento del coke, doccia 5, devq
essere avviate entro e non oltre |l
giugno 2016. Il riavvio dell'impiant

e
e
blo
4
N
[0
LIOfi

plla
lo

no
30
D

dovra essere valutato dall'Autorita

competente sulla base di appos
richiesta di ILVA S.p.A. nellambitg

della verifica sulladempimento delle

prescrizioni

L’'artl comma 4 del D.L. 9 giugno 201
n. 98 ha chiarito che il suddetto termi
e stato fissato al 30 giugno 2017.

Sita

6,
ne

In corso

E stato assegnato l'ordine n.29351/2013 per
progettazione e costruzione alla ditta Uhde. Lac@do6 e
in corso di demolizione.

16m Batt.7-8

Installazione PROVEN o equivalenti
(Sistema di regolazione di pressione

sul

singolo forno)

In corso

E stato assegnato I'ordine n.29367/2013 alla titide.
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Testo modificato con DPCM 14 marzo

2014:
Gli interventi strutturali previsti per |
Batteria 7-8 dovranno essere awvi

a)

-3

ati Realizz.

entro 4 mesi dall'entrata in vigore de30/06/2017

decreto che approva il presente piano
particolare il
essere installato entro 13 mesi.

. In

sistema Proven dovra

16m Batt.7-8

Costruzione nuova doccia 4 (r
prescrizione n.49)

Testo modificato con DPCM 14 marzo

2014:
Il rispetto del limite delle polveri d

i Realizz.

25¢g/t coke sara garantito mediantg@0/06/2017

adeguamento del sistema
spegnimento, con la seguente tempist
doccia 4 (batterie 7-8) i lavori sarann
conclusi entro 27 mesi dall’'entrata
vigore del presente piano

di
ca:
0

n

In corso

Emessa richiesta di acquisto n. 4293/15

16n AFO5

Fermata AFO/5

Testo DPCM modificato dalla legge 11
agosto 2014

L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Par
Il dell’'Allegato al piano delle misure
delle attivita di tutela ambientale
sanitaria, approvato con decreto
Presidente del Consiglio dei ministri @
14 marzo 2014, adottato a nori
dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decre

16

te

e

e ..
Inizio

del
fermata

sl entro
"30/06/2015

legge 4 giugno 2013, n. 61, convertifo,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89, deve essere messo flori

produzione e le procedure per
spegnimento all'entrata

lo

in esercizio

delllAFO/5 devono essere avviate entro

attuata

Con nota DIR 66 del 04.03.15 si & comunicato che |l

giorno 12 marzo 2015 I'Altoforno 5 e stato fermato.
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e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvi
dellimpianto dovra essere valuts
dall'Autorita competente sulla base

apposita richiesta di ILVA S.p.A.

nell'ambito della verificg
sull'adempimento delle prescrizioni

to
di

|

16n AFO5

Condensazione vapori loppa

Testo DPCM modificato dalla legge 11
agosto 2014

L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Par
Il dell’'Allegato al piano delle misure
delle attivita di tutela ambientale
sanitaria, approvato con decreto
Presidente del Consiglio dei ministri g
14 marzo 2014, adottato a norrn

16

te
e
e
el
el
na

dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-

legge 4 giugno 2013, n. 61, converti
con modificazioni, dalla legge 3 agos
2013, n. 89, deve essere messo f
produzione e le procedure per

spegnimento all'entrata in eserci:
dellAFO/5 devono essere avviate en
e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvi
dellimpianto dovra essere valutg
dall'Autorita competente sulla base

apposita richiesta di ILVA S.p.A.

nell'ambito della verificg
sull'adempimento delle prescrizioni

[o,

to

ori
lo
7i0
tro
0
to
di

|

In corso

Assegnato l'ordine n. 12178/2015 allaad®tul-Wurth.

16n AFO5

Depolverazione Campo di Colata

Testo DPCM modificato dalla legge 11
agosto 2014
L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Par
Il dell’'Allegato al piano delle misure
delle attivita di tutela ambientale
sanitaria, approvato con decreto

16

te
e
e

el

Presidente del Consiglio dei ministri g

el

26



14 marzo 2014, adottato a norrn

na

dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-

legge 4 giugno 2013, n.

61, convertito, con modificazioni, dal
legge 3 agosto 2013, n. 89, deve ess
messo fuori produzione e le proced
per lo spegnimento all'entrata
esercizio dellAFO/5 devono esse
avviate entro e non oltre il 30 giugr
2015. 1l riavvio dell'impianto dovr:
essere valutato dall'Autorita compete
sulla base di apposita richiesta di 1L
S.p.A. nellambito della verific
sull'adempimento delle prescrizioni

a
sere
ire
in
re
0

31
nte
A
3]

160 Batt.12

Installazione PROVEN o equivalenti
(Sistema di regolazione di pressione
singolo forno)

Testo modificato con DPCM 14 marz
2014:

Gli interventi strutturali previsti per |
Batteria 12 dovranno essere avviati er
4 mesi dall'entrata in vigore del decré
che approva il presente piano.
particolare il sistema Proven dov
essere installato entro 22 mesi.

sul

70
A
tro

Elt 0 Realizz.
r§0/06/2017

In corso

E stato assegnato I'ordine n.29369/2013 alla titide.

160 Batt.12

Costruzione nuova doccia 7 (r
prescrizione n.49)

Testo modificato con DPCM 14 marz
2014:

Il rispetto del limite delle polveri d
25g/t coke sara garantito mediaf
adeguamento del sistema
spegnimento, con la seguente tempist
doccia 7 (batteria 12) i lavori sarann
conclusi entro 27 mesi dall’'entrata
vigore del presente piano.

f.

70

: Realizz.
§0/06/2017

ca.
o
n

In corso

Emessa richiesta di acquisto n.7331/2013 per laiddtc
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Si prescrive allAzienda di trasmettere
allEnte di controllo ogni 3 mesi una

relazione contenente un aggiornamento

dello stato di attuazione degli interventi

17 strutturali e gestionali di cui al presente
(art.1 comma3)| provvedimento di riesame. L’Ente di Ognitre A
N . . ttuata
controllo provvedera, con la medesima mesi
periodicita, a verificare, attraversp
appositi sopralluoghi, lo stato reale di
attuazione.
18 AFO3 E revocata I'autorizzazione all’eserciz|o subito Attuata
(art.1 commab)| per 'AFO/3.
Si prescrive inoltre all'Azienda Ila Con nota DIR 26/2013 del 24.01.2013 ¢ stato trasmits
trasmissione entro 3 mesi dal rilasgio Piano delle misure di salvaguardia ambientale per |
del provvedimento di riesame del piano cessata attivita del’AFO3 elaborato dalla socié@ider
contenente le misure, anche |di Associates S.r.l. L’Autorita Competente con nota Ad\
salvaguardia ambientale, che I'Azienda 2013-0007520 del 27.03.2013 ha previsto, per ieitatdi
intende intraprendere in conseguenza smantellamento, una durata massima complessivad di 2
della acclarata cessata  attivitg mesi.
18 AFO3 del’lAFO/3. 27/01/13 Att Con nota DIR 463/2013 del 13.12.13 é stato comtmica
uvata |, . . .
(art.1 commab) laggiornamento dello stato di attuazione del
cronoprogramma di smantellamento dell'impianto ARO
E’ stata emessa una nuova RdA n. 17479/2016,
aggiornando la specifica tecnica alla situazioneabs
circa la disponibilita delle discariche, e statéettfiata la
visione lavori con nuovi appaltatori, attualmenti& €orso
I'allineamento delle offerte tecniche.
E modificata la capacita di produzione
19 nelle seguenti parti: Attuata Anno 2016 - Produzione ghisa591.920 t
- Ghisa: 10.500.000 t/anno; Anno 2016 - Produzione acciaio solido668.927 t
- Acciaio: 11.500.000 t/anno.
Si prescrive all’Azienda di limitare, dal
rilascio del procedimento di riesame : . . . ,
20 dell’AlA, la produzione a non oltré& subito Attuata Gen'16 — Dic."16 - Produzione acciaio solido668.927
STAB milioni tonnellate/anno di acciaio,

riferita all’lanno solare e, per i restant
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mesi dellanno in corso, calcolata i
termini proporzionali.

n

21

Il presente parere nega espressame
I'autorizzazione, da subito, Si
all'utilizzo che alla detenzione di pet
coke e all'utilizzo a fini produttivi de
catrame di cokeria.

nte
a

subito

Attuata

22

L’'autorizzazione all'utilizzo in processi
termici interni allo stabilimento dj

sostanze 0  oggetti, gualifica
dall’Azienda come sottoprodotti ai ser
dell'art. 183, comma |, lettera qq), d
D.Lgs. n. 152/2006, & subordinato al
presentazione all’Autorita competent
ai sensi dell'articolo 29-nonies dé
D.Lgs. n. 152/2006, dell
documentazione attestan
analiticamente il rispetto di ciascun
delle condizioni di cui l'art. 184-big
comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006,
inclusa, in particolare, la condizione (
cui alla lettera c) e d) della predett
norma.

Testo modificato con DPCM 14 mar:
2014:

Le prescrizioni saranno esaming
nell'ambito dell'istruttoria pe

bl

e
Si
e
la
e,
|
a
te
a

ivi
i
a

4]

hte
r

'emanazione del decreto ministeriale

previsto dalla previsto dall'art. 12 d
decreto legge 31 agosto 2013, n. 1
convertito con legge 30 ottobre 2013,
125.

Testo modificato dal comma 2 art. 4 ¢
D.L. 1/2015:

I comma 6 dell'articolo 12 del decre
legge 31 agosto 2013, n. 101, convert

el
01,
n.

lel

to
ito,

con modificazioni, dalla legge 3

0

subito

Attuata

La documentazione tecnica €& stata inoltrata coa DOR.

239 del 15.07.13, con nota DIR.324 del 23.09.2010® $
state inviate ulteriori integrazioni (es. test essicita) ¢

con nota DIR.480 del 3.12.2014.
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ottobre 2013, n. 125, €& sostituito dal

seguente: “6. Sono approvate

le

modalita di gestione e smaltimento dei

rifiuti del ciclo produttivo dell'llva di
Taranto presentate in data 11 dicem
2014 dal sub-commissario di ¢

all'articolo 1, comma 1, del decreto

bre
ui

legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agos
2013, n. 89.7

to

23

L'attivita di recupero di materia in
processi termici delle tipologie di rifiut
non pericoloso di cui al paragraf
9.6.4.5 (rottami ferrosi) e al paragraf
9.6.4.7del decreto AIA 4/8/11
subordinata alla presentazion
allAutorita  competente, ai sen

dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. n.

tutte le condizioni di cui all’art. 184t

ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/20(
con  particolare  attenzione  all
condizioni di cui alla lettera c) e d) dell
predetta norma.

Testo modificato con DPCM 14 marz
2014:
Le prescrizioni saranno esaming
nell'ambito dell'istruttoria pe

0
0

o
e
e

5
152/2006, di una relazione argomentata,
sotto il profili tecnico, in modo analitic
e dettagliato — con riferimento all
suddette tipologi di rifiuto — il rispetto ¢

D
e

)6, subito
e
a

70

hte
r

'emanazione del decreto ministeriale

previsto dalla previsto dall'art. 12 d
decreto legge 31 agosto 2013, n. 1
convertito con legge 30 ottobre 2013,

el
01,
n.

125.

Attuata

La documentazione tecnica completa é stata inalttah
nota DIR 239 del 15.07.13.
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Testo modificato dal comma 2 art. 4 del

D.L. 1/2015:
I comma 6 dell'articolo 12 del decre

to

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,

con modificazioni, dalla

legge 30

ottobre 2013, n. 125, e sostituito dal

seguente: «6. Sono approvate

le

modalita di gestione e smaltimento dei

rifiuti del ciclo produttivo dell'llva di
Taranto presentate in data 11 dicem
2014 dal sub-commissario di ¢
all'articolo 1, comma 1, del decre
legge 4 giugno 2013, n. 61, converti

bre
Ui
to
to,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2013, n. 89..."

24
(art.1 commas)

Si revoca l'autorizzazione al recupe

(R5 e RI3) dei rifiuti contraddistinti dal

ro

codice CER 060603 di cui al Decreto subito

AlA del 4/08/2011 paragrafo 9.6.4.6.

Attuata

Entro 30 giorni dal rilascio de
provvedimento di riesame,
dovra trasmettere all’Autorita
competente il piano di ripristin
ambientale prescritto con il Decreto Al
del 4/08/2011 al paragrafo 9.6.]

(attivita di recupero pasta di zolfo).

I'Azienda

A
b 27/11/12
A
L.

Attuata

25

Tutti i valori limite di emissione espreg
in concentrazione di cui alle tabel
riportate nellAlA del 4/08/2011 e ng
provvedimento di riesame dell’AlA so
espressi come massa di sostanze en
per volume di gas di scarico i
condizioni standard (273,15 K e 101
kPa), previa detrazione del contenuto
vapore acqueo.

Si
e
B
nNo

esse

3
di

Attuata

26

Per tutti i camini dellarea a caldg

Attuata

In riscontro alla richiesta degli enti dontrollo per

31



dotati di filtro a tessuto, si prescrie
all’Azienda linstallazione di specific
sistema di monitoraggio e registrazione
in continuo della pressione differenziale.
Le registrazioni di tale parametrp
saranno resi disponibili allEnte di
controllo.

O

l'individuazione di soglie di attenzione e di aftaa al fine
di prevenire fenomeni di impaccamento dei filttieasuto,
si evidenzia che e stata ultimata la redazionead
procedura di controllo operativo PSA.09.34 rev.d
3/3/14 ed inserita nel sistema di gestione ambientalla
guale discendono specifiche pratiche operativengianto
per I'attuazione dei controlli preventivi.

Con nota DIR/460 del 17/11/2014 e stato trasmg
I'elenco delle pratiche operative revisionate acarso di
revisione a seguito della suddetta procedura.

In relazione alla richiesta ISPRA prot. 8383 del02315
per i camini E154-E162 sulla quantificazione dg
anomalie e sulle pratiche operative emesse 0 oavte g
seguito della procedura di controllo operativo FE®A34
rev.0 del 3/3/14, ILVA ha inoltrato la documentamg
richiesta con nota DIR/241 del 14/07/2015.

27
(art.1 comma?)

Si prescrive all’Azienda di indicare,
entro 6 mesi dal rilascio del
provvedimento di riesame dell’AlA, Un
crono programma dettagliato che
illustri le misure gia in corso, nonché |e
misure programmate che [I'Azienda
intende adottare, al fine di evitarg,
anche ai sensi dell’art. 6 comma 16 lett.
F) del decreto legislativo 152/2006 |e
s.m.i., l'insorgere di qualsiasi rischio dli

inquinamento delle matrici ambientali|e27/04/2014

di incidente rilevante conseguente alla
cessazione definitiva delle attivita
esercitate nello stabilimento, o in patfti
di esso.

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:

Il procedimento in corso ID 90/333/532
per adempimento prescrizione
dismissioni parti di stabilimento e da
ritenersi  concluso alla luce dgl

Attuata

Con nota DIR 132 del 24.04.13. & stato trasmess
cronoprogramma delle misure volte ad evitare I''gece
di rischi ambientali alla cessazione delle attivitallo
stabilimento.

Con nota DIR 288 del 14.08.13 & stata trasmessa
riformulazione del cronoprogramma, come richiestd
MATTM con nota DVA-2013-0013980 del 14.06.13.

lell
de

2SSO

e

o il

una
d
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cronoprogramma trasmesso con n
Dir. 288/2013 del 14/08/2013.

ota

28

Si prescrive all'azienda di effettuare yin

aggiornamento della valutazione de
emissioni diffuse suddivisa per

diverse aree del ciclo di produziong:

cokeria, agglomerato, altoforng

acciaieria, parchi, trasporto con nastr

trasporto con mezzi, movimentazig
stradale a completamento di ciascu
fase di adeguamento degli impianti.

le
le

I
ne

In fase
conle
attivita di
adeguam.

28

In merito alla metodologia di stima del
emissioni diffuse, al fine di consentire
valutazione dei benefici ambienta
ottenuti in termini di riduzioni, il gestor
dovra effettuare tutte le valutazio
secondo lo stesso metodo standard
coordinamento con I'Ente di controllg
partendo da un documento
riferimento  prestabilito e  dovri
prevedere  un’apposita
gestionale con relative istruziol
operative, nelllambito del proprio SGA

procedur

Attuata

Con nota DIR 104 del 29.03.2013 & stato trasmelsso i

documento contenente la metodologia di stima standka
inglobare nel Sistema di Gestione Ambientale. Gota
DIR 213 del 01.07.13 é stato
aggiornamento della stima delle emissioni diffuse gli

inviato il primo

interventi completati al 30.06.2013. Con DIR/31 del

24.01.14 e stato inviato I'aggiornamento della atidelle
emissioni diffuse per gli interventi completati
31.12.2013. Inoltre, coerentemente con
metodologia, viene effettuata la stima delle eroiss
diffuse i cui dati sono riportati nell’ambito dehpporto
annuale trasmesso agli enti competenti.
Sull’argomento e stata avviata da ARPA Puglia, cosie
rappresentato nell’ambito della visita ispettivd G di
gennaio 2015, un'attivita di  confronto  su
guantificazione delle emissioni
prescrizione n.28.

Allo stato attuale sono stati effettuati n.2 ineont primo
e avvenuto in data 30.01.2015 (verbale nota ARP2933
del 09/03/2015) e il secondo €& avvenuto in (¢
27.05.2015 (verbale nota ARPA 36580 del 29.06.20
Nel secondo incontro vi & stata anche la partempazdi
ricercatori dellENEA al quale ILVA ha conferito U
incarico teso a fornire il supporto tecnico-scigcoi nello
sviluppo delle attivita per la stima delle emissidiffuse;
a tale scopo ENEA ha illustrato anche la strumeoiez
sperimentale (LIDAR) da utilizzare. Con nota Dir33del
24.09.15 é stato comunicato ad ARPA Puglia il mhridi
effettuazione (5+10/10/2015), da parte dei tecBNEA,
della 1a campagna di misura con strumentazione RDA
Con nota DIR 408 del 20/10/2015 & stato comuni
l'inizio delle attivita per l'installazione di siemi per il
monitoraggio dei parametri meteo (direzione e isitar]

al

la suddetta

la

diffuse di cui 4dlla

15)

cato

del vento) proposto da ENEA, cosi come rappresel

ntat
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con nota DIR 119 del 20/04/2015, presso le cengatii
monitoraggio della qualita dell’aria della rete IRV
“Direzione”, “Portineria C”, “RIV/1" e “DOAS-3". Co
nota Dir 461 del 13/11/2015 é stato comunicato RPA
Puglia il periodo di effettuazione (23+27/11/201%k
parte dei tecnici ENEA, della 2a campagna di misuma
strumentazione LIDAR.

Con nota DIR 339 del 29/07/2016, ILVA ha trasmetso

Rapporto sulla stima delle emissioni diffuse daiaeda

durante le campagne di ottobre e novembre 201 %lottEn

da ENEA con strumentazione LIDAR

Nell’ambito del nuovo PMC approvato dal MATTM con

D.M. 194 del 13/07/2016, di cui & stato dato avvsala
GU n. 174 del 27/07/2016, e previsto che il Ges
trasmetta una proposta di procedura per la metgolti
stima delle emissioni diffuse e che nelle more
definizione di tali procedure, il Gestore potrantiouare
ad adottare quelle attualmente utilizzate.

Nel suddetto PMC & anche richiesto che il Ges

tor

ell

tore

trasmetta una proposta di procedura per la stifogd e

misura di ciascuna emissione non convogli
comprensiva degli eventi anomali e degli eventi
emergenza.

Con nota ILVA DIR.365 del 08/08/2016 & stata trassa|
la proposta di procedura per la metodologia di atitalle
emissioni diffuse; ISPRA con nota prot. 57284

28/09/2016 ha trasmesso le osservazioni alla siad
proposta.

Con successiva nota DIR 612 del 06/12/2(46statal
inviata 'ulteriore versione della procedura clené conto
delle osservazioni formulate. Si segnala la pro
disponibilita all'avvio di ulteriori approfondimeintecnici
da effettuarsi inseime agli enti di controllo pedividuare
una soluzione condivisa anche attraverso att
sperimentali, previo avvallo dell’autorita competen

Con nota ILVA DIR.378 del 10/08/2016 é stata trassa
la proposta di procedura per la metodologia dintatie/o

ata,
di

del
det

pria

vita
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misura di ciascuna emissione non convogli
comprensiva degli eventi anomali e degli eventi

emergenza” ; ISPRA con nota prot. 57304 del 28@B32

ha trasmesso le osservazioni alla suddetta praposta

Con nota DIR 587 del 24/11/2016 e stata ritrasméssa

procedura che tiene conto delle osservazioni fauteul

29
Wind Day

Si prescrive il rispetto della complessi
riduzione del 10% del flusso di massa
emissioni in aria del B(a)P (qualor,
presente in quantita significativa, 0ss
flusso di massa superiore alla soglia
rilevanza prevista alla tabella 1.1 del
Parte Il dell’allegato | alla parte quintdg
del D. Lgs. 152/06 s.m.i., paria 0,59
e di PM10, rispetto ai valori di un
“giornata tipo”, relativamente ai punt
di emissione aventi portata maggiore
uguale a 100.000 Nifh. Le emissioni in
atmosfera interessate dalla sudde
prescrizione, in prima applicazion
sono E422, E423, E424, E425, E3
E134, E137, E138.

Testo modificato con DPCM 14 marz

2014:

Per quanto riguarda tutte le operazi
previste nel caso di wind days si
ritenuto anche con riferimento ad u
valutazione in merito svolta duran
I'analisi delle prescrizioni sviluppata c(
I'Ente di controllo che il riferiment
rispetto a cui implementare le aziq
previste per ciascuna delle prescrizi
associate vada interpretato co
giornata tipo dello stabilimento i
marcia al limite consentito dal decreto

va
di

D

ia
di
a

]
h)
A

od
tta
12,
70
DN
na
te
DN
ni
DNi

ne

di

AlA del 26/10/2012.

Attuata
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29 Wind Day

BN

La “giornata tipo” €& associata alla
produzione media di agglomera]
prodotto negli ultimi 30 giorn
precedenti allevento Wind Day sul
quale dovra essere attuata u
riduzione dei  volumi  produttiy
dell'impianto per una percentuale ta
da garantire una riduzione reale d

10% del flusso di massa complessi

della bolla costituita dalle emissioni i
atmosfera sopra indicate.

Attuata

30

Sulla “Valutazione e monitoraggio del
emissioni  visibili  fuggitive  ch
contengono polveri, IPA e Benzene
si possono manifestare nelle differe
configurazioni di  esercizio nell
Cokeria”, si prescrive:

- che la frequenza di monitoraggio

ogni stazione di campionamento di tu
e tre gli inquinanti deve essere su ba
settimanale;

- le metodiche di campionamento

analisi dovranno essere concordate g
I'Ente di controllo;

- il gestore dovra trasmettern
all’Autorita competente e all’Ente
controllo, un report dopo i primi 6 me
di attivita.

Attuata

Con nota DIR 105 del 29.03.13 si e trasmesso ibnte
contenente i dati dei primi sei mesi di monitoragdelle
emissioni visibili fuggitive contenente polveri, AP e
benzene che si possono manifestare nelle diffe
configurazioni di esercizio della cokeria.

Come richiesto dall’Autorita Competente con notaAd\
2013-0013959 del 14.06.2013, con nota DIR 214
01.07.2013 sono stati inoltrati i dati, su foglietgonico,
con ulteriori informazioni e rielaborazione dei id@o a
guel momento raccolti.

renti

del

31

Si prescrive allAzienda, al fine ¢
limitare le emissioni fuggitive d
benzo(a)pirene dalle porte dei forni
coke, di impegnare per le attivil
giornaliere di manutenzione e

regolazione della tenuta delle porte d
forni di cokefazione almeno 314 o
uomo al giorno per tutto I'anno e 6Q
ore uomo al giorno, durante un Wir

i
i
a
a
di

ei
re
0
nd

Attuata
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day.

32

Si prescrive alla Azienda, a partire d

rilascio del provvedimento di riesame

dell’AlA, il rispetto dei seguenti valo
limite per il parametro polveri (impiant
cokeria):

- da subito: 330 t/anno;

- post adeguamenti: 290 t/anno;
espressi in termini di flusso di mas

al

o=

sa

complessivo annuo emesso dai camini

dell'area cokeria per i quali son

previsti valori associati alle BAT (BAT
AELSs), (E400/401/403/406/408/412/
4221423/424/425/426/428/431/433/435/
436/437/438), e dalle torri di

spegnimento 1, 3, 4, 5, 6 e 7, per le gl
si prescrive di eseguire con frequern
mensile il monitoraggio delle emissig
diffuse di polveri conil metodo VDI
2303. Si precisa che tale frequen
mensile sara mantenuta per almeno
mesi dal rilascio del provvedimento
riesame dellAlA, ed eventualmer
rivalutata in sede della previst
rivisitazione del PMC dopo 12 mesi.

D

subito

hali
za
ni

za
12
di
te
a

Attuata

BN

La prescrizione e attuata tramite misure mensiln
metodo VDI 2303 per le torri di spegnimento coke.

33 Wind Day

Si prescrive all’Azienda che durante
giorni di Wind Day il numero delle
operazioni di caricamento, sfornamer
e spegnimento del coke dovra ess
ridotto di almeno il 10% rispetto ad un
giornata tipo 0, comunque, dovra ess¢
dimostrato dal Gestore che alt
tipologie di accorgimenti in sostituzior
di tali prescrizioni, potranno portars
alla riduzione delle emissioni diffuse
B(a)P di almeno il 10%.

to
ere
a
2re
e

Attuata

37



Durante le fasi di stoccaggio
movimentazione del carbone da invia
a PCIl (Powdered Coal Injection),

\re

34 gestore, oltre ad adottare la BAT n. 59, Attuata
dovra attuare anche le tecniche generali
previste dalla BAT n. 43.
Nella fase di cokefazione, il gestdgre
dovra provvedere a:
- adottare un sistema di monitoraggio
delle emissioni atto a dimostrare
35 Ing;ﬁ.uenza del sistema di captazione dei Attuata
- garantire la piena attuazione della
BAT n. 45 attraverso tutti i possibili
accorgimenti di corretta gestiong,
manutenzione e monitoraggio.
Il gestore dovra garantire la Con nota DIR 133 del 24.04.13 si e trasmessa lpgsta
minimizzazione delle emissioni gasspse tecnica della societa Danieli Corus per il comptetato
fuggitive dagli impianti di trattamentp dei sistemi di captazione delle emissioni fuggitolagli
dei gas dando piena attuazione della impianti di trattamento dei gas insieme al crongpamma
BAT n. 47 attraverso tutti i possibili di realizzazione dell'intervento.
accorgimenti di corretta gestiong, Con nota DIR 177 del 31.05.13 é stato trasmess
manutenzione e monitoraggio. progetto di base della ditta Danieli Corus coméieisto
Testo modificato con DPCM 14 marzo dal MATTM con nota prot. DVA-2013-0007040 d
2014: 21.03.2013.
Per quanto concerne la riduzione delle Sono ancora in corso gli interventi previsti daffime
36 emissioni fuggitive dagli impianti di In corso | n.4857 del 07.02.14 sulla base del progetto deilka
trattamento dei gas di cokeria ILVA Danieli Corus trasmesso con nota DIR 177 del 313)5
S.p.A., entro 10 mesi dall'entrata |(in come richiesto dal MATTM con nota prot. DVA-201
vigore del decreto che approva |il Realizz. 7040 del 21.03.2013.
presente piano, dovra concludere |g08/03/2015 Si segnala che, a causa di un infortunio sul lav
interventi di cui alla nota Dir. 133/2013 intervento ha subito un fermo cantiere di 7 gior

del 24/04/2013.

imposto dalla ASL di Taranto; il cantiere ha rijg
I'attivita martedi 28 luglio.

Si segnala che ¢ in fase di ultimazione la sostinezdelle
valvole ubicate sulla rete di collettamento gasalkeria;

o il

el

D.

oro

2S

successivamente avverra la fase di messa in serddi

38



sistema di recupero sfiati.

37
(art.1 commas)

Si prescrive all’Azienda di presentare
de
provvedimento di riesame dell’AlA, uno
studio teso a valutare il convogliamerjto
non

entro 6 mesi dal rilascio

delle emissioni diffuse, o0ggi
convogliate, connesse alla fase
trasferimento del coke dal punto

di
di

sfornamento al punto di spegnimento,

nonché dalla torre di spegnimento

al

punto di scarico sul nastro. Cio al fine 27/04/13

di intercettare le emissioni
completamente aspirate nella fase
sfornamento ovvero nel casdi non
completa distillazione del coke
seguito ad anomalie nella fase
distillazione dello stesso. Inoltre,
captazione e il convogliamento di de

ngn

di

n
di
a
tte

emissioni dovra essere accompagnata di
idoneo sistema di abbattimento voltg a

garantire il rispetto dei limiti per i

parametri gia prescritti per la fase d

sfornamento.

Testo modificato con DPCM 14 marzo

2014:

Con nota Dir. 316/2013 del 17/09/2013,
0

ILVA S.p.A. ha trasmesso un nuo

studio di fattibilita per la riduzione delle

emissioni diffuse nel trasferimento del
coke dal punto di sfornamento al punto Prog.

di spegnimento,
nonché dalla torre di spegnimento

entro il
a8/01/2015

punto di scarico per le batterie 7-8-9-10-

11-12, in cui ha dichiarato che
soluzione tecnica proposta e “fattibil
dal punto di vista tecnico e atta

la

N

C

a

Attuata

Con nota DIR 143 del 26.04.13 e stato trasmesstultio
di fattibilitd della chiusura con cappa fissa deltzna di
sfornamento del coke dalle batterie, sino allo isoasu
nastro, effettuato dalla societa OMEV. Tale stuukodato
esito negativo ma ha permesso alla societa OME
ottenere nuovi spunti per una soluzione alternatiae
soluzione oggi € in fase di studio e non appengodibile
sara trasmessa all’Autorita Competente.

I MATTM con nota prot. DVA-2013-0013611 d¢
11.06.13 ha trasmesso il Parere Istruttorio Conabuger
la verifica di adempimento della presente presunigj
avendo preso atto della relazione inviata con bd143
del 26.04.13, prescrive di
all’A.C., entro 3 mesi, un nuovo studio che garsodi il
raggiungimento dell'obiettivo ambientale previstalld
prescrizione.

Con nota DIR 316 del 17.09.13 e stato trasmessoaVo

/ di

1%

sviluppare e comunicare

studio della ditta OMEV teso al raggiungimento
dell'obiettivo ambientale previsto dalla presente
prescrizione, come richiesto dal MATTM con notatpro

DVA-2013-0013611 del 11.06.13.

Inoltrata con nota Dir. 258 del 17/07/X1la
progettazione definitiva degli interventi previgtier il
primo step relativo alle batterie 7-8. La progatiae si €
conclusa con I'emissione dell'elaborg
“CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUS
CONNESSE ALLA FASE DI TRASFERIMENTO [
COKE DAL PUNTO DI SFORNAMENTO AL PUNTO
SPEGNIMENTO NONCHE' DALLA TORRE
SPEGNIMENTO AL PUNTO DI SCARICO BATTERI
PROGETTO ESECUTIVO 1°STEP BATT.VII-VI
emesso il 06.07.2015 dalla societa OMEV corredatard
rapporto dal titolo Valutazione numerica dell’efficienz
dei captazione di componenti del sistema di egireg
fumi del reparto cokeria dello stabilimento llva

to
E
EL
DI
DI
E -
I

a
i
di
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garantire il raggiungiment
dell'obbiettivo ambientale previsto da

D
la

prescrizione n. 37 del decreto di riesame

dell'AlA del 26/10/2012, come richies
con nota n. DVA-2013-13959 d
14/06/2013. Il procedimento n. |
90/333/674 per adempimen

(0]

U

C

D
to

prescrizione € da ritenersi concluso, ¢on

la seguente prescrizione: ILVA S.p.

A.

dovra presentare entro 8 mesi

dall'entrata in vigore del decreto c
approva il presente piano, il proge
definitivo degli interventi previsti per
primo step relativo alle batterie 7-8
cui alla nota n. Dir. 316/2013 d
17/09/2013.

he
to
[
di

el

Tarantd preparato dal Dipartimento di Chimica, Fisica e

Ambiente dell’'Universita di Udine.
E stata emessa richiesta d'acquisto n.8886/16,
I'installazione del sistema sulle batterie 9-10.

per

Il gestore dovra attuare un sistema

monitoraggio per il controllo della

di

temperatura dei forni di cokefazione| e
38 dei diversi parametri di funzionamento, Att
- . uata
effettuando periodicamente campagne di
misura di polveri anche volte alla
verifica dell’efficacia delle manutenzioni
effettuate.
La tabella n. 286, riportata nel
paragrafo 9.2.1.1.1 del decreto AlA
39 4/08/2011, é modificata con la tabella Attuata
n.1, riportata nel paragrafo 3.5.4 del
provvedimento di riesame dell’AlA.
40 Si prescrive all'Azienda, per le aree (di
(art.1 comma9)/ gestione, movimentazione di materiali
51 polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio
(art.2commall) del provvedimento di riesame dell’AlA,
58 il completamento dei lavori di chiusura
(art.2commal3) completa degli edifici con conseguente
65 captazione e convogliamento dell’ania

(art.2commals

degli ambienti confinati, le cui emissio

ni

40



67
(art.2commal6)

dovranno rispettare il limite emissiv

per le polveri previsto nella misura di

10 mg/Nma3. Pertan
'Azienda dovra presentare all’Autorit
competente entro 30 giorni dal rilasc
del provvedimento di riesame dell’Al
la comunicazione di modifica ng
sostanziale ex art. 29-nonies del D.L
n. 152/06.

Testo modificato con DPCM 14 mar:
2014:
Per quanto concerne la chiusura dg¢
edifici il Gestore si dovra attenere a
seguente tempistica dall'entrata in vig
del decreto che approva il prese
piano:

5 edifici entro 2 mesi;

5 edifici entro 8 mesi;

9 edifici entro 15 mesi.

0
[o,
A
0

P

n
0S.

4]

bgli
la

Dre
nte

Realizz.

30/06/2017

In corso

Vedi nota riportata alla prescrizione 16.i STAB.

41

Si prescrive all’Azienda, in conformita
guanto previsto dalla BAT n. 44, che
partire dal rilascio del provvedimento (
riesame dellAlA, la durata dell
emissioni visibili derivanti da
caricamento sia inferiore a 30 secor]
per tutte le batterie.

a

i

D

di

Subito

Attuata

41

Le modalita di rilevazione dovrann
essere conformi a uno dei metq
elencati nella BAT n. 46. Le emissiq
visibili devono essere verificate c(
frequenza giornaliera e sono relati
alla media mobile mensile calcola
ogni giorno utilizzando il set di da
giornalieri validi rilevati nel giorno di

0]
di
ni

DN
e

[a

"

riferimento e nei 29 giorni precedenti

Subito

Attuata

41



42

La tabella n. 287, riportata neg
paragrafo 9.2.1.1.3 del decreto A
4/08/2011, e modificata con la tabe
n.2, riportata nel paragrafo 3.5.6 d¢
provvedimento di riesame dell’AlA.

Testo modificato con DPCM 14 marz
2014:

Il rispetto post-adeguamento del lim
per le polveri di 8 mg/Nm3 sar

garantito mediante l'installazione di fil{r

a maniche per ciascun gruppo term
con la seguente tempistica dall'entrata
vigore del decreto che approva
presente piano:

Batterie 9-10 entro 13 mesi;

Batterie 7-8 entro 17 mesi;

Batteria 12 entro 19 mesi.

Il rispetto post-adeguamento del lim
per il parametro SOx di 200 mg/Nn
dovra essere garantito nelle condizi
di normale esercizio. Durante i perig

di insufficienza di gas AFO per fermata

degli altiforni, nonché nei periodi (
awio delle batterie, durante i qua
l'alimentazione avvenga unicamente
gas coke, dovra comunque esS
garantito il prescritto valore di emissio
per il parametro SOx di 400 mg/Nm3
camini della cokefazione.

A

U

vl

70

te
a

co
3 N
il

te

13 Realizz.
DI3I0/06/2017
di

i
ali
a
ere
he
ai

In corso

42

Nelle more del completamento de
interventi, e comunque non oltre
termine dell’'8 marzo 2016, si prescri
il rispetto del seguente limite espressq
flusso di massa su base annua pe

gli
il
e

n
roil

parametro polveri (parametrato a valo

r

Attuata

Al fine di traguardare il limite emissivo di polvedi 8
mg/Nn? ai camini delle Batt.7-8, Batt.9-10 e Batt.12,

la fase post-adeguamento, € stata prevista I'lagtahe di
filtri a maniche. Assegnati gli ordini alla socictdaSTOM

per linstallazione del filtro a maniche sul camirb
(ordine 11313/14), sul camino 5 (ordine 11314/14uke
camino 7 (ordine 11315/14).

Con nota Dir 478/15 e stata trasmessa comunicaz
sullintervento di scavo per l'adeguamento dellarr@g
Camino 5. In relazione a tali interventi di scazon nota|
DIR 82 del 9/03/2016 ILVA ha trasmesso i rappoiti
prova per la classificazione del rifiuto.

Inoltre, ILVA segnala che negli scavi dei cantieglativi

alla costruzione della nuova cabina elettrica péittr

delle depolverazioni ai camini 4 e 5 e del nuovdidi

depolverazione del camino 4 e presente acqua iiene
presumibilmente dall’affioramento della falda sujwéale.

Relativamente alla cabina elettrica, in seguitoa
scomparsa dell'acqua nello scavo, si € provvedutg

effettuare il campionamento di fondo scavo in amigie

insaturo.

Mentre, per la depolverazione del camino 4, in (
13/10/2016 si e provveduto ad effettuare il prealialel
fondo scavo in zone sature ed insature.

per

rione

42



di concentrazione pari a 10 mg/Niper
ogni camino): 74 t/a.

Testo modificato con DPCM 14 marzo

2014:
Il rispetto post-adeguamento del lim

per le polveri di 8 mg/Nrhsara garantitg

mediante l'installazione di Ailtri

maniche per ciascun gruppo termico g¢on

la seguente tempistica dall'entrata
vigore del decreto che approva
presente piano:

Batterie 9-10 entro 13 mesi;

Batterie 7-8 entro 17 mesi;

Batteria 12 entro 19 mesi.

Il rispetto post-adeguamento del lim

per il parametro SOx di 200 mg/Nm3

dovra essere garantito nelle condizi

di normale esercizio. Durante i perigdi
di insufficienza di gas AFO per fermata
degli altiforni, nonché nei periodi dli
awio delle batterie, durante i quali

in
il

te

ONi

l'alimentazione avvenga unicamentg a
gas coke, dovra comunque essere

garantito il prescritto valore di emissio
per il parametro SOx di 400 mg/Nm3
camini della cokefazione.

ne
ai

43

Si prescrive che durante I'esercizio de
fase di cokefazione, vengano raggiu
le seguenti prestazioni, in conformita
guanto previsto dalla BAT n. 46:

- per le porte dei forni, percentuale
porte con emissioni visibili sul total
delle porte installate inferiore al 5 %;

- per gli sportelletti, percentuale di

sportelletti con  emissioni  visibi
inferiore al 5%;

la
nte
a

Attuata

Nellambito del nuovo PMC, approvato dal MATTM con
D.M. 194 del 13/07/2016, di cui e stato dato avvisala
GU n. 174 del 27/07/2016, & previsto che il Gestore
trasmetta una proposta di procedura per la gestetie
emissioni visibili dalla cokeria e che nelle morella
definizione di tali procedure, il Gestore potraniouare
ad adottare quelle attualmente utilizzate.

Con nota ILVA DIR.366 del 08/08/2016 & stata trassa|
la proposta di procedura per la gestione delle ®anis
visibili dalla cokeria.

43



- per la sigillatura dei coperchi di

carica con malta liquida o con altr
materiale idoneo, percentuale

coperchi con emissioni visibili sul totale

dei coperchi installati inferiore all’1%;

- per i cappellotti a tenuta idraulicd,

percentuale di coperchi dei tubi

sviluppo con emissioni visibili sul totale

dei coperchi installati sia inferiore all

1%.Tali prestazioni devono essere

verificate con frequenza giornaliera
sono relative alla media mobile mens

calcolata ogni giorno utilizzando il set

di dati giornalieri validi rilevati nel
giorno di  riferimento e ne
29 giorni  precedentiLe relativ
procedure di controllo operativ

riguardanti la “Gestione delle emission

visibili dalle batterie di forni a coke”

e
ile

= U

dovranno essere conseguentemente

aggiornate.

ISPRA con nota prot. 57330 del 28/09/2016 ha riiemli
“non dover formulare osservazioni in merito, andhe
considerazione delle verifiche trimestrali”.

44

Il gestore dovra massimizzare i tempi
distillazione del fossile, che dovrani
comungue essere non inferiori a 24 9
in modo da minimizzare le emissioni
IPA in modo controllabile, adottando U
sistema di monitoraggio in continuo
IPA e BTEX sulle macchine caricatrici
sfornatrici, come riportato al Capitol
3.9 — Implementazioni di sistemi
monitoraggio.

di
no
re,
di
n
di
e

Attuata

Vedi nota riportata alla prescrizione 89 del prése
documento.

14
>

45

Si prescrive all’Azienda il rispetto di

guanto riportato alla BAT n. 48, i
modo da raggiungere concentrazioni
H2S nel gas di cokeria, a valle d
trattamento<500 mg/Nm

Attuata

45

Si prescrive di effettuare con frequer

Attuata

44



trimestrale la caratterizzazione chimic¢a

del gas coke a valle dellimpianto
desolforazione.

=7

La tabella n.289,

riportata nel

paragrafo 9.2.1.1.5 del decreto AlA
46 4/08/2011, é modificata con la tabella Attuata
n.3, riportata nel paragrafo 3.5.8 del
provvedimento di riesame dell’AlA.
Si prescrive allAzienda di evitare Con nota DIR121 del 19.04.13 si precisa che sarg
I'utilizzo di acqua con rilevante caricp effettuati campionamenti mensili sulle acque ditejro e
organico, quale ad esempio l'effluente di ricircolo alle torri di spegnimento delle batesdei forni
47 grezzo derivante dal trattamento del gas Attuata | & coke. Su richiesta del Gl ILVA ha awviato le vaté di
di cokeria, prevedendo eventualmente monitoraggio conoscitivo per il parametro carbo
adeguati pre trattamenti, in accordo con organico totale nelle acque di spegnimento del coke
la BAT n. 54. risultati dei controlli relativi sono stati trasnseson la
relazione trimestrale.
Si prescrive all’Azienda di eseguire upa
48 apleguata puliz7ia Qellce_ pe_rsianin(; al fine Attuata
di mantenere I'efficacia di trattenimento
del particolato.
Si prescrive all’Azienda, in accordo con
le tempistiche sopra richiamate, che
I'emissione di particolato con il flusso di
vapore acqueo in uscita dalle torri di
spegnimento sia inferiore a 25 g/t coke,
in accordo con I_e prestazioni di cul al a Vedi nota riportata alla prescrizione 16 relativateealla
BAT n. 51. Si prescrive, altresi, (di . p . o )
i dal rilascio del In corso | S€Zione costruzione nuova doccw_;l di tutte le doadt
49 presentare entro & mesi (16.e — doccia 4-bis, 16.m — doccia 4, 16.f — dagcl6.I-

(art.2commal0

provvedimento di riesame dell’AlA, un

progetto esecutivo per il conseguime
di un valore inferiore a 20 mg/Nm

Testo modificato con DPCM 14 marzo

2014:

Il rispetto del limite per le polveri di 2
g/t coke sara garantito mediar
adeguamento del sistema
spegnimento, con la seguente tempist

te
di

ca.

doccia 6 — 16.0 — doccia 7)

ANNO

nio

45



doccia 4 (batterie 7-8) e doccia
(batteria 12) i lavori saranno conclu
entro 27 mesi dall'entrata in vigore
decreto che approva il presente piano
doccia 6: la fermata dell'impianto dov
avvenire nei termini previsti per
batteria 11. Il progetto per
raggiungimento del limite di 2
mg/Nm3 sara elaborato entro il 3 ago
2016, in conformita a quanto previg
dal decreto legge 4 giugno 2013, n., ¢
convertito con modificazioni cdegge 3
agosto 2013, n.89

7
Si
el

ra
a
il

sto
to
b1

D30/06/2017

49
(art.2commal0

Si prescrive all'’Azienda di eseguire, ¢
frequenza mensile il monitoraggio de
emissioni diffuse di polveri da tutte
torri di spegnimento con metodo VI
2303 (Guidelines far sampling ar
measurement of dust emission from
guenching).

DN
le
le
DI

d
wet

Attuata

50

La tabella n. 290, riportata neg
paragrafo 9.2.1.1.7 del decreto A
4/08/2011, e modificata con la tabella
4, riportata nel paragrafo 3.5.10 d¢
provvedimento di riesame dell’AlA.

I
A
n.

|

Attuata

52

Relativamente alla fase (
omogeneizzazione, Si  prescrive
assicurare un giusto livello g

umidificazione dei materiali inviati

all'omogeneizzazione, al fine di limita
la dispersione di polveri che posso
generarsi durante lo stoccaggio e
manipolazione dei materiali solidi.

i
di
[

e
no
la

Attuata

53

Si prescrive alla Azienda, a partire d

rilascio del provvedimento di riesame
dell’ AlA, il rispetto dei seguenti valori

al

limite per il parametro polveri (impiant

O

Attuata
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AGL):

- da subito: 1260 t/anno;

- post adeguamenti: 1032 t/anno;
espressi in termini di flusso di mas
complessivo annuo emesso dai can
dell'area agglomerato per i quali son

previsti valori associati alle BAT (BAT

AELSs), (E312/314/315/324/325).

sa
hini
0

54

La tabella n.291, riportata ne
paragrafo 9.2.1.2.1 del decreto A
4/08/2011, e modificata con la tabe
n.5, riportata nel paragrafo 3.6.1 d¢
provvedimento di riesame dell’AlA.

Testo modificato con DPCM 14 marz

2014:

L'intervento per linstallazione di nuo
filtri a tessuto sara completato entrg
mesi dall'entrata in vigore del decre
che approva il presente piano.

Attuata

In relazione al limite previsto per il post-adegusnto,
sono stati avviati degli studi con le societa AfstBower,
Ekoplant, GEA e Siemens VAI per la progettazion
l'installazione di un nuovo filtro a tessuto.

Effettuato I'ordine n.16575 del 20.06.13 per I'aisto dei
filtri a tessuto alla ditta Siemens.

Emesso ordine n.5454 del 13.02.14 per la realianaz
delle fondazioni del nuovo filtro depolverazioneda D e
ordine n.5455 del 13.02.14 per la realizzaziondedel
fondazioni del nuovo filtro depolverazione linea E.
Con DIR 70 del 21.02.14 si &€ comunicato I'avviolele
attivita di scavo per la realizzazione del nuovpisnto di
depolverazione per il 10.03.14.

A seguito di un contenzioso con la societa appaltat
delle opere edili (IGECO) é stato emesso il nuoxdine
n.29380 in data 12.11.2014 per il completamentdedel
opere in elevazione dei due camini sospese dadidefta
IGECO.

Con nota Dir 382 del 30.09.15 si € comunicata lasaen
esercizio del nuovo sistema di depolverazione autes
della linea E. Le emissioni depurate dal nuovoesist
sono convogliate in atmosfera dal nuovo camino B35
mentre il camino E315 e stato dismesso.

Con nota Dir 458 del 13.11.15 si € comunicata lasaen
esercizio del nuovo sistema di depolverazione autes
della linea D. Le emissioni depurate dal nuovoesist
sono convogliate in atmosfera dal nuovo camino B34
mentre il camino E314 e stato dismesso.

ILVA evidenzia che sono state effettuate le prov@AL2

%
(0]
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come comunicato con DIR 66 del 26/2/16 e DIR 38
4/2/16 relativamente ai camini E314b e E315b asgse
rispettivamente alle nuove stazioni filtranti de

del
rv
lla

depolverazione secondaria agglomerato linea D & (el

depolverazione secondaria agglomerato linea E. C
comunicato con nota Dir. 233 del 08/06/2016,
01/07/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Pugldati
dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punii
emissione E314b ed E315b;
dell'implementazione delle verifiche in campo dstesna
di validazione ed elaborazione dei dati di moniggye in
continuo, é stato effettuato il monitoraggio perdoddei
parametri polveri totali, NOx e SOx con frequenzznsile
come previsto nella tabella 17 del provvedimento
riesame AlA in oggetto e i relativi risultati sotrasmess
nell’ambito delle relazioni trimestrali.

55

La tabella n.293, riportata ne
paragrafo 9.2.1.2.3 del decreto A
4/08/2011, e modificata con la tabe

n.6, riportata nel paragrafo 3.6.2 del

provvedimento di riesame dell’AlA.

Attuata

56

Si prescrive allAzienda il rispetto dei

seguenti limiti espressi in flusso
massa su base annua per il parameg
polveri al camino E312
- da subito: 596
parametrato a valori di concentrazion
pari a 20 mg/Nm (attuale AIA
4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale
riduzione 50%);
- post-adeguamento, ovvero entro e 1
oltre 1'8 marzo 2016: 29]
tonnellate/anno, parametrato a valori
concentrazione pari a 10 mg/Np
(attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/z
percentuale di riduzione 75%)”.

tonnellate/anno,

non
[

di
I

Attuata

57

re 27/12/12

Si prescrive all’Azienda di presenta

Attuata

In riferimento al campionamento a lungo termine
PCDD/F dal camino E312, e stata avviata la vexiflello
stato di funzionamento del sistema, utilizzato dtgaa
sperimentazione, tramite richiesta di interventa ditta
Tecora per la riattivazione dello stesso, come cooatio
con nota DIR. 334 del 28/07/2016; successivameotag
comunicato con nota DIR 421 del 13/09/2016, ILVA
provveduto ad assegnare l'ordine alla Tecora s.r.l.

A valle delle necessarie attivita di verifica e memzione
del sistema, ILVA con nota DIR 487 del 13/10/20h6,
comunicato che [Iattivazione del sistema
campionamento a lungo termine di PCDD/F dal can|
E312 é avvenuta in data 11/10/2016.
Nellambito del nuovo PMC, approvato dal MATTM c(
2 D.M. 194 del 13/07/2016, di cui e stato dato asvisulla
GU n. 174 del 27/07/2016, ¢é previsto che I'Autordi
Controllo inoltri una proposta di procedura pegéstione
della validazione degli autocontrolli relativi

ome
dal

d

nelle more

di

di

ha

di
nino

N

al

campionamento a lungo termine di PCDD/F al cam

ino
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(art.2commal2

entro 2 mesi dal rilascio de
provvedimento di riesame dell’AlA,
progetto  denominato:  “Fattibility
installazione filtri a maniche a valle dg
MEEP” per la successiva valutazione
parte dellAutoritd competente e

relativo aggiornamento de
provvedimento.

E312.
Con nota DIR 647 del 19/12/2016 ILVA ha trasmeds
riscontro alla nota ISPRA prot. 69274 del 30/11&201

57.Con DIR 269 del 27.12.12 sono stati trasmessittri §
di fattibilita realizzati dalle societa Paul Wurt8iemens
VAl e Alstom Power, per l'installazione di filtri emaniche
sullimpianto di agglomerazione a valle dei MEEP.

Con DIR 115 del 15.04.2013 si € evidenziato chéa s
base degli studi effettuati dalle tre societa imdate, e
stata individuata e concordata, quale soluzionédtaioite,

la sostituzione degli attuali elettrofiltri MEEP rca filtri a

maniche. E stato trasmesso il progetto di mass
preparato dalla  Siemens VAl con relati
cronoprogramma.

Con DIR 161 del 14.05.2013 sono stati trasmessigedti

elaborati dalle societa Paul Wurth, GEA e AlstomvEQ

in aggiunta a quello Siemens VAI gia inviato contan
DIR 115 del 15.04.2013.

Assegnato l'ordine n.29763/13 alla Siemens per
progettazione, realizzazione e installazione diildi fa

manica per la depurazione dei gas esausti di @o¢

provenienti dalla fase di sinterizzazione a cakldjne di
raggiungere i nuovi limiti prescritti dal Parerdrigtorio
Conclusivo CIPPC 1144 del 11/06/13 come comuni
con nota DIR/458 del 10.12.13.

Con nota DVA — 27079 del 25.11.13 il MATTM K
indetto una Conferenza di Servizi in data 11.12&Bla
procedura di riesame.

Con nota DIR 130 del 03.04.14 & stato inoltratd
cronoprogramma dei filtri a maniche in sostituziategli
elettrofiltri MEEP per il trattamento dei fumi comyliati
dal camino E312, in ottemperanza al decreto D.Mdé&l3

5U

Sima
VO

es

cato
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03.02.2014.

In data 12/05/14 con prot.73371 e stata acquis#hl
Comune di Taranto Sportello SUAP la richiesta
provvedimento unico di costruire.

ILVA segnala che il 12/11/14 si é svolta una sedigba
Conferenza di Servizio presso il Comune di Taranédia
guale sono state richieste integrazioni documeipidiil
rilascio del permesso a costruire; tali integrazisono
state depositate da ILVA in data 18/12/14.

Ai fine dell’'ottenimento del titolo edilizio, il Goune di
Taranto con nota SUAP 53781 del 2/04/15 ha trasmniks
verbale della seconda riunione che si é svoltanidzo
2015, comunicando di proseguire e concludere irig
della Conferenza di Servizi nella terza riunionevista
per il giorno 22 aprile 2015.

Con nota DIR 113 del 13.04.15 sono stati inviat
chiarimenti richiesti con il verbale della secondaione
svoltasi il 2 marzo 2015, nota SUAP 53781 del 2164/
Durante la terza riunione del 22 aprile 2015 sirrévati
alla fase decisoria per il rilascio del Provvediteednico
per la costruzione dell'impianto di depolveraziocen
filtri @ manica a servizio dell'impianto di agglenmazione.
Gli atti prodotti nelle varie CdS sono stati invian
consiglio comunale per la “presa d'atto” che cosiite

5S

VO

Variante allo Strumento Urbanistico secondo quanto
stabilito dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010.
I SUAP del comune di Taranto in data 01/10/2014& | h
rilasciato il Provvedimento Unico Autorizzativo rp&a
realizzazione dei filtri MEROS.
La tabella n. 294, riportata nel
paragrafo 9.2.1.2.4 del decreto AlA
59 4/08/2011, é modificata con la tabella Attuata
n.7, riportata nel paragrafo 3.6.3 del
provvedimento di riesame dell’AlA.
Si prescrive all’Azienda la completa L’Autoritd Competente non si & espressa sulla pBtapdi
60 captazione e convogliamento delle modifica non sostanziale di cui alla nota DIR/26& (d

attuali emissioni diffuse generate d

al

27.12.12, integrata dalla nota DIR/20 del 17/01/13.
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raffreddatore circolare. Pertantqg

I’Azienda dovra presentare all’Autorita

competente, entro 2 mesi dal rilascio del

provvedimento di riesame dell’AlA,
comunicazione di modifica nd

a
n

sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs.

n. 152/06.

Assegnato l'ordine 23031/2013 alla societa Siemears
l'installazione di cappe non aspirate sui riman&fis del
raffreddatore.

Per entrambe le linee di agglomerazione é statgpletata
nel mese di giugno 2014 l'installazione delle capopa
aspirate (2/3 della superficie) per i raffreddatirtolari.
Assegnato l'ordine 15659/2014 alla societa KAP

L'intervento dovra essere completgto FILTER SYSTEM per la redazione del protocollo de

entro 6 mesi dal rilascio del campagne di misurazione delle eventuali emissigsidue

provvedimento di riesame dell ‘AlA. dai raffreddatori, e si € provveduto all'invio &RPA.

Testo modificato con DPCM 14 marzo Attuata | Tale protocollo & stata inviato all'autorita congrge ed

2014: Realizz. agli enti controllo con nota ILVA Dir.309 del 16.@D14.

AGL/2 adeguamento raffreddatari08/07/2014 L'effettuazione dei predetti monitoraggi era propetica

rotanti: entro 2 mesi dall'entrata |in alla definizione di eventuali ulteriori intervengirevisti

vigore del decreto che approva il piano dalla prescrizione 62 del decreto di riesame.

saranno installate le cappe per proce?iere Con nota DIR 405 del 06/10/2014, ad integrazioniad

alla sperimentazione. Gli esiti della nota ILVA Dir.309 del 16.07.2014 e DIR 332 d

verifica di efficacia dell'interventq, 01/08/204, ILVA ha trasmesso il cronoprogramma

unitamente al progetto di adeguamento, I'effettuazione delle attivita di monitoraggio sjpeentale

se necessario, saranno trasmessi entra=8ettuazio | Attuata | previsto per il raffreddatore circolare delle linBeed E

mesi dall'entrata in vigore del decretae verifiche dell’agglomerato.

che approva il piano. Per quanto attiene i La campagna di misura della polverosita diffusatadas

procedimenti in corso ID 90/333/489| e effettuata nei periodi da ottobre a dicembre 20gjérmaio

ID 90/333/531 sono da ritenersi — febbraio 2015. Con nota ILVA Dir. 233/2015 ¢

conclusi. 07.07.2015 é stata trasmessa all'Autorita Competém
relazione finale della societda KAPPA FILTER SYSTEM.

Nelle more del completamento degli

interventi, e comunque non oltre |il

termine dell’'8 marzo 2016, si prescriye

il rispetto del seguente limite espressaq in

flusso di massa su base annua pef |l

61 parametro polveri ai camini E324 ed Attuata

E325 (parametrato a valori di

concentrazione pari a 30 mg/Nma3): 210

tonnellate/anno (attuale AIA 4/08/2011.:

420 tonnellate/anno, percentuale |di

riduzione 50%).

PA
lle

e
el
per

el
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62

Si prescrive allAzienda di presentare

entro 6 mesi dal rilascio de
provvedimento di riesame dell’AlA U
progetto per l'installazione di filtri g
maniche per il trattamento dei fumi
uscita dai camini dellimpianto d
raffreddamento dell’agglomerato.

n

Testo modificato con DPCM 14 marzo

2014:
AGL/2
rotanti:

raffreddatd
dall'entrata

adeguamento
entro 2 mesi

ri
in
no

saranno installate le cappe per procedere

vigore del decreto che approva il pia({1
I

alla sperimentazione. Gli esiti de
verifica di efficacia dell'interventg
unitamente al progetto di adeguamer
se necessario, saranno trasmessi enf

mesi dall'entrata in vigore del decre

che approva il piano. Per quanto attier
procedimenti in corso ID 90/333/489
ID 90/333/531 sono da ritener
conclusi.

a

to,

ro Igealizz.

8/01/2015
ne i

e
Si

Attuata

Con nota DIR 130 del 24.04.13 é stata trasmess
specifica tecnica emessa dalla scrivente socigtacuoée
stata richiesta la progettazione dei filtri a maeiqer il
trattamento dei fumi provenienti dalla fase
raffreddamento agglomerato. In allegato si sonentesse
anche le risposte ricevute dalle societa Siemens ady
Alstom Power dalle quali si evince l'infattibilitéi tale
progettazione. Dagli esiti delle attivita di moméggio
trasmessi con nota DIR 233 del 07.07.15 non risal
necessari ulteriori interventi.

63

Si prescrive alla Azienda, a partire d

rilascio del provvedimento di riesame
dell’ AlA, il rispetto dei seguenti valor

limite per il parametro polveri (impiant
AFO):

- da subito: 985 t/anno;

- post adeguamenti: 850 t/anno;
espressi in termini di flusso di mas
complessivo annuo emesso dai segu
camini(E101/E102/E103/E104/E102bi
E103bis/E109/E108/E108bis/E111/E1

al

O =0

sa
enti
s/
12

/E114/E115/E116/E134/E135/E137/E13

8/E153/E154/E155/E155¢/E159/E160

E

161/E162/E163/E156/E157/E158/E15

8c

Attuata

a la

di

a
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/E165/E166/E167/E168).

64

La tabella n. 295, riportata neg
paragrafo 9.2.1.3.1 del decreto A
4/08/2011, e modificata con la tabe

n.8, riportata nel paragrafo 3.7.1 del

provvedimento di riesame dell’AlA.

Attuata

66

La tabella n. 296, riportata neg
paragrafo 9.2.1.3.2 del decreto A
4/08/2011, e modificata con la tabe

n.9, riportata nel paragrafo 3.7.2 del

provvedimento di riesame dell’AlA.

Attuata

68

La tabella n. 297, riportata neg
paragrafo 9.2.1.3.4 del decreto A
4/08/2011, e modificata con la tabe

n.10, riportata nel paragrafo 3.7.3 del

provvedimento di riesame dell’AlA.

Attuata

69

La tabella n. 298, riportata neg
paragrafo 9.2.1.3.5 del decreto A
4/08/2011, e modificata con la tabe

n.11, riportata nel paragrafo 3.7.4 del

provvedimento di riesame dell’AlA.

Attuata

70a

Adozione aspirazione desolforazio
ghisa in siviera (BAT 78) dall
Acciaierie  ACC/1 e ACC/2 pe
aumentare l'efficienza di captazione ¢

ne

1]

r
el

sistema di aspirazione e convogliamento
che asserve le postazioni di trattamento

ghisa in siviera.
Testo modificato con DPCM 14 marz
2014:
L'intervento deve essere concluso er

| Realizz.
'%0/06/2017

tro

4 mesi dall'entrata in vigore del decreto

che approva il presente piano.

Attuata
per
impianti
in marcia

La prescrizione € attuata per le DES/SUD di ACCLL e

ACC2 che sono in marcia.

Si conferma l'attuale inattivita degli impianti DB®rd di
ACC1l e ACC2 e che la riattivazione avverra sol
seguito degli opportuni interventi. Realizzati iggadel
terreno per definire le caratteristiche dello gig
necessarie per la realizzazione delle opere didzriode.
Emessi gli ordini n. 11805/15 per ACC1 e n. 118B63&r
ACC2 alla ditta SMS Demag. Con nota DIR 475
23/11/2015 e stata effettuata la richiesta di mcalifion
sostanziale relativa all'attuazone della prescnei
relativamente ad ACC/1. Con nota DVA- 2015-0030
del 01/12/2015, il MATTM ha preso atto della comfita
dell'intervento proposto a quanto gia autorizz&ono in

SS

del

D67

corso le attivita di progettazione di dettaglio li€

g
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impianti.
In ACC/1 ¢ iniziata la demolizione del vecchio irpio.
E stata effettuata la bonifica dei sili relativi mlateriale

desolforante e la rimozione delle FAV della zana
trattamento e pulpito di comando ed e in corsqg la
demolizione delle strutture bonificate.
In ACC/2 ¢ iniziata la demolizione delle struttuche
saranno modificate, la bonifica dei sili relatafimateriale
desolforante e la rimozione delle FAV dalla zona| di
trattamento e dal pulpito di comando
Captazione fumi dal tetto dell'acciaieria E stata completata la chiusura del tetto dell’aegia 1. E
ACC/1 e realizzazione di un nuoyo stato assegnato l'ordine n.2900 del 28.01.13 aitta d
sistema di depolverazione a tessyto EkoPlant per la costruzione e montaggio del nudim f
ACC/1 (BAT 78). Il completamento della di servizio ai convertitori del’lACC/1. Il MATTM an
fase di captazione fumi dal tetto|é prot. 0050054/TRI del 01.10.13 ha rilasciato illaubsta
previsto per il 26 novembre 2013. La per la realizzazione dell'intervento in rispostdaahs.
riduzione stimata di polveri & pari @ richiesta inviata con nota DIR 311 del 13.09.13.
20b 275,8 t/a (come somma di emissioni Attuata Con nota DIR 269 del 22.07.15 é stato comuniaztie a
diffuse e convogliate). partire dal 31.07.2015 si sarebbe proceduto aflasain
esercizio della captazione fumi dal tetto e del voup
Testo modificato con DPCM 14 marzo sistema di depolverazione a tessuto EKOPLANT
2014: dell’Acciaieria 1, le cui emissioni depurate vengan
L'intervento per linstallazione di un convogliate in atmosfera dal camino di cui al cedic
nuovo filtro a tessuto a servizio cjei emissione E525b.
convertitori ACC/1 sara concluso entro
9 mesi dall'entrata in vigore del decreto
che approva il presente piano.
Si prescrive, altresi, all'Azienda di
implementare, nellambito del sistema|di
gestione amblentz_ile, una 1speu_fu_:a L’intervento di implementazione su tutti i convésti del
procedura operativa per lanalisi nuovo sistema ISDS, come evoluzione del sistematalpt
70b1 affidabilistica di tipo RAMS (reliability 27/11/12 Attuata di N ’ .
- e i RAMS, e stato completato in data 15.11.2013.
availability = maintainability  safety
idonea a definire i criteri e parametyi
operativi per la eliminazione del
fenomeno cosiddetto “slopping”. La
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suddetta procedura dovra esse
trasmessa all’Autorita competente enf
30 giorni dal rilascio del provvediment
di riesame dell’AlA.

re
ro
(0]

16.h/70.c

Copertura area GRF e area di

svuotamento scoria liquida dalle paio
e ripresa scoria raffreddata (BAT 11

con avvio entro 3 mesi dei lavori (i
chiusi, con arge

costruzione di edifici
adeguatamente pavimentate e dotati
sistemi di captazione e trattamento
aria filtrata, in accordo alla BAT n. 11
punto Ill. La conclusione dell
realizzazione del suddetto interver
deve avvenire entro il 31 dicembre 20
Testo modificato con DPCM 14 mar:
2014:
Per quanto concerne l'area Gesti(
Rottami Ferrosi e svuotamento paid
(GRF) entro 10 mesi dall'entrata

le

),

di
di
3]
ito
13.
70

ne
nle Realizz.
ir80/06/2017

vigore del decreto che approva il piano

sara installato un sistema a cappe mo
come misura transitoria. | lavori per
realizzazione di un nuovo sistema
trattamento scorie di Acciaieria - BSS
saranno conclusi entro il 3 agosto 20
in conformitd a quanto previsto d
decreto legge 4 giugno 2013, n.,¢6
convertito con modificazioni cdegge 3
agosto 2013, n. 89l procedimento in
corso ID 90/333/600 é& da ritene
concluso.

Per quanto concerne larea Impia
Rottame Ferroso (IRF), nelle more de
realizzazione del citato sistema BSSH

bili,
la
di
5F
16,
al
p1

[Si
nto

lla
, il

Gestore dovra attuare gli interve

nti

In corso

Vedi nota relativa alla prescrizione 16.h GRF.
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proposti nella nota Dir 424/2013 d
20/11/2013 nel rispetto o'
cronoprogrammi allegati.

70.d

Nelle more della realizzazione d
suddetto intervento di copertura are
GRF e area di svuotamento sco
liquida dalle paiole e ripresa scori
raffreddata, al fine di limitare I¢
emissioni  diffuse di polveri d
manipolazione e stoccaggio materi
polverulenti, in accordo alla BAT n.1
dovra essere prevista la realizzazione
un sistema di nebulizzazione di acq
per l'abbattimento delle particelle d
polveri sospese generate delle emiss
diffuse derivanti dal versamento de
paiole e nelle attivitd di ripresa dell
scoria raffreddata.

bal
fia

a
Ali
L,

di
ua

oni
le
a

Attuata

Vedi nota relativa alla prescrizione 12.

71/73/74/75

Le tabelle n. 299, 300 e 301 riportata

nel paragrafo 9.2.1.4.1, 9.2.1.4.2
9.2.1.4.3 del decreto AIA 4/08/201
sono modificate con le tabelle n.12, ]
14 e 15 riportate nel paragrafo 3.8.1
3.8.2 del provvedimento di riesarn
dell’AlA.

1,
13,
e
ne
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Nelle more del completamento de
interventi, e comunque non oltre
termine dell’'8 marzo 2016, si prescri
il rispetto del seguente limite espressq
flusso di massa su base annua pe
parametro polveri ai camini esisten
E525 ed E551b e E551c (parametratq
valori di concentrazione pari a 1
mg/Nm3): 455 t/anno (attuale Al
4/08/2011: 889 t/anno, percentuale
riduzione 50%).
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Nelle more del completamento de

gli

Attuata
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interventi, € comunque non oltre |il
termine dell’'8 marzo 2016, si prescriye
il rispetto del seguente limite espressaq in
flusso di massa su base annua pef |l
parametro polveri ai camini della
precedente tabella (parametrato a valori
di concentrazione pari a 10 mg/Nm3):
62 t/anno (attuale AIA 4/08/2011: 1%5
t/anno, percentuale di riduzione 60% )

L'Azienda dovra tenere un apposito
registro al fine di garantire Ig
tracciabilita dei gas inviati in torcia &

E disponibile un apposito registro informati

rtata

di

delle cause che hanno generato I'invio automatizzato  tramite I'applicativo AS400, ovengo

di tali gas. contenuti i dati previsti dal decreto AIA n.45@ld
77 Testo modificato con DPCM 14 marzo Attuata | 4/08/11, come durata del fenomeno emissivo, po

2014: 1l procedimento in corso ID dell’'effluente gassoso e carattadzione del gas inviat

90/333/537 di verifica dell'adempimento in torcia.

della prescrizione €& da ritenersi Tale registro & stato uniformato al modello inviata

concluso. Seguira apposita ispezione da ISPRA con nota prot. n.101 del 04.03.13.

parte dell’Autorita di controllo.

L'’Azienda, entro 6 mesi dal rilascio del

provvedimento di riesame dellAlA,

dovra provvedere alla completa

caratterizzazione dei gas inviati |n

torcia (ivi compresa la determinazione

della concentrazione del particolato)

secondo le modalita previste dal PMC e Con nota DIR 142 del 26.04.13 sono stati trasmessi
77 guelle concordate con [I'Ente di Attuata | rapporti di analisi derivanti dalle attivita '

controllo. caratterizzazione dei gas inviati in torcia.

Testo modificato con DPCM 14 marzo

2014: 1l procedimento in corso ID

90/333/537 di verifica dell'adempimento

della prescrizione e da ritenelsi

concluso. Seguira apposita ispezione| da

parte dell’Autorita di controllo.
-8 L’Azienda deve dotare tutte le torge Attuata Con nota DIR 41 del 06.02.13 & stato comunicat

sopra indicate di misuratori di flusso in

completamento per gli impianti in marcia di tuttii

o il
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continuo.

interventi previsti per le torce di stabilimentoigoratori
di portata/flussimetro, analizzatori di CO,; ® H, oltre a
campionatore gas coke).

79

L’Azienda deve garantire per le tutte
torce sopra indicate la misurazion
della temperatura e una temperatu
minima di combustione di 800°C.
sistemi di torcia presenti devono ess
eserciti senza generare emissi(
visibili, con un rendimento minimo

combustione del 98%.

Testo modificato con DPCM 14 marz
2014:L'intervento per la regolazione
conduzione ottimale delle torg
mediante arricchimento a metano |
I'ACC/1 sara concluso entro 1 mese
per 'ACC/2 sara concluso entro 2 m
dall'entrata in vigore del decreto c
approva il presente piano.
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Attuata

Per ACC/1 e ACC/2 sono state completate le ingiakhdh
dei sistemi di arricchimento a metano.

80

Tutti gli interventi inerenti la misura
della portata, della temperatura e del
composizione del gas previsti 1
documento dell’Azienda n. DIR 131 ¢
23 agosto 2012, relativamente alle tor
sopra indicate afferenti alla rete del g
di altoforno, di acciaieria, nonché g
cokeria, devono concludersi entro il 3
dicembre 2012.

i1
la

el

el
ce31/03/13
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i
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Attuata

Tutti gli interventi sono stathngpletati.

81
(art.2commal?7

I Gestore, entro 12 mesi dall
conclusione degli interventi riguardan
il sistema di torce di stabilimentc
presenta all'Autorita competente
rapporto contenente i dati ottenuti
seguito dell'installazione dei nuo
dispositivi di misura, come prescritto n

a
i
D,

N 57110113
a

Vi
el

paragrafo 3.8.3. pg.41/42 del riesan

ne

Attuata

Con DIR 53 del 07.02.14 é stato inoltrato il rappd

contenente i dati ottenuti a seguito dell'instabbae dei
nuovi dispositivi di misura sulle torce.

=
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AlA.
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Entro 2 mesi dal rilascio dell’AlA
'Azienda dovra definire, secong
modalita concordate con
Controllo, per ogni torcia d
stabilimento un valore di sogli
espresso in tonnellate/giorno, superg
il quale I'azienda dovra effettuare ur
comunicazione tempestiva che do
contenere le seguenti informazioni:

- la causa ed i fattori che hann
contribuito a tale evento; le necessa
misure adottate per evitare il ripeter
dell’'evento; l'impianto o gli impiant
dello stabilimento ai quali si
riconducibile lo scarico; la durata dell
scarico; le torce attivate; la quantita dg
gas inviata a ciascuna torcia e
composizione degli stessi gas.

I'Ente di
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0 27/12/12
rie
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wr

Attuata

Definiti i valori soglia ed inoltrati all’AutorittCompetente

con nota ILVA Dir.271 del 27.12.2012.

83
(art.2commal8

Entro 6 mesi dal rilascio della presente

AlA, il Gestore dovra trasmettel
all’Autoritd competente un studio

fattibilita tecnico-economica volto ad

individuare ogni eventuale possibi
intervento, sia sugli impianti d
produzione per minimizzare le quant
di gas che vengono complessivame
scaricate nel sistema torcia, sia g
sistema di torcia stesso per ottimizza
la capacita di recupero e il trattamen
dei gas confluiti.
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Attuata

Con nota DIR 141 del 26.04.13 é stato trasmesstultio

di fattibilita tecnico-economica per

quantita di gas inviate al sistema torce di statalfito.

minimizzare |le

Con nota DIR 476 del 20.12.13, in risposta al Rarer

Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13rtrasso
con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13, é stata tessial
la relazione tecnica implementata dal gestoretivalallo
sviluppo dei piani e dei sistemi di gestione claeicano al
minimo la possibilita di invio in torcia di gas.

84

L’Azienda dovra garantire che |
gestione delle problematiche conne

j 2y

5Se

al sistema delle torce avven(
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attraverso I'implementazione q

i

specifiche procedure del Sistema |di Attuata | E’ stata emessa specifica procedura rientranteSieh

Gestione Ambientale aggiornate alla Realizz. dello stabilimento dal titolo “Gestione delle Tadrce

luce delle prescrizioni sopra riportate. entro il codifica PSA 09.35 rev.0 del 30/06/14.

08/07/2014

Testo modificato con DPCM 14 marzo

2014:

Entro 2 mesi dall'entrata in vigofe

del decreto che approva il presente

piano sara implementato il Sistema

di Gestione Ambientale con

specifiche procedure.

Si prescrive allAzienda di realizzare, Sono terminate le installazioni delle strumentaiziogile

entro 6 mesi dal rilascio del centraline di stabilimento per il monitoraggio detjualita

provvedimento di riesame dell’AlA, una dell'aria e i relativi dati vengono acquisiti daierSer

rete di monitoraggio in continuo della installati presso Arpa Puglia di Taranto per lacssgsiva

qualita dell’aria attraverso I'adozione validazione.

di 6 centraline di monitoraggio da Per il personale addetto alla gestione ed eserdelte

ubicare in prossimitd del perimetro centraline della rete QA/DOAS/LIDAR sono st

dello stabilimento, in base a quanto gia effettuati i corsi di addestramento con le ana@irelativi

concordato con ARPA Puglia sulle aspetti di manutenzione e taratura della strumenrtaz

caratteristiche di tale rete; la stessa Con nota DIR 94 del 30/03/15 si é confermata I'anate

rete, eventualmente da integrare con la Attuata realizzazione delle opere previste per la protezidei
85 rete regionale secondo le modalita che27/04/13 dispositivi ottici della strumentazione DOAS, cor

saranno indicate da ARPA Puglia, sara

implementata da un sistema
monitoraggio d’area  otticospettral
“fence line open-path”, costituito da
postazioni DOAS complete e 3 siste
LIDAR completi. Si precisa che gli IP
dovranno essere dettagliati per frazig
granulometriche e per composizio
degli IPA emessi.

di

richiesto al punto-2 della nota ISPRA prot.001144

09.01.15.

Durante la visita ispettiva del 14.04.15, il Gl pr@so attg
del completamento delle coperture dei trasmettiodei
ricevitori, inclusa l'ultimazione dei ballatoi e gleaccessi
in sicurezza per le attivita di manutenzione s
strumentazione nonché l'avvenuto posizionamentae (
targhette identificative dei dispositivi ottici DCBA

Con nota DIR 224 del 07/07/2015, come richiestoGla
durante la suddetta visita ispettiva, sono stasmessi a¢
Arpa Puglia, copia dei certificati di analisi disploili e il

Ati

ulla
lel

)
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file excel dei dati, per quanto concerne le analisifiltri
PM10 e deposimetria relativamente al secondo seen
2014.
Con nota DIR 408 del 20/10/2015 & stato comuni
I'inizio delle attivitd per l'installazione di sismi per il
monitoraggio dei parametri meteo (direzione e isitar]
del vento) proposto da ENEA, cosi come rapprese
con nota DIR 119 del 20/04/2015, presso le cengatii
monitoraggio della qualita dell’aria della rete IRV
“Direzione”, “Portineria C”, “RIV/1" e “DOAS-3". Co
nota DIR. 505 del 18/12/2015 & stata comunicatfnaldi
consentire I'esecuzione in sicurezza dei lavori
manutenzione ordinaria al ponte nastri A1/5 e Ad/érea
parchi, [linterruzione dell’alimentazione elettricalel
trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggitico
spettrale DOAS 2 “Parchi” per un periodo attualmag
previsto in 15 settimane a decorrere dal 21/12/2015
Con nota DIR. 109/2016 del 30/03/2016, per cons
l'ultimazione dei lavori di manutenzuione al pomtastri
Al/5 e Al1/6, é stata comunicata la necessita diogare
tale interruzione del trasmettitore T1/S2 dellatcdima di
monitoraggio ottico spettrale DOAS 2 “Parchi” firad
31/05/2016.
Con nota DIR. 506 del 18/12/2015 é stata comuni
'avvenuta implementazione del sistema di acqidsiz
ed elaborazione dati (Ecoremote) secondo quarteEsio
da ARPA Puglia con nota prot. 62250-32 del 12/11420
Con note DIR.: 69/2016-77/2016-81/2016-100/20
114/2016-141/2016-149/201826/16-288/16  -394/16-
459/16-549/16-581/16-16/1sbno stati trasmessi i rappo,
di prova relativi:
— IPA e metalli previsti dal D.Lgs 155/10 per i filli
PM10 della centralina di cbkerid e “parchi’

relativamente al periodagosto 2013 — giugno 2016
— metalli previsti dal D.Lgs 155/10 per i campiani

deposimetrici delle sei centraline relativamente

est

cato

ntat

di

nt

nti

cata

rti

al

periodo:agosto 2013+ giugno 2016
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— PCDD/F per i campioni deposimetrici delle sei
centraline relativamente al periodo in cui il lsdtorio
esterno ha reso disponibili i rapporti di proegosto
2013=settembre 2016

A seguito della nota MATTM DVA 8191 del 24/03/20&6

della nota ISPRA prot. n .21746/2016, ILVA ha inalo

nota a firma della struttura commissariale in data

12/04/2016 restando in attesa di ricevere propdstka
nuova procedura operativa formulata dagli enti| di
controllo.

Quest'ultima é stata inoltrata da ISPRA ad ILVA qoot.
N° 0045448 del 08/07/2016 per condivisione
formalizzazione del nuovo protocollo, come previstd
nuovo PMC di cui al decreto del MATTM prot. N°
0000194 del 13/07/2016.
Con nota ILVA DIR.340/16 del 29/07/2016 sono state
trasmesse le proposte di modifica al “Nuovo profloco
Gestione Centraline QA ILVA e ARPA” ai fini del
processo di formalizzazione.

ISPRA con nota prot. 58225 del 03/10/2016 ha inviat
proposta, condivisa tra ARPA Puglia ed ISPRA, |(del
“Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA |e
ARPA”,
In seguito ai verbali ARPA Puglia di sopralluogo e
campionamento dei giorni 5 e 6 Ottobre, ILVA cortanpo
DIR. 485/16 del 11/10/2016 ha rilevato che:

- il suddetto protocollo non risulta essere stato
condiviso da ISPRA e ARPA con ILVA come
espressamente previsto nel DM 194 (el
13/07/2016 a pag.118;

- Le modalita procedurali, allo stamondivise da
ISPRA e ARPA PUGLIA, non recepiscono |le
richieste trasmesse con nota ILVA DIR.340/16 (del
29/07/2016;

- Il suddetto protocollo condiviso solo tra ISPRA e
ARPA PUGLIA appare discostarsi sensibilmente
dagli indirizzi formulati dal MATTM con nota
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n.8191 del 24/03/2016, le cui indicazioni s@

riportate a pag.118 del DM194 del 13/07/2016.
Alla luce dei rilievi sopra riportati ed in attesdella
definizione concordata della nuova procedura, IL
continuera a dare attuazione al protocollo di gesti2013.
Inoltre con nota ILVA DIR.505/16 del 18/10/2016 s0
state trasmesse le proposte di modifica al “Nu
protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA” anif
del processo di formalizzazione e condivisione
protocollo finale.
Con nota MATTM 25765 del 24/10/2016, il MATTM K
richiesto “una versione concordata della proced
tenendo conto delle condizioni fissate a pag.11$devo

PMC e gia comunicate dalla scrivente Direzione Gdae

con la nota prot. 8191/DVA del 24/03/2016".
Con DIR 571 del 17/11/2016 é stata trasmessa
condivisione alla revisione del protocollo inoltraton
nota ISPRA del 26/10/2016 (acquisita da ILVA altpth9
del 26/10/2016), ribadendo la necessita di acaedinto
delle prove ai fini di una omogenea interpretazian
validazione dei risultati anche da parte degli Ediii
controllo. Si prevede il completamento degli imeatti di
adeguamento entro il 31/03/2017.

Relativamente al monitoraggio ottico-spettale, agibito
del nuovo PMC, é previsto che il Gestore trasmeita
proposta di procedura per l'utilizzazione e la ges delle
centraline della qualitd dellaria per il sistema
monitoraggio ottico spettrale.

ILVA con nota DIR.465/16 del 29/09/2016 ha trasmoe
allA.C. e agli E.C. la proposta di “Protocollo p
l'utilizzazione e la gestione delle centraline detjualita
dell'aria e per il sistema di monitoraggio ottiquettrale”
previsto al punto 4 della tabella riportata nelaggafo 14
del Riesame del PMC.

ISPRA con nota Prot. 59080/16 del 07/10/2016
trasmesso le osservazioni alla proposta di proeedur
Con nota DIR.582 del 21/11/2016, ILVA receper

no

VA

oVvO

del

ha

do
ha

guanto osservato da ISPRA nella suddetta nota
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trasmesso allA.C. e agli E.C. una nuova proposta d

procedura.

ISPRA con nota Prot. 74548/16 del 27/12/2016
trasmesso delle ulteriori osservazioni alla propodt
procedura.

In corso il recepimento delle suddette osservazafiini
della revisione della proposta di procedura.

ha

86

Resta fermo I'obbligo di monitoraggio

di tutti gli inquinanti indicati come
“Parametri conoscitivi” per i singoli

camini nelle relative tabelle del PMC di
cui al Decreto di AIA del 4/08/2011, con
le frequenze ivi riportate, ove non
modificate con il provvedimento di

riesame dellAlA. ||l Gestore dovrp
trasmettere alllEnte di controllo, |i
risultati dei suddetti monitoraggi con

frequenza trimestrale per i primi 12
mesi dal rilascio del provvedimento di
riesame dell’AlA, oltreché in occasione

della presentazione del report annualg.

Attuata

87

Per tutti i microinquinanti, nor

esplicitamente indicati nelle tabelle dei

limiti di emissione, di cui all'Allegato

alla parte V del D.Lgs. 152/06- Parte I,

paragrafi 1.1 (tabella Al), 1.2 (tabella
A2), 2 (tabella B), 3 (tabella C), @4
(tabella D), per i quali € prescritto il
rispetto dei limiti nellambito dellg

pertinenti classi di appartenenza, |si
specifica quanto di seguito riportato. Ai

fini della verifica di conformita, il

Gestore deve misurare tutte le sostapze
presenti nelle classi indicate dal D.Lgs.
152/06 o, in alternativa, presentare upa

dichiarazione con [I'elenco delle

Attuata
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eventuali sostanze di cui esclude |la
presenza (se non in tracce) e pertinenza,
con relativa motivazione. Il Gestore
dovra comunque misurare i parametri
esplicitati per i singoli camini nell¢
relative tabelle del PMC, con le relative
frequenze ivi indicate. Dopo 12 mesi dal
rilascio del provvedimento di riesame (di
AIA, sulla base delle caratterizzazigni
effettuate, il Gestore, potra aggiornare
il sopra citato elenco delle eventual
sostanze di cui esclude la presenza e
pertinenza.
Il Piano di Monitoraggio e Controllg
(PMC) allegato al Decreto DVA-DEG-
.2011-000.450 (_jel 4 agosto .2.011’ € |da Le attivita di monitoraggio sono effettuate nel pare i
intendersi parzialmente modificato come . . :
prescritto dal presente parere. risultati vengono regolarmente trasmessi. i
o R . . Con nota DIR.507 del 22.12.2014 é stata trasmessa |
L’Azienda dovra dare immediata . . . , . ;
attuazione al suddetto Pianb, Proposta di revisione qel Piano di Monitoraggio| e
s . Controllo AIA ai sensi dell'art. 2, comma 7, delFDC.M.
88 concor(_jandone le mo_dallta i 27/10/14 Attuata 14.03.2014
Deecuzon® C?n”esi' s ‘:i'las‘;‘i’g"ﬂ':l' I MATTM con D.M. 194 del 13/07/2016, di cui & sat
: ) ! i dato avviso sulla GU n. 174 del 27/07/2016, ha
presente provvedimento di  riesame ) o
) ] . : approvato il nuovo PMC che sostituisce quello ateg
del!AIA, e previsto un riesame del allAlA, rilasciata con DVA-DEC-2011-450
suddetto PMC, alla luce degli esiti delle ’ ’
attivitd di monitoraggio che saranno
state effettuate.
Si prescrive al’Azienda di
implementare, nei tempi tecnici Con nota DIR.506 del 19.12.2014 e stata trasmesaa u
strettamente necessari da comunicare relazione sugli esiti dell’attivita di sperimentaze del
allEnte di controllo, un sistema di In corso sistema di monitoraggio in continuo di polveri, 1RX
89 monitoraggio in continuo di IPA e BTEX BTEX su una macchina caricatrice in cokeria; poiché
e campionamento polveri sulle macchine lattivitd di sperimentazione non ha fornito rislt
caricatrici e sfornatrici delle cokerie, il attendibili, si ritiene che il monitoraggio in comio di
guale consenta un prelievo mediato IPA, BTEX e polveri sulle macchine caricatrici @sfatici
lungo lintero sviluppo delle batterie, |e non possa essere tecnicamente attuato con latdinali
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ad adottare un sistema di monitoraggio prevista dalla prescrizione 89.

ad alta risoluzione temporale lungo Con nota ISPRA prot. 1594 del 13.01.2015 si richidd
tutto il perimetro dello stabilimentp procedere al monitoraggio sperimentale anche| in
(Fence monitoring). corrispondenza di una macchina sfornatrice.

Come riportato nel verbale della visita di ispegion
ISPRA/ARPA del 20/21.01.2015, ILVA ha preso cortatt
con la Project Automation, fornitrice della strurtatione,
per procedere alla ulteriore sperimentazione su |una
macchina sfornatrice.
Con nota DIR/39 del 4.2.2015 ILVA, in riscontro |ai
documenti richiesti dal Gl nella visita ispettiveeld
20/21.01.2015, ha fornito la documentazione richiesil
monitoraggio sperimentale condotto in corrispondediz
una macchina caricatrice nonché la relazione s$tMit
di sperimentazione del sistema di monitoraggio| in
continuo di polveri, IPA e BTEX che aggiorna|e
sostituisce quella trasmessa con nota DIR.506 | del
19.12.2014.
Con nota DIR 83 del 17.03.15 si & comunicato| lo
smontaggio delle apparecchiature di monitoraggiogrp
IPA e BTEX oggetto di sperimentazione sulla caricat
6bis, per la successiva loro installazione sulareftrice
n.6 operante sempre sulle batterie 7-8.

Nell'ispezione ISPRA/ARPA del 14/15.04.2015 il Ga h
fatto presente la necessita che tecnici ARPA eiffaitun
sopralluogo preventivo congiuntamente con la ditta
fornitrice della strumentazione prima dell'inizioelth
campagna di sperimentazione.

In data 19.06.2015 si e svolto il sopralluogo (edsebdi
sopralluogo ARPA n. 42/CRA/2015) presso la macchina
sfornatrice n. 6 in cokeria in cui & stata conctada
posizione per linstallazione delle apparecchiatutie
monitoraggio.

Con nota DIR 277 del 24.07.15 é stato comunicato il
programma delle attivitd per [linstallazione della
strumentazione e la successiva fase di sperimentgi
insieme al Piano di Manutenzione ordinaria, prevane
correttiva delle apparecchiature, corredato dadkcifiche
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di acquisizione dei dati di polveri, IPA e BTEX.

Con nota DIR 394 del 07.10.15 é stata comunicatiaia
di installazione della strumentazione sulla macal
sfornatrice; come rappresentato nell’ambito debakr n.
56/CRA/2015 del 13/10/2015, ARPA Puglia ha pr
visione della avvenuta installazione con riferinceagli
analizzatori posizionati nella cabina i quali rtavbano
funzionanti e attivi.

Con nota DIR. 72 del 29.02.2016 ILVA ha fornitorimi

dati di monitoraggio, disponibili al mese di Fedior
2016, acquisiti dal sistema sperimentale instalfatauna]
macchina sfornatrice delle batterie 7-8.

Con Dir. 180 del 06/05/2016 ILVA ha comunicg
I'estensione della sperimentazione, il cui termiesa
previsto entro la fine del mese di Aprile, finorakse di
settembre 2016 al fine sia di ottenere una magg
rappresentativita dei dati raccolti che per colmal@ini
periodi di acquizione saltuaria. Entro il mese einigaio €
previsto l'invio della relazione conclusiva condotinche
sulla macchina sfornatrice. Successivamente aé&zione
del relativo parere sull'attivita di sperimentazoda parte
dell’Autorita competente, si provvedera alla préagione
della proposta di procedura prescritta alla rigadefa
tabella del paragrafo 14 del nuovo PMC DM n.194
13/07/2016.

nn

S0

1to

iore

del

Nell’attuazione del suddetto piano, |i

Gestore ha l'obbligo di effettuare
comunicazioni previste al Minister
del’Ambiente e della Tutela d¢

e
O

el

v

89 Territorio e del Mare, ad ISPRA ed agjli In corso al verificarsi.
Enti locali interessati, con le modalita
contenute nel Piano di Monitoraggio|e
Controllo.

89 Le notifiche ed i rapporti debbono Attuata

sempre essere firmati dal Gestg
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dell'impianto.

Il Gestore ha I'obbligo di notificare le

una

un

ne

eventuali modifiche che intende

apportare  allimpianto, per I3

successiva valutazione da parte

89 ngI'Autorita\ Competente. . della Attuata

significativita  delle  modifiche ¢

dell'esigenza eventuale di aggiornare

l'autorizzazione ovvero di richiedere al

Gestore I'avvio di una nuova procedura

di autorizzazione integrata ambientale|
Con nota DIR/139 del 26.04.13 e stata trasmessa|
tabella riepilogativa delle azioni intraprese pewbci del
PMC modificate dal decreto di riesame insieme ad
proposta per la pubblicizzazione e consultazioriedd#
rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo llide
emissioni.
I MATTM con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13 ha
trasmesso il Parere Istruttorio Conclusivo CIPP@4ldel

Entro sei mesi dal rilascio del 11.06.13 per quanto concerne la pubblicizzazionalae

provvedimento di riesame dell’AlA, |il SME, prescrivendo di rendere disponibile sul prosito,

Gestore deve presentare all’Autorita di entro 60 gg, tutti i valori misurati dagli SME digstallati

Controllo un piano di attuazione di tutte e Jlattuazione entro 60 gg a partire dalla f

le iniziative ed attivita necessarie per |la dell'installazione, taratura e configurazione dnbguovo

89 . ; 27/04/13 Attuata o , o

piena esecuzione del PMC, comprese |e SME, dandone comunicazione all'Autorita Competest

modalitd  di  pubblicizzazione |e all’Autorita di controllo.

consultazione in remoto dei dati rilevati Per i nuovi SME installati con nota DIR 82 del 261 é

dai sistemi di monitoraggio in continyo stata trasmessa nota relativa alla disponibilita

delle emissioni.

consultazione in tempo reale dei dati SME.
Con nota DIR 183 del 30/04/2014 ILVA ha forni
aggiornamenti sulla prescrizione n° 89, relativataalla
pubblicazione on-line dei dati SME.

Con nota DIR 326 del 29/07/2014 ILVA ha forni
aggiornamenti sulla prescrizione n°89, relativaraesita
pubblicazione on-line dei dati SME di COV e Benzene
Con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunic

di

to

to

ato

che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpalia
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i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo gheinti di
emissione E103bis ed E102 bis.

Con nota Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunic
che dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad AReaylia
i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo geinti di
emissione E111 ed E134.

Con nota Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA ha comunic
che dal 01/07/2016 sono disponibili on-line ad ARaylia
i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo geinti di
emissione E314b ed E315b.

Con nota Dir. 447 del 22/09/2016 ILVA ha comunic
che dal 01/10/2016 sono disponibili on-line ad Arpalia
i dati del sistema di monitoraggio in continuo gahto di
emissione E525b.

ato

ato

ato

90

In conformita con quanto previsto al
BAT n. 14 del documento BA
Conclusions di cui alla decisione del
Commissione Europea 2012/135/U
pubblicata su GUUE dell’8 marzo 201
laddove non gia esistenti, il Gesto
dovra provvedere ad istallare idon
strumenti di monitoraggio in continu
delle emissioni (SME) almeno per
camini di seguito indicati e per ¢

inquinanti e i parametri specificai ne

PMC, gestendo gli strumenti
conformitda a quanto specificato n
PMC:

- Area Agglomerato: E31
(sinterizzazione), E314-E31
(depolverazione secondaria), E324-
E325 (raffreddamento agglomerato);

- Area cokeria: E422-E423-E424-E42
E426-E428 (cokefazione), E435- E43
E437- E438 (sfornamento coke);

a
\T
la
E,

n 27/04/13

n-
36-

- Area Altiforni; E102bis-E103bis

Attuata
installazio
ne

Con nota DIR/140 del 26.04.13 e stato comunicat®
l'installazione dei nuovi SME é terminata ed €&
allegato un dettagliato cronoprogramma delle a&#i
necessarie al completamento delle fasi di verificasensi
della UNI EN 14181.

Si evidenzia il rispetto del programma degli inteir
comunicati nella nota DIR 366 del 18/10/13 relatailo
stato d'implementazione dei nuovi sistemi SME
riferimento alle prescrizioni n® 90-91.

Con nota ILVA 230 del 29/05/2014, sono state coitmie
le date previste di sostituzione dei misuratopaliverosita
sui camini E424-E426-E428. ILVA ha segnalato coR[
263 del 18/06/14 che non é stata effettuata nedlie
indicate la prevista sostituzione (non prescrit@gi
misuratori di polverosita sui camini E424 ed E42&
problemi tecnici della fornitura. Si precisa chencmque
sono disponibili per i predetti camini misurazioin
continuo implementate a sistema SME tramite la
esistente strumentazione. Il ritardo e stato dowailterrato
dimensionamento da parte della ditta esterna deltala
fornita per il camino E424 ed alla richiesta di unsova

ch
at

con

e

ore-

carotatura in quota per il camino E428, previafigxidi
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E109-E108-EI08bis
materiali); E134- E135- E137- E13

(generazione vento caldo); E111- E11

E114- E115-E116 (colaggio ghisa
loppa);

- Area Acciaieria: E525-E551b-E552
(pretrattamento e trasferimento ghi
fusa).

Pertanto si prescrive che entro 6 mg
dal rilascio del provvedimento (
riesame dell’AlA, tutti i camini di cu
sopra dovranno essere dotati di SME.

(caricamen*o

8
2.
e

C
5a

BSj
i
i

stabilita del medesimo camino. Relativamente alicam

E426, é stato installato il nuovo opacimetro e sstate
effettuate le verifiche di QAL2.

Con note DIR 391 del 26/09/2014 e DIR 487 (el

10/12/2014 ILVA ha comunicato le date di sostitmz

degli opacimetri rispettivamente ai camini E424E228 e
le relative date di verifica QALZ2.

In relazione alla installazione dei nuovi opacimestni
camini E424 ed E428,si segnala che sono statdatéfde
verifiche in campo per la redazione dei rapportQ#iL2
per entrambi i camini da parte di laboratori acitetd;

ILVA, ha comunicato con Dir. 215 del 30/06/2015

implementazione sul sistema di acquisizione
elaborazione dati SME dei risultati delle verifidddll EN
14181:2005 per i camini E424 ed E428.
Relativamente al camino E424 ILVA ha comunicatg
ripristino del misuratore di portata fumi e l'avvea
verifica con esisto positivo dello IAR da partelddlitta
specializzata con Dir. 220 del 03/07/2015 e 235
07/07/2015.

Mentre per il camino E426, ILVA ha comunicato | i

disservizio del misuratore di polveri totali contadir
270 del 22/07/2015 e per tale ragione sono stéettgite
le misure alternative discontinue da parte dellttag
incaricata fino al superamento dellanomalia lei
risultanze vengono trasmesse nell'ambito delleziefd
trimestrali.

Con nota Dir. 40 del 04/02/2016 ILVA ha comunicéqg
date di verifica QAL2 sul camino E426 in seguito
ripristino del misuratore di polveri; mentre contan®ir.
107 del 30/03/2016 ILVA ha comunicato I'inserimelei
risultati delle verifiche QAL2 nel sistema di acsjgione
ed elaborazione dei dati e la conseguente intemezielle
misure sostitutive a partire dal giorno 25/03/2016.

Con nota Dir.272 del 01/07/2016 ILVA ha comunicétq
disservizio del misuratore di polveri e per talgioae
sono state effettuate le misure alternative disooatda
parte della ditta incaricata fino al superame

ed

) il

del

i
cu

al

D

nto
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dell'anomalia le cui risultanze vengono trasme
nelllambito delle relazioni trimestrali.

Con nota Dir. 417 del 07/09/2016 ILVA ha comunic
I'inserimento dei risultati delle verifiche QAL2 hgistema
di acquisizione ed elaborazione dei dati e la cgumsete
interruzione delle misure sostitutive a partire dairno
07/09/2016.

Con nota Dir. 432 del 29/10/2015 ILVA ha comunicat
disservizio del misuratore di polveri totali al damE424
e per tale ragione sono state effettuate le misibeenative
discontinue da parte della ditta incaricata fino
superamento dellanomalia le cui risultanze verg
trasmesse nell'ambito delle relazioni trimestrali.

Con nota Dir. 118 del 06/04/2016 ILVA ha comunickiq
date di verifica QAL2 sul camino E424 in seguito
ripristino del misuratore di polveri e con nota .04 del
20/05/2016 ILVA ha comunicato I'inserimento deutisti
delle verifiche QAL2 nel sistema di acquisizione
elaborazione dei dati e la conseguente interruzaeike
misure sostitutive a partire dal giorno 13/05/2016.
Relativamente al camino E428 ILVA ha comunicato
nota Dir. 216 del 30/06/2015 il disservizio del omstore
della portata fumi e per tale ragione sono in cdes
misure alternative discontinue da parte della d
incaricata le cui risultanze vengono trasmesséandatito
delle relazioni trimestrali.

Con nota Dir. 119 del 06/04/2016 ILVA ha comunickiq
date di verifica IAR per il camino E428 in seguiib
ripristino del misuratore di portata fumi.

Con nota Dir. 205 del 20/05/2016 ILVA ha comunicgho
esiti della verifica IAR e la conseguente interauma delle
misure sostitutive a partire dal giorno 17/05/2016.

Con nota Dir. 374 del 09/08/2016 ILVA ha comunicét
disservizio del misuratore di polveri al camino B42per
tale ragione sono state effettuate le misure altem
discontinue da parte della ditta incaricata fino
superamento dell’anomalia le cui risultanze veng
trasmesse nell’ambito delle relazioni trimestrali.

SSe
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ed

con
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Con nota Dir. 579 del 18/11/2016 ILVA ha comunic
I'inserimento dei risultati delle verifiche QAL2 hsistema
di acquisizione ed elaborazione dei dati e la cgmsete
interruzione delle misure sostitutive a partire darno
16/11/2016.

Con DIR 485 del 10/12/14 ¢ stato attivato il nugamino
E103bis in sostituzione dei camini E103 ed E104
dichiara che nelle more dell'implementazione d
verifiche di QAL2 é stato effettuato il monitoragd
periodico del parametro polveri totali con freque
mensile come previsto nella tabella 27 allegato |1
provvedimento di riesame AIA; a tal riguardo sd
trasmessi i relativi risultati nel’ambito della gaente
relazione trimestrale.

Con nota DIR 294 del 04/08/2015 ILVA ha comuniciat(
date di verifica QAL2 sul camino E103bis. Con nbia
495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che
01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglidati
del sistema di monitoraggio in continuo del punto
emissione E103bis. Con DIR 269 del 22/07/2015 to ¢
comunicato che a partire dal 31/07/2015 é stateasdt il
nuovo camino  E525/b; inoltre  nelle  mo
dellimplementazione delle verifiche in campo distsma
di validazione ed elaborazione dei dati di moniggia in
continuo e stato effettuato il monitoraggio peramdidei
parametri polveri totali, NOx ed SOx con frequel
mensile come previsto nella tabella 38 del prouwvegito
di riesame AIA in oggetto; a tal riguardo sono mnassi i
relativi risultati nellambito della presente relaze
trimestrale.

Con nota DIR 15 del 18/01/2016 ILVA ha comunickeg
date di verifica QALZ2 sul camino E525b.

Con nota DIR 312 del 18/07/2016 ILVA ha comunic
che, in seguito a incongruenze tra i dati registlatio
SME e quelli rilevati dal laboratorio durante lerifiehe
nel mese di Febbraio, sono state riprogrammateokeepdi
QAL2 nel periodo 1-5 Agosto 2016 e con nota DIR ]

ato

dal

sta

nza

ato
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del 26/08/2016 nei giorni 29 Agosto-02 Settembre.

A valle delle attivita di verifica, con nota Dir44 del
22/09/2016, ILVA ha comunicato che dal 01/10/20460s
disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del siste di
monitoraggio in continuo del punto di emissione &th2

Con DIR 271 del 22/07/2015 e stato comunicato che

partire dal 01/08/2015 e stato attivato il nuovanice
E102bis in sostituzione dei camini E101 ed E108ltia,
nelle more dell'implementazione delle verifichedampo

del sistema di validazione ed elaborazione dei dati

BN

monitoraggio in continuo € stato effettuato
monitoraggio periodico del parametro polveri ¢
frequenza mensile come previsto nella tabella 2FF
provvedimento di riesame AlA in oggetto.

Con nota Dir.349 del 10/09/2015 ILVA ha comunicg
date di verifica QAL2 sul camino E102bis. Con nbia

on
de

495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che dal

01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Pugldati
del sistema di monitoraggio in continuo del punto
emissione E102bis.

Con note Dir. 320 del 18/08/2015 e Dir.446
06/11/2015 ILVA ha comunicato le date di verificAlQ
sul camino E111; inoltre, nelle more dell'implemneibne
delle verifiche in campo del sistema di validazioea
elaborazione dei dati di monitoraggio in continustato
effettuato il monitoraggio periodico dei paramexolveri
e SOX con frequenza mensile come previsto
provvedimento di riesame AIA in oggetto, e i ralaf
risultati sono trasmessi nellambito delle relazi
trimestrali. Con nota ILVA Dir. 124 del 07/04/2016VA
ha trasmesso la relazione QAL2 ad Arpa Puglia. Gua
ILVA Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunicato cf
dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad Arpa FRug
dati del sistema di monitoraggio in continuo dehfoudi
emissione E111.

Con note Dir. 321 del 18/08/2015 e Dir.446
06/11/2015 ILVA ha comunicato le date di verificAIQ

el

nel

ne

del

sul camino E134; inoltre, nelle more dell'impleneenibne
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delle verifiche in campo del sistema di validazioea
elaborazione dei dati di monitoraggio in continucstato
effettuato il monitoraggio periodico dei parameioiveri,
NOX e SOX con frequenza mensile come previsto
provvedimento di riesame AIA in oggetto, e i ralaf
risultati sono trasmessi nellambito delle relazi
trimestrali. Con nota ILVA Dir. 124 del 07/04/2016VA
ha trasmesso la relazione QAL2 ad Arpa Puglia. Gua
ILVA Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunicato cf
dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Rug
dati del sistema di monitoraggio in continuo dehfoudi
emissione E134.

Con DIR 382 del 30/09/15 e stato comunicato chartirp
dal 20.10.15 sara attivato il nuovo camino E315b
sostituzione del camino E315; inoltre, nelle m
dellimplementazione delle verifiche in campo deteana
di validazione ed elaborazione dei dati di moniggye in
continuo, € stato effettuato il monitoraggio peidoddei
parametri polveri totali, NQe SQ con frequenza mensi
come previsto nella tabella 17 del provvedimento
riesame AlA in oggetto , ierelativi risultati sono trasmes
nell’ambito delle relazioni trimestrali.

Con nota Dir 441 del 05/11/2015 ILVA ha comunicd
date di verifica QAL2 sul camino E315b.

Con nota ILVA Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA h
comunicato che dal 01/07/2016 sono disponibiliioe-hd
Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio ontnuo
del punto di emissione E315b.

Con DIR.458 del 13/11/15 e stato comunicato chartre
dal 01.12.15 sara attivato il nuovo camino E314b
sostituzione del camino E314; inoltre, nelle more
dellimplementazione delle verifiche in campo deteana
di validazione ed elaborazione dei dati di moniggia in
continuo, € stato effettuato il monitoraggio peidoddei
parametri polveri totali, NOx e SOx con frequenznsile
come previsto nella tabella 17 del provvedimento
riesame AlA in oggetto e i relativi risultati sobr@smess
nell'ambito delle relazioni trimestrali. Con notar 86 del

nel

ne

ore

di

di
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26/02/2016 ILVA ha comunicato le date di verificAIQ
sul camino E314b.

Con nota ILVA Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA h
comunicato che dal 01/07/2016 sono disponibiliioe-bd
Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio ontinuo
del punto di emissione E314b.

Si prescrive all’Azienda entro 6 mesi d

rilascio del provvedimento di riesame

al

Terminata entro il 28.02.2014 [linstallazione dg
strumentazione sui camini della cokefazione pemisura

dellAIA di integrare i parametri dei parametri COV e benzene, come anche indicdta he

previsti nel sistema di monitoraggio |n nota DIR 366 del 18/10/13.

continuo installati sui camini E422,

E423, E424, E425, E426 e E428 della Con la nota DIR 263, ILVA ha effettuato le verifeehAR

cokefazione anche con COV e Benzene, sui suddetti camini per i parametri conoscitiviQDV e

91 al fine di verificarne la reale consistenza C6H6.

e variabilita. 27/04/13 Attuata
Con nota DIR 326 del 29/07/2014 ILVA ha fornito
aggiornamenti relativamente alla pubblicazioneina-tiei
dati SME di COV e Benzene che e avvenuta a deeofrer
dal 23/08/2014 con l'esistente collegamento VPNua|c
ARPA Puglia ha accesso alla rete ILVA.
Con la stessa nota, ILVA ha inviato i report dedita
Theolab che ha effettuato le verifiche IAR sui paetri
COV e Benzene dei camini E424 — E426 — E428.
Con nota DIR 460 del 17/11/2014 ILVA ha trasmesso
I'elenco dei parametri che, per ciascuno degli Stivi,
e disponibile per la trasmissione ad Arpa PuglialeT
trasmissione & avvenuta a decorrere dal 15/12/2014.

Il Gestore dovra trasmettere on-line ad La procedura ARPA Puglia, di trasmissione |ed

ARPA Puglia i dati di monitoraggip acquisizione dati SME di cui alla nota prot.19614l |d

degli SME, sia quelli elaborati che 28/03/2013, é stata implementata per tutti i sisteim

92 . . R Attuata ; D .
qguelli grezzi, secondo le indicazioni |di monitoraggio in continuo.
ARPA Puglia fornite in base alle Con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato

indicazioni delle Linee Guida ISPRA.

che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpalia
i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo diicai
codici di emissione E102bis ed E103bis con collegam
VPN alla rete ILVA.

Con nota Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunic

ato
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che dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad AReaylia
i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo geinti di
emissione E111 ed E134 con collegamento VPN al&a
ILVA.

Con nota Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA ha comunicato

che dal 01/07/2016 sono disponibili on-line ad Arpalia
i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo gheinti di
emissione E314b e E315b con collegamento VPN elé
ILVA.

-

Con nota Dir. 447 del 22/09/2016 ILVA ha comunicato

che dal 01/10/2016 sono disponibili on-line ad AReaylia
i dati del sistema di monitoraggio in continuo gahto di
emissione E525b.

93

Il Gestore dovra provvedere, entro
mesi dal rilascio del provvedimento
riesame dell’AlA, a realizzare una re
di biomonitoraggio, concordandone
modalita con I'Ente di controllo. L¢
aree/quartieri da monitorare son
almeno le seguenti: Lido azzurro, ar
adiacenti gli stabilimenti ex Sura
fonderie e S Provinciale 39, Statte (

di
te
le

D

0
ee

da

concordare con il Comune competente),

Paolo VI nei pressi dell'ospedal
Moscati, Paolo VI- zona ipermercat
Mar Piccolo primo seno e secondo se
Parco Cimino, Talsano (confine cg
guartiere Tramontone),
Lama, San Vito.
Il biomonitoraggio dovra avere |
seguenti finalita:

- rilevare l'indice di biodiversitd

lichenica in riferimento agl
inquinanti SQed NQ;
- monitorare i licheni. Come

bioaccumulatori di metalli;

e

0 27/04/13
no,

n

San Donato,

a)
C

- biomonitorare 'ozono mediant]

Attuata
Presentatq
Piano

Con nota DVA-2013-0009270 del 19.04.13, il Ministe
conferma l'ottemperanza alla prescrizione da palite

ILVA con la presentazione del Piano della soc
Terradata e rinvia ad ISPRA per poter adempieré
necessario coordinamento richiesto della misura.n.9

Il Ministero richiede altresi ad ISPRA di valutare
coinvolgimento dell’lSS e di Arpa Puglia come scitato
da ILVA.

ISPRA con nota prot. 23730 del 06.06.13 ha for
chiarimenti in merito ai bioindicatori per il moaiaggio,
ha dato disponibilita a seguire le fasi di impostag e
realizzazione della rete per i bioindicatori ve@ie¢aad
incontrare, insieme con ARPA Puglia, gli esps
individuati da ILVA per concordare le linee progetti e
lo sviluppo temporale della rete. Incontro svoltaki
25.06.13.

Con nota DIR/455 del 05.12.13 e stata trasmess
“Progettazione di una Rete di Biomonitoraggio dg¢
gualita dell’aria nelle aree limitrofe allo stahikento
ILVA di Taranto” redatta dalla societa Terradata.

Il 21.01.14, durante il tavolo tecnico, & stato rappto il
piano di biomonitoraggio ambientale mediante lichern
piante di tabacco, indicato al primo punto eleneliachota

eta
b al

nito

ot

a la
blla

ISPRA prot.9845 del 5 marzo 2014; conseguenteme|

nte
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piante vascolari (per esemp

Nicotiana Tabacum);
monitorare gli inquinanti organic
persistenti secondo le indicazioni OM
FAO, con verifica di PCDD/F, PCB n¢
latte materno, pesce, bovini/ovir
sangue materno e tessuti adiposi.

S-

N

stata emessa la richiesta di acquisto n.14037 HeBMm4
per I'affidamento a Terradata dell’effettuazioneé éativi
biomonitoraggi, per un possibile avvio delle atévinel
periodo primavera-estate.

Relativamente al secondo e terzo punto elenco

predetta nota del 5 marzo 2014, si segnala che
monitoraggi verranno effettuati da ISS e ASL TAie
rende disponibile a sostenere i relativi costi.

Nei mesi di aprile e maggio 2014 si e dato inizilo
svolgimento del piano di biomonitoraggio ambienta
nello stesso mese di maggio sono state install&tg
stazioni di biomonitoraggio dell'ozono mediar
germinelli di piante di tabacco; sono presentist&zioni
anche all'interno dello stabilimento e tutte le zgbai
vengono controllate settimanalmente.

Per quanto riguarda i licheni, 42 stazioni perdige di
biodiversita lichenica e 41 stazioni per il bio-acwlo,
sono state installate nel mese di giugno 2014.

Nel mese di settembre 2014 e stato completat
rilevamento dell'Indice di Biodiversita Lichenicas®no
stati recuperati gli espositori con i licheni wt#ati per il
bioaccumulo e le piante di tabacco esposte. Daelic
esposti sono stati preparati i campioni di matern
lichenico da sottoporre ad analisi di laboratokie.analisi
per la ricerca di 18 elementi metallici sono sttelte nel
Laboratorio CAIM di Follonica nei mesi di novembee

dicembre 2014 . In rappresentanza di ISPRA la Bxa.

Fornasier ha effettuato due visite di controllo, 1iP
novembre e il 4 dicembre.

Il 15.04.2015 ILVA ha consegnato relazioni redadie
parte della societd Terradata relative allo staio
attuazione dal mese di dicembre 2014 al mese dean
2015 con attestazione di effettuazione del 100%imtelo
progetto di biomonitoraggio su organismi vegetali.

La relazione finale sui risultati delle attivita
biomonitoraggio svolte nel 2014 dalla societa Tébeda:
rilevamento dell'indice di biodiversita lichenican 42
stazioni, bioaccumulo nei licheni di elementi migtain

della
tali

ial

ar
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41 stazioni, bioindicazione dell’ozono in piantetalbacco
in 28 stazioni e stata consegnata il 13.08.2015.

Ad aprile 2016 é stata avviata la nuova campagn
biomonitoraggio mediante licheni (indice di biodis#a,

bioaccumulo di metalli) e mediante piante di talog|
(bioindicazione dell'ozono).

A maggio 2016 sono stati prelevati campioni liclocexia
un sito esente da inquinamento della Valle D’Aasizon
guesti sono stati preparati 130 espositori dazatilie per
la valutazione del bioaccumulo di metalli, mentelan
serre del DiSAAA-a dell’'Universita di Pisa sonoziaite le
attivita di: semina delle piante di tabacco, prapame dei
kit miniaturizzati di germinelli ed esposizone &#i nelle
28 stazioni di rilevamento.

A giugno 2016 sono stati eseguiti i rilevamentil'tedice

di Biodiversita Lichenica nelle 42 stazioni delkte (135
alberi); sono stati posizionati 123 espositori con
materiale lichenico in 41 stazioni della rete perstudio
del bioaccumulo di metalli e sono proseguite levigdt di

semina-esposizione dei germinelli- ritiro settimandei
kit-rilievo delle risposte biologiche da ozono.

Nel periodo luglio-ottobre 2016 sono state svolee
seguenti attivita:

determinazione in laboratorio delle specie lichkainion
identificate in campo, preparazione della matdcelati

per I'elaborazione statistica e cartografica detlite di
Biodiversita Lichenica;

completamento del database per lo studio del bizagto
con i dati relativi agli espositori e ritiro degliessi dopo 3
mesi di esposizione, preparazione dei campioniehati
per le analisi e consegna degli stessi al labdat@AIM

per procedere con le analisi chimiche relativecaitenuto
dei 18 elementi in traccia.

prosecuzione delle attivitd di semina-esposiziores
germinelli di tabacco-ritiro settimanale dei kiieivo delle
risposte biologiche da ozono e ritiro dell’'ultimadclo

espsitivo (20 nel periodo giugno-ottobre).

a di

Nel periodo nhovembre-dicembre 2016 sono state esve
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seguenti attivita:

sono proseguite le elaborazioni statistica e ceafag dei
dati di biodiversita lichenica, che hanno portatdefinire
alcuni risultati preliminari relativi alle statishie
descrittive dei valori dell'indice di Biodiversitachenica;
presso il laboratorio CAIM sono state effettuate
omogeneizzazione e la mineralizzazione in acquia ok
campioni di licheni esposti e succesivamente laratallo
spettrofotometro (ICP-MS) per la analisi del contendei
18 elementi metallici; in data 1 dicembre ha presga
alle attivita la dott.ssa Fornasier in rappreserdgani
ISPRA,;

per la bioindicazione dell'ozono sono stati ingdritiati
della campagna e i dati di laboratorio in un dasal]
precedentemente predisposto e questi dati sond
sottoposti a validazione e a un primo screenings$ito.

Relativamente al secondo punto della predetta ISR&RA
9845 del 5 marzo 2014, a seguito della nota deldW#iro
DVA 9531 del 3/04/14, & stato definito il contoatdi
ricerca tra I'lSS ed ILVA per l'awio del progettdi
monitoraggio sul latte materno; Il contratto dierica ta
ILVA e ISS é stato firmato dal Commissario Stranatio
dell’lSS il 13/07/2015.

Il contratto di ricerca €& stato firmato dai Comrai$s
Straordinari dell'lLVA e inviato all'lSS il 29/104215.
Il 3/11/2015 é stato emesso l'ordine N° 18.899 jbe
finanziamento dello studio.

In data 8/04/2016, I'ISS ha inviato alla ASL di @ato il
protocollo operativo per procedere allo studio, éhda
considerarsi avviato.ll contratto di ricerca, sstiitto tra
ISS e ILVA, e stato prorogato per un anno dallaadiit
scadenza su esplicita richiesta del responsaliatiico
ISS in conseguenza dello slittamento dell'avvioled
attivita, dovuto a necessita organizzative dell’ISS

Con nota Dir n°353 del 3.08.2016 ¢ stato richiedftSS
di inviare relazioni trimestrali sullo stato di azamento

ha
stat

]

=

D

delle attivita svolte e sugli esiti delle stesse.
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Nel mese di settembre 2016 la ASL di Taranto haaso
gli incontri tecnico-operativi con i pediatri osdiéri di
Taranto, Castellaneta e Martina Franca, i pedittibera
scelta e gli operatori sanitari dei consultori fiani dei
comuni coinvolti nello studio sul latte materno,r |
consentire una migliore divulgazione dell'iniziative
favorire I'adesione delle donne coinvolte.

Nel periodo novembre-dicembre 2016 neono state
inviate dall'lSS relazioni sullo stato di avanzareedello
studio sul latte materno.

In merito al terzo punto della citata nota ISPRA Be
marzo 2014, a seguito della nota ILVA DIR 168
22/04/14, la ASL-TA con nota 50367 del 07/05/20&4
confermato la proposta di analisi sulla presenzg
contaminanti chimici (diossine e PCB) su mitiliadté ovi-
caprino e bovino, anziché verificare la presenza
contaminanti chimici (diossine e PCB) nel pesceebar
carne bovina/ovina, sono in corso interlocuzionn da
ASL di Taranto.

Con nota Dir n°® 352 del 3.08.2016 €& stato richiegt
Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto

aggiornare il progetto di studio di monitoraggiollae

contaminazione da diossine/furani e PCB nel latdkeq
specie bovina, ovina e caprina e nei mitili del0P2014
e di comunicare i relativi costi, al fine di prggisre un
contratto di ricerca con I'lLVA.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Tararito

4/11/2016 ha trasmesso ai Commissari Straordinati

ILVA il piano delle attivita di campionamento corcosti
aggiornati e il 29/12/2016 ha trasmesso ai Commigisg
contratto di ricerca da sottoscrivere per il finanzento
delle attivita, che avranno durata biennale, aingadal
1/01/2017

Il Ministero con nota DVA 25205 del 29/07/14 haimto

be

del

di

di

di

ILVA ad allineare i monitoraggi alle risultanze dalolo
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tecnico espresse con nota 9845 del 5/3/14, facémdo

modo che la nuova proposta di piano di monitoragbie®
dovra essere presentata entro '8/11/14 per dawazidne
a quanto previsto dall'art. 2, ¢.7, del DPCM simehta
alle risultanze dei lavori del tavolo tecnico. A tiguardo
ILVA ha ricevuto una proposta in data 7/10/14 date
della societa Terradata.

La proposta di rilevamento della presenza di IPAssine
e furani e PCB nei tessuti vegetali da inserirdante di
biomonitoraggio, presentata dalla societd TerraDat
stata approvata dal Tavolo Tecnico istituito prdS§eRA.
In data 10/12/2014 é stata emessa richiesta diisiog
n°39960 per la integrazione della rete di biomaaigio
da parte della societa TerraData.

D

j%)

Il Ministero con prot. DVA 8693 del 30/03/2015 ha
recepito la nota ISPRA 51693 del 11/12/2014 che

condivide le proposte di ILVA inoltrate con prob42014
del 12/11/14.

Sono state allestite da parte della societa Taaadd
stazioni di piantine di Brassica Oleracea; i camaioenti
di aghi di pino (pinus halepensis) in 9 stazionnsan
programma entro la fine del corrente mese di gp
guando saranno recuperate tutte le piantine ceatitle
24 stazioni di monitoraggio. La societa Terradagagha
prodotto due relazioni relative allo stato di atioae al
mese di marzo 2015 con attestazione di effettuaz
complessivamente del 30% dell'intero progetto
biomonitoraggio per diossine furani ed IPA e PCB
organismi vegetali.

La societa Terradata ha evidenziato che oltre faiiaa

rile

ion
di
su

campagna nellanno 2015 é prevista una seconda

campagna nell’anno 2017.

Da segnalare infine che nelle stazioni di rilevatoedi
Via Archimede e di Talsano sono avvenuti nel meis
marzo 2015 atti vandalici con danneggiamento imapée
di alcune piante e pertanto sono state consideohteuna
parte delle piantine di tali stazioni di rilevament

Come descritto nella relazione di Terra Data del

28
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maggio, dopo circa 60 giorni di esposizione, inada?
aprile, le piante di Brassica oleracea sono sttg@nate|
in loco, i campioni racchiusi in foglio di allummie
collocati in celle refrigerate fino al loro arrivin

laboratorio, dove sono stati stoccati a -20°, tesa delle
analisi.

La raccolta degli aghi di pino e stata effettusha¥ al 29
aprile con metodica descritta nella suddetta refezie
anche questi campioni sono stati trasportati a ¢eatpra
< a 10° e poi stoccati in congelatore in atteskedeialisi.

Negli stessi giorni, con metodica descritta neliddetta
relazione, sono stati prelevati anche campionetlidra e
di suolo per ottenere campioni da analizzare. &aso di
aggiungere altre due stazioni alle nove previsté
progetto e precisamente quella di via Archimedaiellg
di via Calamandrei in prossimita di due centraldedla
qualita dell’'aria di ARPA Puglia.

Successivamente, come descritto nella relazionteria
Data del 23 giugno, sono state svolte le attiviia

preparazione delle schede monografiche di ognicstaz

della rete e si e avviata la preparazione dei camny
presso il Laboratorio CAIM. Un’aliquota dei campian
stata spedita al Laboratorio Ecoresearch di Bolzano
Nel periodo luglio-settembre 2015 sono state eféé le
determinazioni analitiche della concentrazione BA,
PCDD/F e PCB sui campioni di Brassica Oleracehi, dig
pino e suoli presso il Laboratorio CAIM di Folloai@ il
laboratorio Ecoresearch di Bolzano.

A novembre 2015 é stata completata la validazi@ne aki
delle analisi chimiche e sono state completatéalisiche
descrittive dei dati. Nel mese di dicembre 2015taag
completata la stesura della relazione tecnica. Al
gennaio 2016 la societa Terra Data ha svolto iPdoella
attivita.

La relazione tecnica sui risultati della rete dewamento

di IPA, PCDD/F e PCB in Brassica oleracea e in aljhi

pino é stata consegnata il 28 aprile 2016.

ne

=

D

| risultati della campagna di biomonitoraggio 20Q%5
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su organismi vegetali sono stati inviati agli Emti
Controllo il 16 maggio 2016.

Con riferimento a quanto previsto nel Riesame dahd
di monitoraggio e controllo (prot. N°194 del 132016),
con nota Dir n°459 del 23.09.2016 e stata trasmeasa
ISPRA, al MATTM, alla Commissione Istruttoria AlA
IPPC, a ARPA Puglia, all'lSS e alla ASL di Tarantoa
“Procedura operativa per la gestione delle campagiia
rete di biomonitoraggio della qualita dell'aria leehree
limitrofe allo stabilimento ILVA di Taranto” redattdalla
societa TerraData. In particolare con questa proeed
vengono apportati accorgimenti tecnico-operativilang
esecuzione delle analisi chimiche al fine di ridyr
sensibilmente i LOQ di ogni PCB, ogni IPA, ogni
Dibenzo-p-diossina e Dibenzofurano, come richieddg
ARPA Puglia.

94

Il gestore si impegna a dotarsi di yn
programma LDAR entro 12 mesi,
tenendo conto della peculiarith 27/10/13

impiantistiche ed in coordinamento ¢
I'Ente di Controllo.

DN

In corso

ILVA evidenzia che & stato completamente avvidtp i
programma LDAR .

Con nota DIR.507 del 22.12.2014 e stata trasmessa |

Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio
Controllo AIA ai sensi dell'art. 2, comma 7, delFDC.M.
14.03.2014 nella quale vengono proposte le frequeli;
monitoraggio e i tempi di intervento sui componéduatiri-
soglia.

Come riportato nellambito della proposta di Piadb
monitoraggio e controllo di ISPRA trasmessa dal MAT
con prot. DVA-2015-26086 del 19/10/2015, relativaied
alle modalita e frequenze di monitoraggio e states@
atto di quanto proposto da ILVA con la DIR.507/14.

™~

Con nota DIR 291 del 04.08.15 é& stata inoltrata juna

relazione esplicativa delle attivita manutentivanificate
el/o svolte a seguito della prima campagna di moaggio
del programma LDAR, i cui risultati sono periodicame
trasmessi in occasione delle relazioni trimestrali.

Nelllambito del nuovo PMC approvato dal MATTM con
D.M. 194 del 13/07/2016, di cui e stato dato avvisala
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GU n. 174 del 27/07/2016, ¢& previsto che il Gesto

trasmetta una proposta di procedura per l'attuazidel
programma LDAR.

ILVA con nota DIR.477/2016 del 06/10/2016 ha

trasmesso a A.C. e E.C. la proposta di procedurg
I'attuazione del programma LDAR di cui al Puntodld
tabella riportata nel paragrafo 14 del riesame RMIC;

ISPRA con nota prot. 61427 del 19/10/2016 ha trasme

le osservazioni alla suddetta proposta.
Con DIR 579 del 18/11/2016 e stata trasmessa lsioee
della proposta di procedura.

artl commaz2l

Si prescrive all'lLVA SpA di garantire,

d’'intesa con ISPRA e i comuni di
Taranto e Statte ed un termine definito
congruo dagli stessi, la massima
trasparenza delle proprie prestazioni

ambientali (risultati analitici delle varie

matrici ambientali monitorate) mediante
sistemi di informazione di semplice
accesso a lettura da parte della
cittadinanza dei comuni di Taranto |e
Statte (ad esempio pannelli elettronjci
sui dati emissivi, portali web dedicati,

etc.)

artl comma?22

Si prescrive allILVA su specifica

richiesta dei sindaci di Taranto e Statte,
di garantire alle medesime autorita

comunali il ristoro degli oneri derivanti

ai comuni dalla pulizia delle strade
e

prospicienti lo stabilimento e di tutte
aree pubbliche del quartiere Tambuuri

In relazione alle richieste formulate dal Comune
Taranto, riepilogate nella nota prot. 167052 dé€ll@/5,
con nota DIR 465 del 16/11/2015, si € segnalatpotir
provvedere al pagamento delle somme maty
successivamente alla data di apertura della proaediy
Amministrazione Straordinaria a far data dal 212015.
I Comune di Taranto con nota prot. 2107 del 02016
ha inoltrato la richiesta di rimborso per gli onériristoro
relativi al periodo gennaio — maggio 2015. E statess3

RDA n. 1191 del 22/01/2016 per provvedere al pagame

del periodo febbraio — maggio 2015 e con nota DBRIS|

pe

di

rate
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04/02/2016 é stato richiesto al Comune di Taranto d

fornire gli estremi per provvedere al versamento.

Con la nota prot. 119379 del 29/07/2016 del Comdinge

Taranto sono pervenuti all'ILVA i riferimenti riclsti.

Con nota DIR 430 del 16/09/2016 e stata trasmesgia ¢

del bonifico effettuato da ILVA.

Con nota prot. 192778 del 20/12/2016, il Comune
Taranto ha richiesto il ristoro ambientale per déripdo
giugno 2015/ottobre 2016. Si stanno avviano leittper
procedere al pagamento.

Con nota prot.13754 del 22/08/2016, il Comunetdit&
ha trasmesso la nota prot. 13316 del 08/08/201&,
inoltrata al MATTM e allISPRA, nella qual@& stato
richiesto il ristoro degli oneri sostenuti per Igivdta di
pulizia delle strade e aree pubbliche per le artdudgl
2013 al 2015 e la previsione di spesa per I'anri®20

di

gi

Con nota DIR 401 del 01/09/2016, ILVA ha comunicato

che le somme relative al periodo precedente ala del
21 gennaio 2015 devono essere oggetto del procati
di accertamento del passivo previsto dalla le
fallimentare. Per le somme successive a tale Hat# ha
chiesto di ricevere il calcolo dellimporto sostémiwcon
allegata documentazione di rendicontazione.

Con nota prot. 14526 del 06/09/2016 il Comune dit&t
ha preso atto della procedura da applicare peeribgo
antecedente al 21 gennaio 2015 e ha trasmes
riferimento alle fatture complessive pagate dal Goennel
periodo tra gennaio 2015 a giugno 2016 quantifioa
senza fornire indicazioni sulle modalita con lelgaastato
effettuato il calcolo, la quota che si ritiene sigutabile
ad ILVA.

Con nota DIR 455 del 26/09/2016, ILVA ha comunic
che avrebbe provveduto al pagamento di quantoestii
ma che per il futuro sara indispensabile ricevevpiac

gge

so il

ato

delle fatture con dettaglio degli interventi efieiti sulle
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Statte.

aree oggetto di ristoro.
Con nota prot. 15714 del 26/09/2016 il Comune dit8t
ha trasmesso il sollecito per il pagamento.
Con nota DIR 480 del 07/10/2016 e stato trasmeks$o i
bonifico relativo al pagamento richiesto dal Comudig

Tabella riassuntiva prescrizioni riportate in ALLEATO | — Modifiche e integrazioni all’AlA del 04/02011

N° Pr.

Scadenza

Testo prescrizione

Sorgente

Stato di
attuazione

Evidenza oggettiva dello stato di
attuazione

1

I Gestore dovra presentare all’Autor
Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia
Progetto cantierabile per la valutazione
monitoraggio delle emissioni fuggitive di polve
IPA e Benzene chei possono manifestare nel
differenti configurazioni di esercizio nel
Cokeria. Fino a wuna nuova ed eventu
disposizione  dell’Autorita  Competente,
frequenza di
settimanale e le metodiche di campionamentg

analisi dovranno essere concordate con I'Ente di

Controllo. Gli inquinanti dovranno esse
dettagliati per frazioni granulometriche e
composizione degli IPA emessi, con la produzi
annuale della stima/misura delle emissioni diff
e fuggitive massive per tipologia di inquinar
specificando metrologia e fattori di emissig
utilizzati, da concordare con ARPA Puglia.

campionamento dovra essere

ta Modifica di
yry.825 del PIC ¢
d’ag. 11-12 del
rPMC allegato al
leDecreto AlA del
a 04/08/2011
ale
la

ed

re
er
bne
Use
ite
ne

Attuata

1/50

27/10/13

I Gestore dovra presentare all’Autori
Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, er

dodici mesi dal rilascio dell’AlA, un Progetio Pag. 11-12 del

canierabile per ciascuno dei punti sotto riportati
* Installazione di un sistema di contro

ta Modifica di
1tpg.825 del PIC ¢

PMC allegato al
Idecreto AlA del

dell'efficienza di abbattimento delle polveri

da 04/08/2011

Attuata

Documento trasmesso con nota

ILVA  prot. DIR/131  del

23.08.2012.

I sistema di monitoraggio
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parte dei filtri MEEP nell'impianto d Attuata | attualmente in uso permettea\di
agglomerazione. o visualizzare a video il segnale
Identificazione e definizione, per ciascuna fase di degli opacimetri in ingresso ed |n
processo e per tutte le attivita, dei transitatieta uscita dai filtri MEEP di entrambg
tipologia di emissioni ad essi connesse, ton le linee D e E relativo alla
relativa proposta di monitoraggio privilegiangdo percentuale rispetto al fondo scala
guello di tipo diretto, ove possibile. della strumentazione. Inoltre |é
stata completata la conversione gel
segnale degli opacimetri, tramite
interventi software, al fine di
visualizzare a video e acquisire
allo SME il dato in concentrazione
delle polveri sia in ingresso che jin
uscita dai filtri MEEP.
1/50 27/04/13 | Si prescrive all’Azienda di realizzare, entro 6 mes Modifica di Vedasi nota relativa alla
dal rilascio del provvedimento di riesameg.825 del PIC e prescrizione 85.
dell’AlIA, una rete di monitoraggio in continyo Pag. 11-12 del
della qualita dell’aria attraverso I'adozione dij ®MC allegato al
centraline di monitoraggio da ubicare |iDecreto AlA del
prossimita del perimetro dello stabilimento, |in 04/08/2012 Attuata
base a quanto gia concordato con ARPA Puglia
sulle caratteristiche di tale rete, la stessa sara
implementata da un sistema di monitoraggio
d'area ottico-spettrale fence fine open-path.
Costituito da 5 postazioni DOAS complete ¢ 3
sistemi LIDAR completi.
2/22/51 I Gestore dovra installare sul camino E312 Modifica di Vedi nota alla prescrizione 57.
dellimpianto di agglomerazione un sistema |gig.825 del PIC e
campionamento a lungo termine di PCDD/Pag. 12 e pg.29
secondo le modalita e le tempistiche definite del PMC di Attuata
nellambito del PROTOCOLLO TECNICO allegato al
OPERATIVO. Decreto AIA del
04/08/2011
3/49 Il Gestore dovra effettuaré monitoraggio del Modifica di
PM10 come previsto nei successivi paragrafi 3|20g.824 del PIC e Attuata

3.14, rispettando le frequenze ivi riportate.

Pag. 13 del

PMC allegato al
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Decreto AIA del

04/08/2011
3/49 Per quei punti di emissione per cui e prescrittoModifica di
solo il monitoraggio delle polveri totali, al fird | pg.824 del PIC e
valutare il rapporto caratteristico PM10/polveri Pag. 13 del
totali, il Gestore, in occasione del primo anng #&MC allegato al Attuata
monitoraggio dovra effettuare una misura | decreto AlA del
PM10 in concomitanza con una delle misurazioni 04/08/2011
di polveri totali e deve calcolare il rapporfto
caratteristico PM10/polveri totali.

4 27/10/13 | Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio deéVodifica di Pag. Vedasi nota relativa alla
provvedimento di Riesame dell’AlA, dovia 13 del PMC prescrizione 94.
dotarsi di un programma LDAR tenendo conto allegato al
delle  peculiarita  impiantistiche ed nDecreto AlA del
coordinamento con I'Ente di Controllo. 04/08/2011
Il programma LDAR dovrebbe contenere almeno i
seguenti elementi base:

* Identificazione dei componenti con una verifica
in campo dello screening effettuato;

* Identificazione delle perdite definite come tli
superamento di un ‘valore di soglia’, definito |in
accordo con 'Ente di Controllo. In corso
* Monitoraggio dei componenti al fine i
classificare i componenti:

- che danno luogo a un rilascio ‘cronico’ (da
sostituire);

- che danno luogo a un rilascio ‘occasionate’ |(da
riparare) .

* In base a tale classificazione si procede con gli
interventi di manutenzione;

* Riparazione dei componenti danneggiati;

» Monitoraggio ulteriore dei componenti riparati

» Registrazione dei dati.

5 Per tuttii camini dell’area a caldo dotati filtro a | Modifica di Pag.
tessuto, si prescrive all’Azienda l'installazione|d 13 del PMC Attuata

specifico sistema di monitoraggio e registrazi

bne allegato al
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in continuo della pressione differenziale.

LBecreto AlA del

registrazioni di tale parametro saranno resi04/08/2011

disponibili all’Ente di controllo.

Per tutti gli altri camini (area a freddo) con jade
superiori ai 500.000 Nfth si prescrive il

13 del PMC

Modifica di Pag.

monitoraggio in continuo deAP con relativa  allegato al Attuata
acquisizione e registrazione in continuo dei ¢dddecreto AlA del

solo in caso di utilizzo di filtri a tessuto. 04/08/2011

Per tutti gli altri camini (area a freddo) con fade | modifica di Pag.
comprese tra 100.000 Nt e 500.000 Nith si| 13 del PMC

deve effettuare una distinzione in base alle allegato al
caratteristiche delle emissioni: Decreto AIA del

* in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio|di 04/08/2011 Attuata
metalli pesanti e di IPA si prescrive |il

monitoraggio in continuo deAP con relativa

acquisizione e registrazione in continuo dei datj;

Per tutti gli altri camini (area a freddo) con jabe

comprese tra 100.000 Nt e 500.000 Nt si

deve effettuare una distinzione in base alle

caratteristiche delle emissioni:

* in caso di assenza nel PMCrdonitoraggio di

metalli pesanti e di IPA siprescrive |l

monitoraggio in continuo del AP senzg Attuata
acquisizione e registrazione in continuo dei datj.

Deve essere comunque disponibile uno strumento

che misura in continuo AP, preferibilmente

allarmato, e a cura di un operatore deve egsere

eseguita la lettura e la registrazione del data pgn

mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme.

Per tutti gli altri camini con portate inferiori |amodifica di Pag.

100.000 Nni/h si deve effettuare una distinzione|in 13 del PMC

base alle caratteristiche delle emissioni: allegato al

* in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio| dbecreto AlA del Attuata

metalli pesanti e di IPA si prevede il monitorag
in continuo del AP senza acquisizione
registrazione in continuo dei dati.

Deve essere comunque disponibile uno strum

jio 04/08/2011
e

ento

89



che misura in continuo il delta P, preferibilme

nte

allarmato, e a cura di un operatore deve esgsere

eseguita la lettura e la registrazione del data

mese e comungue ogni volta che scatta l'allarme;
* in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di

metalli pesanti e di IPA non e richiesto
monitoraggio in continuo def\P.

bgn

27/10/13

Con riferimento alle differenti fasi Keipianto
di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell’AlA,
Gestore deve progettare ed effettuare
caratterizzazione completa delle emissi
convogliate in atmosfera, finalizzata in particel
all'identificazione delle SOV.

Modifica di Pag.
il 15 del PMC

la allegato al
pbiecreto AlA del
ar  04/08/2011

Attuata

La Tabella 3 a pag. 16 del PMC allegato al Dec
AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab
riportata nell’Allegato 1, pg 4 del provvedimen
di riesame dell’AlA.

etdodifica di tab
. 3 di Pag. 16 del
t&®MC allegato al
Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

10

Nella Tabella 5 a pag.17 del PMC sono modifig
le frequenze di monitoraggio per i parametri C
e Benzene, i quali dovranno essere monitora
continuo invece che con frequenza mensile.

atelodifica di tab
DV di Pag. 17 del
li RMMC allegato al
Decreto AlA del
04/08/2012

Attuata

11

Si prescrive che durante I'esercizio della fase
cokefazione, vengano raggiunte le segu
prestazioni:

* per le porte dei forni, percentuale di porte ¢
emissioni visibili sul totale delle porte instaéla
sia inferiore al 5%;

* per gli sportelletti, percentuale di sportelleiin
emissioni visibili sia inferiore al 5%;

* per la sigillatura dei coperchi di carica con t&aa
liquida o con altro materiale idoneo, percentual
coperchi con emissioni visibili sul totale d
coperchi installati sia inferiore all’1%.

* per i cappellotti a tenuta idraulica, percentudil

coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni vigibi

> Miodifica di Pag.
entil8 del PMC
allegato al
cddecreto AlA del
t 04/08/2011

al
e d
ei

D

Attuata

Vedasi nota
prescrizione 43.

relativa

alla

90



sul totale dei coperchi installati sia inferigre

all'1%.
Tali prestazioni devono essere verificate

con

frequenza giornaliera e sono relative alla media
mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il

set di dati giornalieri validi rilevati nel giornd
riferimento e nei 29 giorni precedenti.

11

Si prescrive inoltre di eseguire la procedurg Biodifica di Pag.

controllo operativo PSA 09.20 relativa a
“Gestione delle emissioni visibili dalle batterie
forni a coke”, proposta dal Gestore e modificat

la 18 del PMC
d allegato al
nRAkcreto AIA del

paragrafo 3.3 Livelli di Azione e precisamente al 04/08/2011

punto 3.3.1 Porte e sportelletti, come segue:

* nel caso in cui, sulla base del rilievo giornalieg
le emissioni visibili da porte siar05% e/o quelle
da sportelletti siang 5% eseguire tutte le attivit
del 2° livello di Azione integrate con le attivita
attualmente comprese al 2° livello di Azio
(tamponamentamirato, a mezzo sigillante, del
zone di contatto tra icomp di tenuta delle porte
del telaio del forno soggetto ad emissione visik
e tamponamento mirato, a mezzigillante, delle
zone di contatto tra icomp di tenuta dellg
sporte/letto sul relativaalloggiamento sul forng
soggetto ad emissione visibile);

* nel caso in cui, sulla base della media men
mobile (calcolata ogni giorno utilizzando il set
dati giornalieri validi rilevati nel giorno d
riferimento e nei 29 giorni precedenti),
emissioni visibili da porte siano >5% e/o quelle
sporte/letti siano >5%, eseguire le attivita

a
ne
e
e
ile

D

sile
di

i
le
da
di

sostituzione in pronto intervento straordingrio

della porta e relativo ripristino secondo la P.Q
MRC 131 000 (Batt. 3-6) e la P.O.S. MRC 1
000 (Batt. 7-12).

.S.
38

Attuata

Vedasi nota relativa alla
prescrizione 43.

13/28/
36

27/04/13

I Gestore, entro 6 mesi dal rilascio "ééi,
dovra provvedere alla completa caratterizzazi

on2l — pg.37/38

modifica di Pag.

Attuata
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dei gas inviati in torcia (ivi compresa
determinazione della  concentrazione
icompress) secondo le modalita previste d
nota ISPRA del 01/06/2011 *“Definizione
modalitda per [Iattuazione dei Piani
Monitoraggio e  Controllo”. SECONDA
EMANAZIONE- Allegato L.

la del PMC

di allegato al
allxecreto AlA del
di 04/08/2011
di
A

14

La Tabella 10 a pag.2l del PMC allegato
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita G
la tab.10 riportata nell’Allegato 1, pg.6 d
provvedimento di riesame dell’AlA.

dllodifica di tab
of0 di Pag. 21 de
ePMC allegato al
Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

16

La Tabella 12 a pagg. 22/23 del PMC allegat
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita g
la tab.12 riportata nell’Allegato 1, pg.7 d
provvedimento di riesame dell’AlA.

0 Modifica di tab
on 12 di Pagg.

el22/23 del PMC
allegato al

Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

17

La Tabella 13 a pag. 23 del PMC allegato
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita ¢
la tab.13 riportata nell’Allegato 1, pg.8 d
provvedimento di riesame dell’AlA.

aodifica di tab
ob3 di Pag. 23 de
ePMC allegato al
Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

18

Si prescrive di eseguire, con frequenza mensi
monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri
tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 23
(Guidelines for sampling and measurement of ¢
emission from wet quenching).

IeVibdifica di Pag.
da 23 del PMC
03 allegato al
Judecreto AlA del
04/08/2011

Attuata

19

La Tabella 17 a pag. 25 del PMC allegato
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita G
la tab.17 riportata nell’Allegato 1, pg.8 d
provvedimento di riesame dell’AlA.

aodifica di tab
oh7 di Pag. 25 de
ePMC allegato al
Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

20

La Tabella 20 a pag. 27 del PMC allegato
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita G
la tab.20 riportata nell’Allegato 1, pgg. 9/10 ¢
provvedimento di riesame dell’AlA.

Modifica di tab.
o020 di Pag. 27 de
lePMC allegato al

Decreto AlA del

Attuata
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04/08/2011

21

La Tabella 22 a pagg. 28/29 del PMC allegat
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita G
la tab.22 riportata nell'Allegato 1, pg.10 d
provvedimento di riesame dell’AlA.

b Modifica di tab
on 22 di Pagg.

el28/29 del PMC
allegato al

Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

24

La Tabella 25 a pag. 31 del PMC allegato
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita G
la tab.25 riportata nell'Allegato 1, pg.12 d
provvedimento di riesame dell’AlA.

aodifica di tab
oR5 di Pag. 31 de
ePMC allegato al
Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

25

La Tabella 27 a pag. 33 del PMC allegato
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita g
la tab.27 riportata nell'Allegato 1, pg.13 d
provvedimento di riesame dell’AlA.

aModifica di tab
027 di Pag. 33 de
ePMC allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011

Attuata

26

La Tabella 30 a pagg. 34/35 del PMC allegat
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita g
la tab.30 riportata nell'Allegato 1, pg.13 d
provvedimento di riesame dell’AlA.

» dodifica di tab
on 27 di Pagg.

el34/35 del PMC
allegato al

Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

27

La Tabella 32 a pag. 37 del PMC allegato
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita g
la tab.32 riportata nell’Allegato 1, pg.14 @
provvedimento di riesame dell’AlA.

dodifica di tab
082 di Pag. 37 de
ePMC allegato al
Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

29

La Tabella 34 a pag. 38 del PMC allegato
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita G
la tab.34 riportata nell’'Allegato 1, pg.15/16 ¢
provvedimento di riesame dell’AlA.

Modifica di tab.
o084 di Pag. 38 de
ledPMC allegato al
Decreto AlA del

04/08/2011

Attuata

30

La Tabella 36 a pag. 39 del PMC allegato

Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita doB6 di Pag. 39 de
la tab.36 riportata nell’Allegato 1, pg.16 dePMC allegato al

Modifica di tab

Decreto AIA del

provvedimento di riesame dell’AlA.

Attuata
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04/08/2011

31

In merito alla Tabella 37 a pag. 41 del PMC.:
Sara cura del Gestore compilare la tab
relativamente al nuovo punto di emissione E5
che sara installato al termine degli interventtii
alla scheda Rif. ID 91-92 (del 25/09/20 1
presentata dal Gestore in relazione
cronoprogramma di interventi da realizzare.

Modifica di tab
eBa di Pag. 41 de
PHMC allegato al

Decreto AlA del
2) 04/08/2011

al

In corso

32

La Tabella 38 a pagg. 41/42 del PMC allegat
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita G
la tab.38 riportata nell’Allegato 1, pg.17 @
provvedimento di riesame dell’AlA.

b Modifica di tab
on 38 di Pagg.

el41/42 del PMC
allegato al

Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

37

La Tabella 48 a pag. 48 del PMC allegato
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita G
la tab.48 riportata nell'Allegato 1, pg.20 d
provvedimento di riesame dell’AlA.

aodifica di tab
of8 di Pag. 48 de
ePMC allegato al
Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

39

Tutti i risultati delle analisi relative ai flus
convogliati, di cui alle tabelle riportate nell’Al4

Si Pag. 151 del
A PMC allegato al

del 4/08/2011 e nel provvedimento di riesapi@ecreto AlA del

dell’AlA, devono essere riportati in condizio
normali (Temperatura di 273,15 °K e Pressi
101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vaj
acqueo.

ni 04/08/2011
bne
pore

Attuata

40

La Tabella 114 a pagg. 110/111 del PMC alleg
al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostitu
con la tab.114 riportata nell’Allegato 1, pg.22
provvedimento di riesame dell’AlA.

jabddodifica di tab
ita 114 di Pagg.
el 110/111 del
PMC allegato al
Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

41

Pag. 112 del PMC:

La Tabella 115 & modificata relativamente 4
scarichi SF3, SF4, SF5 e SF6 con l'inserimg
del monitoraggio con frequenza mens

Pag. 112 del
\gRMC allegato al
nidecreto AlA del
ile 04/08/2011

relativamente ai parametri Azoto totale e Fosforo

Attuata
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totale.

42

La Tabella “Rifiuti prodotti per linea di attivita
relative destinazioni” a pagg. 115/118 del PN
allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 vie
sostituita con la tabella riportata nell’Allegato
pgg.26/29 del provvedimento di riesame dell’Al

Modifica di tab
VC di Pagg.

ne 115/118 del
1PMC allegato al
ADecreto AlA del
04/08/2011

Attuata

43/53

Lo stoccaggio deve quindi in genere preveds
seguenti criteri:
* ... OMISSIS ...
» apposita contabilita che consenta in casg
controllo di verificare il rispetto dei limit
guantitativi o temporali, a seconda della moda
scelta e comunicata dal Gestore, per I'applicaz
della fattispecie di deposito temporaneo.

or  Modifica di
Pagg.949 e 950
del PIC e Pag.
di34 del PMC

allegato al
liecreto AlA del
one04/08/2011

Attuata

44

La Tabella a pagg.143-144 del PMC allegat
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita G
la tab. riportata nellAllegato 1, pg.30 d
provvedimento di riesame dell’AlA.

0 ldllodifica di tab.
on di Pagg.
el 143/144 del
PMC allegato al
Decreto AlA del
04/08/2011

Attuata

45

30/04/13

Il Gestore deve presentare per ciasc@aoico
indicato nelle tabb.112 e 113 una scheda di sif
contenente le seguenti informazioni:
~ Codice dello scarico;
~ Coordinata geografica;
~ Portata (valori medi mensili e annuali) (f
guanto riguarda gli scarichi di natura civile de

stabilimento, il Gestore deve fare una stima delle

portate sulla base degli Abitanti
(A.E));

~ Parametri misurati;

~ Valore limite autorizzato, ave presente;
~ Concentrazioni misurate;

Equivale

~ Flussi di massa in t/a (solo per quanto riguarda

gli scarichi di natura civile dello stabilimentd,

Modifica di Pag.
1tedi65 del PMC
allegato al
Decreto AlA del
04/08/2011
er
llo

nti

Gestore deve fare una valutazione dei fluss

di

In corso

In occasione del rapporto annuale
relativo all’AlA 04/08/2011 DVA-
DEC 450, trasmesso con nata
DIR147 del 30/04/2013, e stata
effettuata la stima delle portate
degli scarichi civili sulla base deq|li
Abitanti Equivalenti (A.E.).
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massa sulla base delle portate stimate c
indicato in precedenza).

ome
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Tabella riassuntivadelle prescrizioni

conformitd normativa

documento prot.4/U/11-12-2014Sub Commissario ILVA: Parte I.c. — Ulteriori Aziandi

N° Pr.

Testo prescrizione

Scadenza

Stato di
attuazione

Evidenza oggettiva dello stato di attuazione

UA2
Rifiuti liquidi —
interventi di
adeguamento
dell'impianto di
trattamento
VR.7

Sono conferibili  allimpianto d
trattamento esclusivamente i rifiy
liquidi classificati con i codici CEHR
100212, 110112, 161002, 1610(
190703, 191308 e per un quantitati
massimo di rifiuti liquidi trattabile par
a 100 tonnellate/giorno

Attivita al momento non esercita

| rifiuti liquidi dovranno presentarg
caratteristiche chimico fisich
compatibili con le acque reflu
convogliate allimpianto

(¢}

A

11

Attivitd al momento non esercita

Dovra essere mantenuta separata
gestione dei fanghi chimico — fisici ¢
quelli biologici prodotti dall'impianto di
trattamento

a
la

Attivitd al momento non esercita

Dovranno  essere  rispettate
prescrizioni generali in materia d
impianti di gestione di rifiuti previste n¢
decreto di AIA 2011

le

nY

Attivita al momento non esercita

Il monitoraggio degli scarichi parzial
denominati AIA 27Al e AIA 58Al dov
essere effettuato mediante la ricerca
parametri di cui al piano d
monitoraggio e controllo del decreto
AIA 2011( Tabella 114 — inquinan
monitorati scarichi di naturg
industriale) secondo le frequenze
indicate per ogni singolo parametro

i
a
dei
di
ti

ivi

Attuata

Monitoraggio effettuato anche se l'attivita di teahento
dei rifiuti liquidi non & al momento esercita

Gli scarichi parziali denominati AlA 2
Al e AIA 58 Al dovranno rispettare
limiti di cui al punto UA 11
dell’Allegato al “DPCM  Piano

Attuata

Anche se I'attivita di trattamento dei rifiuti ligi non e al
momento esercita

97



ambientale”

UA3
Interventi di
rimozione dei
fanghi dai

canali

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore dg¢
presente decreto, va avviata e conclus

)

v

a

la sperimentazione sulle modalita piu Attuata
idonee per la rimozione del materiale
sedimentato presente nei canali |di
scaricole?2
Entro 8 mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, il progetto definitiyo
dell'intervento di rimozione e gestione
. . . s Attuata
dal materiale sedimentato nei canali (di
scarico va presentato in conferenza dei

servizi

Gli interventi del progetto definitiv
dovranno essere completati entro
mesi dall'entrata in vigore del presen
decreto

D
240/06/2017
te

Con nota prot. DIR 51/2015 del 23/02/2015 llvarmate
al MATTM, ISPRA e ad ARPA Puglia i
Campionamento, relativi al materiale sedimentato
Canali di scarico n.1 e 2, redatti sulla base d
osservazioni/richieste d'integrazione formulate ARPA
Puglia con la nota prot. 00030076 del 27/05/201dn
nota prot. DIR 64/2015 del 03/03/2015 llva comunach
ARPA Puglia linizio dele attivita di campionamen
materiale sedimentato nei canali di scarico n.1 €c¢h
nota Dir 89/2015 llva comunica ad ARPA Puglia ldad
del 31/03/2015 per la formazione del campione mg
rappresentativo canali di scarico n.1 e 2, comagsto da|
ARPA Puglia con nota prot. 2015-0017031
24/03/2015. Con nota prot. DIR 156/2015 del 20/055,
llva comunica al MATTM la data di inizio dell
sperimentazione sulle modalita di rimozione delariate
sedimentato presente nei canali per il giorno 22065.
Con nota prot. DIR 334/2015 del 03/09/2015 llva
MATTM [lattivazione della Conferenza dei Servi
mediante presentazione del relativo progetto redztla
societa SEA.

Con nota MATTM DVA — 2015- 0023508 del 18/09/20
il Ministero fissa la data della | Conferenza dengzi per
giorno 20/10/2015.

Con nota prot. DIR 436/2015 del 03/11/2015 |
trasmette agli enti competenti le risposte alldieste di
chiarimenti formulate dagli stessi. Con nota MATT
DVA — 2015- 0026561 del 23/10/2015 il Ministerosfisla
data della Il Conferenza dei Servizi per giornol1(2015.
Nella riunione del 10 novembre 2015 della confeaetei
servizi & stato richiesto alla Commissione VIA-VAIS
esprimersi sull'applicabilita della procedura diAVper
l'intervento di dragaggio. Successivamente, comdta
prot. DIR 514/2015 del 30/12/2015 sono state trasel
agli enti competenti le risposte alle richiesteliarimenti

Piani di

o

ne
elle

Cc

to

a
adio

del

va

M

formulate dagli stessi. In data 30/12/2015 con nota.
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DVA-2015-0032577, il MATTM comunica che |
Commissione tecnica di verifica dell'impatto amitéde
VIA-VAS, con parere n.1927 del 27/11/2015, ritieate il
progetto debba essere sottoposto alle procedur
valutazione ambientale. llva con la nota prot.
244/2016 del 14/06/2016 comunica di aver assegmato
nuovo ordine n.10629 del 06/06/2016 alla ditta OHE
Environmental Contractors nv (DEC) per effettuarea
campagna di campionamenti, prove ed analisi dej
presenti nei canali 1 e 2. | test preliminari she conclusi
nel mese di agosto 2016 e in data 05/09/2016, DEC-
DEME ha trasmesso ad llva il Rapporto Finale dglle
indagini propedeutica alla consegna della ProgetiaZ
Esecutiva, secondo i principali elementi tecniccisiein
sede di Conferenza dei Servizi.

Il progetto definitivo dell'intervento di Con nota prot. DIR 335/2015 del 03/09/2015 Ihchiede
dismissione dellarea in esame Vva al MATTM [lattivazione della Conferenza dei Servizi
presentato, entro 8 mesi dall’entrata |in Attuata | inoltrando relazione tecnica descrittiva per I'mento di
vigore del presente decreto, alla bonifica e piano di caratterizzazione ambientalen Gota
conferenza dei servizi MATTM DVA-2015- 0023509 del 18/09/2015 |
La progettazione dell'intervento dovra Ministero fissa la data della | Conferenza dei &enver
rispettare le prescrizioni indicate ai Attuata | giorno 20/10/2015. Con nota prot. DIR 435/2015 (del
punti 2.1 2.2 2.3 03/11/2015 llva trasmette agli enti competentiigpaste
UA4 alle richieste di chiarimenti formulate dagli siess
Interventi di _Con_ nota MATTM DVA — 2015 - 0026545 del 23/;0{2915
dismissione il Mlqlstero fissa la data della 1l Conferenza (ﬁgrvm
dell'area per giorno 10/11/2015. La conferenza sospendeorilper

“Serbatoio 92" | Gli interventi di  dismissione  dél consentire a_lla Commissione T(_acnica_ di \/_erifica _di

serbatoio dovranno essere completla' Impatto Ambientale VIA e VAS di esprimere il propri

) ) o 30/06/2017 parere. In data 30/12/2015 con nota prot. DVA-2015

entro 24 mesi dalfentrata in vigore del 0032578, il MATTM comunica che la Commissione

presente decreto tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VA8on

parere n.1920 del 20/11/2015, ritiene non neceassari

procedere ad ulteriori valutazioni a carattere amiale e

fissa la data della 1ll Conferenza dei Servizi g@rno
18/01/2016.
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In data 18 gennaio 2016 la Conferenza, acquisite le

determinazioni favorevoli di tutti gli Enti per

realizzazione dell'intervento, chiude i lavori. Comwta
prot. DVA-0007817del 22/03/2016 il Ministero tradtee
ad llva il decreto autorizzativo per l'attivitadtimolizione
e bonifica del serbatoio S3 (DM 000060 del 10/036)0

Con la nota prot. DIR 258/2016 del 23/06/2016 ttgede
al Ministero dello Sviluppo Economico lo stato

avanzamento delliistruttoria volta al
provvedimento definitivo di autorizzazione, allacéudel
decreto autorizzativo del MATTM, del verbale corsilo

di

rilascio del

della Conferenza dei Servizi, svolta presso il MISE

trasmesso ad llva con nota Prot. n. 0001927
29/01/2015 e della documentazione aggiuntiva rgthiea
MISE in merito alla diffida di cui alla nota 2933ld

del

03/03/2016 del Comitato Tecnico Regionale (trasmess

con la nota ILVA SPP/190 del 08/06/2016).

In data 20/12/2016 con ordine n° 26000 e statogasse
l'incarico alla societa AMBIENTHESIS per lattivitai
bonifica, smaltimento e demolizione

UAS

Dovra essere effettuare il monitoragg
delle acque sotterranee per i parame
di cui al punto 1.3 con frequenz:

io
tri
ra

Interventi per la trimestrale nel corso dell’esecuzione Attuata
chiusura gella degli interventi di messa in sicurezga
discarica permanente e con frequenza semestrale
. .. a seguito del completamento degli
denominata "ex . :
interventi
Cava Due —— - —I
Mari" Dovranno essere individuati punti di
monitoraggio rappresentativi e
significativi, con almeno un pozzo|a
. . Attuata
monte idrogeologico e almeno due| a
valle, tenuto conto della direzione della
falda
Gli interventi di copertura (capping) e In corso | Con la nota prot. DIR 86/2016 del 10/0320LVA

1
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sistemazione finale delle discari
dovranno essere completati entro

mesi dall'entrata in vigore del presente

decreto

ca
18

comunica la data di inizio (14/03/2016) delle atdivdi
copertura (capping) e sistemazione finale dell@adisa,
con le modalitd indicate nel progetto inviato adffici

della Provincia di Taranto con nota prot. DIR 2@&1/2 del
20/12/2012.

Le attivita sono in corso; é stato realizzato ib@elle
opere di regolarizzazione del fondo e sul 35 %adedirte
gia regolarizzata é stata eseguita la posa in ogpelta
strato di argilla.

o

ReculpJ)g\rg Nelle attivita di recupero ambientale
ambientale [R_l_O] delle aree Q| cava possono essere
delle  aree di utlllzgate _ le tlpologlg di rifiuti Attuata
cava autorlgzatl dal' d(_acreto di AIA .2011,.par
volumi massimi complessivi pari |a
30.200.000 metri cubi
Con la nota DIR 308/2015 del 07/08/2015 llva tratsenal
MATTM la cronistoria delle attivita per I'effettuame
della verifica sul diaframma plastico della discarie il
progetto definitivo di messa in sicurezza permanaiatla
discarica. Con la nota prot. DIR 460/2015 del 12015
ILVA comunica al MATTM di aver terminato le prove
permeabilitd (slug test) per verificare l'attuatats del
UA25 . o digframr_na plastico. _ \Gli' esi'gi di tali prove hanno
Interventi per la Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del eV|d(?nZ|ato I_a necessita d|_ _reallz_zare un_nuovﬁamrna.
chiusura della pre_se_n‘te _decr_e_to deve essere completata V_erra eseguito un piano di mde_lglne (ordine n.42631II231
discarica I’attlwta di venﬂcq deII’attualg stato de In corso dlttg Toma Abele Trlvella2|on|' Srl), che permet‘geﬂt\a
denominata “ex diaframma _plastlco che c_|rconda a redigere il nuovo progetto (ordine n.1_281/16 abeista
Cementir” parte sommitale della discarica Desmos Ingegneria Ambiente Energia Srl). Il prapett

revisionato sara allegato alla richiesta di congzomse
della Conferenza di Servizi. In data 05/06/2018lukcleo
di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza laddificato
la rimozione dei sigilli finalizzata all’esecuziode! Piano
di Indagine.

In data 15 settembre 2016 con LEG 141 é stata

comunicato alla GdF la data di inzio esecuzioneRiho
di Indagine fissato per il 19/09/2016.
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E stata terminata la metad delle indagini previsté
rimanenti lavori sono in corso.

Dovra essere effettuato il monitoragg
delle acque sotterranee per i parame

di cui al punto 2.3 con frequenza
corso dell’'esecuzione

trimestrale nel

io
tri

e . L Attuata
degli interventi di messa in sicurezga
permanente e con frequenza semestrale
a seguito dle completamento degli
interventi
Dovranno essere individuati punti di
monitoraggio rappresentativi e
significativi, con almeno un pozzo|a Attuata

monte idrogeologico e almeno due| a
valle, tenuto conto della direzione della
falda
Gli interventi di copertura (capping) e
sistemazione finale delle discarica
dovranno essere completati entro 280/06/2017
mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto
Il progetto di bonifica dell’area ove sono preseénifiuti
costituiti da Pneumatici Fuori Uso & stato rivisfmer
aspetti di logistica, dalla societa Invitalia. Liesso € stat
poi utlizzato come base per la gara necesg
UA 26 Lintervento di rimozione e gestione dei all'individuazione del fornitore. Sono stati assat
Area . o 2 . l'ordine n. 12185/2016 del 24/06/2016 alla ditta-Hcend
rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso T . . i
sequestrata d dovra concludersi entro 12 meki Srl per l'attivita di rimozione e gestione dei uifi e
deposito dall . . '30/06/2017 lordine n. 13589/2016 alla ditta MAD Srl per
. . all'entrata in vigore del presente . . : ) . .
Pnepmat|0| decreto previa autorizzazione realizzazione dell’area tecnica di lavorazione. '
Fuori Uso” all’acce’sso Con la nota LEG/125 del 03/08/2016 llva comunida

Guardia di Finanza la data di inizio lavori pergibrno
08/08/2016. Allattivita non si
linterventuta richiesta di chiarimenti
d’intervento da parte della GdF.

e dato inizio p
sulle  moital

e

aria
I

la

In data 05/09/2016 il Tribunale di Taranto ha respila

1
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richiesta di revoca del dissequestro formulata ag
Guardia di Finanza, confermando il provvedimento
dissequestro del 17/09/2015.

I sigilli sono stati rimossi in data 20 ottobre 801
Con nota LEG/160 del 21/10/2016, e stato comunichg
in data 25/10/2016 sarebbero iniziati i lavori
realizzazione dell’area di lavorazione.

In data 14/11/2016 con LEG 178 & stata comunicaf
data di inizio rimozione pneumatici fuori uso fitsal
16/11/2016; il primo conferiemnto € avvenuto
17/11/2016 e i lavori sono attualmente in corso.

Al fine del ripristino dell'area in esame

una volta conclusi gli interventi d
rimozione dei rifiuti ivi presenti
dovranno essere effettuate le indagini
caratterizzazione ambientale

)

di

UA 27
Area
sequestrata d
deposito
“Traversine”

L’intervento di rimozione e gestione @
rifiuti costituiti da traversine dovra
concludersi entro 18 mesi dall’'entra
in vigore del presente decreto, pre
autorizzazione all’accesso

ei
‘a30/06/2017

ia

In corso

In data 23/09/2015 il Nucleo di Polizia Tributaciella
Guardia di Finanza con prot.n.395040/15 ha notiiah
dissequestro dei materiali e rifiuti. Con verbalel
05/10/2015 ¢é stata disposta la rimozione dei sigdh
I'obbligo di comunicare la data di inizio lavori. &ato
assegnato l'ordine 16218/2014 con ultima variantedsl
05/05/2016 alla ditta Logex Srl. Con la nota LEG@ kel
12/07/2016 llva comunica la data di inizio lavoerpl
giorno 18/07/2016. In quella data il Nucleo di Riali
Tributaria della Guardia di Finanza, dopo averhiésto la
documentazione relativa alla riunione di coordigatn,
verbalizza l'inizio delle operazioni di cantierizaane per|
il 19/07/2016.

L’attivita di smaltimento delle traversine e stataviata in
data 21/07/2016 ed e tuttora in corso.

Al fine del ripristino dell'area in esame

una volta conclusi gli interventi d
rimozione dei rifiuti ivi presenti
doovranno essere effettuate le indag

D

ini

di caratterizzazione ambientale

all
di

di

a |
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Tabella riassuntivadelle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-201&ub Commissario ILVA: Parte 1l — Ulteriori presceioni
relative alle modalita di gestione dei rifiuti

Sono conferibili i rifiuti classificati con

Attivita non esercita

il codice CER 100215 per un
guantitativo giornaliero massimo patri [a
100 tonnellate
UP1
:;?US'L?OZESti tui?[lie Dovranno essere rispettate le Attivita non esercita
da  fanahi e prescrizioni generali in materia di
residui 9 di impianti di gestione di rifiuti previste nel
filtrazione neall decreto di AIA 2011
L 9 monitoraggio degli scarichi parzial Monitoraggio effettuato anche se l'attivita di testhento
impianti RS X o N .
. . .| denominati 41 Al e 42 Al dovra essere dei rifiuti non e al momento esercita
centralizzati ~ di effettuato mediante la ricerca dpi
disidratazione . ) ) ;
. parametri di cui al piano d
fanghi ) . .
Impianti monitoraggio e controllo del Qecrgto :J_l Attuata
. . AIA 2011 (Tabella 114 — inquinanti
autorizzati per . . L .
S monitorati scarichi di naturg
le attivita [D9] | . . L
p ” industriale) secondo le frequenze |vi
CCO2-3 oo .
indicate per ogni singolo parametro
Gli scarichi parziali denominati 41Al g Anche se l'attivita di trattamento dei rifiuti nenal
42 Al dovranno rispettare i limiti di cui Attuata momento esercita
al punto UA 11 dell’Allegato al “DPCM
Piano ambientale”
UP1 Sono conferibili i rifiuti classificati corn
Gestione de| il codice CER 100215 per un
e _— L ; . . . Attuata
rifiuti costituiti | quantitativo giornaliero massimo pari [a
da fanghi €| 100 tonnellate
residui di| Dovranno essere rispettate le
filtrazione negli| prescrizioni generali in materia di
LT NS ; . Attuata
impianti impianti di gestione di rifiuti previste nel
centralizzati di| decreto di AIA 2011
disidratazione | Il monitoraggio dello scarico parziale
fanghi denominato 47 Al dovra essere Attuata
Impianti effettuato mediante la ricerca dgi
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autorizzati per
le attivita [D9]

parametri di cui al piano d
monitoraggio e controllo del decreto

a

ota

Hel

Area 12 AIA 2011 (Tabella 114 — inquinanti
monitorati scarichi di naturg
industriale) secondo le frequenze |vi
indicate per ogni singolo parametro
Lo scarico parziale denominato 47Al
UP1-4 dovra rispettare i limiti di cui al puntg Attuata
“Area 12" UA 11 dell’Allegato al “DPCM Piang
ambientale”
ILVA con nota LEG/153 del 27/03/2015 chiede al
Entro 3 mesi dalla data di entrata in Attuata Guardia di Finanza di poter procedere con
vigore del presente decreto, va avviata caratterizzazione del cumulo. I 19/05/2015 ILVA
la rimozione del cumulo consegna alla Guardia di Finanza lo studio pi
Entro 24 mesi dall’'entrata in vigore del preliminare per approvazione. In data 13/07/2015 la
presente decreto, deve essere conc|lu80/06/2017 Guardia di Finanza notifica ad Illva la nota ARP#@tpn.
I'intervento di rimozione del cumulo 37734 del 03/07/2015 e dispone l'adeguamento delle
attivita relative al cumulo sequestrato pressorciiaalle
prescrizioni ivi contenute. Con nota LEG/254
UP 2 27/07/2015 ILVA trasmette alla Guardia di Finanzma

Rimozione de
cumulo polveri
e scaglie in
area Parco
Minerale

A seguito della completa rimozione del

cumulo, dovra essere effettuata
caratterizzazione ambientale dell’arg
interessata

la
ba

Studio Pilota Preliminare (SPP), con il quale recepe

richieste trasmesse da ARPA con nota prot. 3773d€32

NJ

03/07/2015.Con verbale del 08/09/2015 la GdF trasmette

ad llva la nota ARPA prot. n. 47332 del 27/08/20dé
cui vengono formulate alcune contestazioni in roegito
Studio ILVA. ILVA con nota prot.
27/10/2015 trasmette la proposta di modifica d
metodologia di campionamento prevista nello sty
preliminare pilota. ARPA Puglia con nota Prot. 66@&B
del 18/11/2015 comunica di ritenere idonea la pstgali
campionamento da parte di ILVA”. Con nota prot. UIEG
del 11/02/2016 ILVA comunica ad ARPA Puglia
societd incaricata per le attivita di campionamg
allegando il cronoprogramma dei lavori con l'inifissato
per il 22/02/2016. Con nota LEG/24 del 17/02/20%6
comunica la data di inizio delle operazioni

campionamento per il giorno 22/02/2016, allegand

DIR/425 del

ella
dio

la
nto

di
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cronoprogramma. Con nota LEG/44 del 03/03/2016 ILVA

comunica di voler svolgere le attivita nel rispettella
normativa prevista dal titolo IV° del D.L.vo 81/08pn la
conseguente nomina del responsabile dei lavori le
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzi@un
nota LEG/62 del 23/03/2016 ILVA comunica di ay
conferito incarico di CSE all'lng. Carlo Fornaroot€nota
LEG/67 del 24/03/2016 ILVA comunica la data per
predisposzione dellarea di cantiere per il gio
08/04/2016 per avviare le attivita di campionameintd

data 11/04/2016. Con nota LEG/72 del 04/04/2016ALV

trasmette ad ARPA Puglia e G.d.F. i seguenti docuim
piano di sicurezza e coordinamento; analisi e @alahe
dei rischi; stima dei costi per la sicurezza; ptaetria di
cantiere; fascicolo con le caratteristiche delll@pe

Le attivita di cui allo studio pilota preliminaré sono
concluse in data 12/05/2016.

Gli esiti analitici sono stati consegnati alla GdFalla
Procura di Lecce e trasmessi, allA.C., con DIR/2RI
11/08/2016. Sono in atto gli approfondimenti tecn

¢}

de

er

NO

ic

richiesti con parere ARPA PUGLIA prot. 37734 del

03/07/2015, finalizzati alla successiva redazioaekeRiano
di Campionamento.

Con nota ISPRA prot. 66301 del 15/11/2016 sonce stat

richieste alcune informazioni.

UP3
Gestione
materiali
costituiti
“fanghi
acciaieria
(ACC)",
“fanghi
d’altoforno
(AFO)”
“polverino
d’altoforno

de

da

e

Entro 3 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, va avviata
la gestione dei materiali costituiti dal
cumulo

Attuata

Entro 36 mesi dall’'entrata in vigore del
presente decreto, deve essere conc US8/06/2017
l'intervento complessivo di gestione dei

materiali

Le attivita di smaltimento sono in cors

1
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(PAF)”

UP 4

Dovra essere effettuato il monitoragg
delle acque sotterranee per i parame

di cui al punto 1.3 con frequenza
corso dell’'esecuzione

trimestrale nel

io
tri

degli interventi di messa in sicurezga
permanente e con frequenza semestrale

a seguito del
interventi

completamento de

gli

All'awvio degli interventi di messa in sicurezza si
procedera con il monitoraggio delle acque sottesan

oter

Sistemazione | Dovranno essere Individuati punti di
della discarica | monitoraggio rappresentativi e
denominata | significativi, con almeno un pozzo |a
"Mater Gratiae | monte idrogeologico e almeno due| a Attuata
N-W" valle, tenuto conto della direzione della
falda
Progetto revisionato in quanto il rilevato sul latgest
avrebbe interessato il SIC/ZPS terra delle gravire.
L'intervento di messa in sicurezza revisione del progetto si € conclusa a dicembres26d
permanente dovra essere avviato entro 0Qggi sono stati assegnati incarichi professionatiessar
12 mesi dall’entrata in vigore del alla redazione della documentazione utile per p
presente decreto presentare listanza per l'ottenimento dell’autpaizione
paesaggistica, dell'autorizzazione per il tagliglidelberi,
del nulla osta dell'ente parco e per il parerendidenzal
ambientale
UP5 I recupero di materiali  per
, , .realizzazione di rilevati e sottofongi
Realizzazione di N . Attuata
flevati e stradali e regglgto da.l dgcrgto di AIA
. 2011 per i codici CER indicati
sottofondi — . — .
. Il quantitativo massimo di rifiuti avviatp
stradali [R5] .
a recupero non deve essere superiore a Attuata
200.000 tonnellate per anno
UP6 Attuata | Con nota prot. DIR 293/2015 del 04/08/200%a
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Prosecuzione
dell'esercizio
della discarica
per rifiuti non
pericolosi  sita
in area cava
“Mater
Gratiae” (ex 2°

L'intervento di chiusura della discaric
dovra essere avviato entro 6 mesi
completamento delle volumetrie utili

Hal

comunica agli enti competenti I'avwenuto completatog
delle operazioni di abbancamento rifiuti nel IVtéotdella
discarica e il successivo avvio della regolarizzagidella
superficie dei rifiuti ai fini della predisposizierdel piang
della posa in opera dell'intero pacchetto costiteela
copertura finale.

La costruzione del muro di cinta e stato completato

E in corso la stesura dellargilla per linterventi

cat. Tipo “B") chiusura della discarica (ordine n.19678/15).

Le misure di prevenzione da attudre Con nota prot. DIR 220 del 20/05/2014 é stata m#ia
nell'area posta al confine nord delle FINTECNA SpA dell'assegnazione dell'ordine per |la
aree di stabilimento dovranno essere redazione del progetto di messa in sicurezza pernan
avviate entro 6 mesi dall’entrata in della discarica. @ Con nota prot. DIR 129/2015 (del
vigore del presente decreto ovvero| a In corso 28/04/2015 llva trasmette agli enti competenti éaddi
decorrere dall'ottenimento di inizio attivita previsto per il giorno 18/05/2015.
gualsivoglia ulteriore necessario atto di Con nota prot. DIR 155/2015 del 15/05/2015 Ilva
assenso, autorizzazione ovvero ndulla trasmette il rinvio della data di inizio lavori pista a
osta seguito di ulteriori richieste pervenute dall’UftidParchi e

UP7 Riserve Naturali della Provincia di Taranto. Cotanprot.

) . DIR 187/2015 del 16/06/2015 Illva trasmette aglii ent
Interventi di S ) ) ) e :
fimozione rifiuti competenti richiesta di autorizzazione al taglisdiovo ai
in area gestiond sensi del’lR.R. n.10/2009 e S.m.i. Con nota pRIR
RI - (cd. 193{2015 de! 17_/06/201_5 llva fornisce un riscordite
Fintecna) richieste di integrazione pervenute con  prot.

PTA/2015/0028084/P del 29/05/2015. Con nota préR D
Al termine dellintervento il gestore 218/2015 .o!el 01/07/2015 llva trasmettg 'agli enti
dovra dare comunicazione dellavvenuta competentl |I_ nulla osfta rlceVL_Jto dal Servizio Fieg
e i ) : Regione Puglia per taglio boschivo.
applicazione delle misure di prevenzigne

al MATTM e agli enti di controllo

Con nota prot. DIR 451/2015 del 12/11/2015 |
trasmette alla Provincia di Taranto la relaziortegrativa
sul recupero vegetazionale. Con nota prot. DIR 263
del 12/11/2015 llva invia al Comune di Statte — St
unico per [ledilizia - la richiesta di autorizzan®
paesaggistica. Con nota prot. DIR 453/2015

12/11/2015 llva trasmette alla Provincia di Taratdo

va

del

richiesta di avvio al procedimento di VINCA perll&ase

1
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di Screening relativamente al “Misure
prevenzione area confine nord”.

Ad oggi si e ricevuto il nulla osta del’Ente Pardelle
Gravine, e il parere favorevole relativo al proceeinto di
VINCA, mentre l'altra procedura amministrativa écara

in corso.

progetto

di

uUP8
Discarica  per

Il gestore curera la post gestione de
discarica per rifiuti pericolosi second

la
0

Per detto impianto in data 01/12/2012 sono stateate/le
operazioni di chiusura secondo le modalita previse

rifiuti pericolosi | il Piano di adeguamento di cui alla nota Piano di adeguamento approvato dalla Provincig di
ex 2”categorig DIR 123 dle 27.03.2014, approvata dall Taranto con Determinazione del Dirigente n.39 |del
tipo C | Provincia di Taranto cor 06/03/2008. Inoltre, terminate le operazioni di sopra,
denominata determinazione Dirigenziale n.39 del come indicato nella proposta del sub-commissarit. pr
“Nuove 6.03.2008 e procedera alla chiusura |di 4/U/11-12-2014, con DIR 123/2014 e stata inoltrata
Vasche” cui é stata avanzata istanza di avvio gon istanza all’Autorita competente di avvio al proiceento
la suddetta nota secondo quanto definito dall’art.12 del D.Lgs. 2883
Il materiale derivante dai sistemi (i
UP9 depolverazione dei fumi per mezzo| di
! elettrofiltri di tipo ESP é classificato
Polveri da . "
. caratterizzato dal gestore quale rifiuto
impianto . . - . :
abbattimento non pericoloso |dent|f|cato con il podlcg Attuata
fumi CER 1.00208. e qvwato a gestione |in
impianti autorizzati; resta fermo I'onere
del gestore di provare l'esclusione del
codice CER 100307*
UP10 Entro il termine del 31 maggio di ogni
Rapporto anno dovra essere redatto un rapporto,
annuale sulla contenente le informazioni richieste |ai
gestione del punti 2.1, 2.2 e 2.3, sulla gestione dei Attuata
rifiuti e sui| rifiuti e sui sottoprodotti dell’anng
sottoprodotti precedente, da rendere disponibjle
all'autorita competente e all’autorita di
controllo.
Tabella riassuntivadelle prescrizioni documento prot.4/U/11-12201&ub Commissario ILVA: Parte Il — garanzie finanaarie
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Al fine di assicurare la copertura da
eventuali danni alla salute dei cittadini
e/o allambiente derivanti dall’'esercizip
delle attivita di gestione dei rifiuti , della
messa in sicurezza e ripristino delle aree
interessate, entro 3 mesi dall’entrata |in
vigore del presente decreto, il Gestore e
tenuto a prestare ovvero ad adeguare
alla Provincia di Taranto, per Ile
gestioni effettivamente esercite, |le
necessarie garanzie finanziarie per |la
durata del rischio ovvero rinnovabil|,
secondo le modalita e per gli impotfti
indicati

Attuata

I gestore e tenuto a trasmettere
all’Autorita competente entro trenta
giorni dalla prestazione delle garanzig,
ovvero di loro modifica, copia del
contratto  ovvero  della  polizz

sottoscritta; altresi. Con cadenza
annuale entro il 31 gennaio di oghi
anno, il gestore trasmette all’Autorita
competente e alla Provincia di Taranto
apposita dichiarazione che attesti — con
indicazioni specifiche del garante,
importi garantiti, gestioni coperte,
scadenza della copertura — la situazigne
di tutte le garanzie finanziarie in essqre
di cui alla presenti disposizioni |e
comunque la gestione dei rifiuti inerenti
i processi produttivi delle stabilimento
ILVA di Taranto

Attuata
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Tabella riassuntivadelle prescrizioni documento prot.5/U/11/12/201&ub Commissario ILVA : gestione discarica per tifi speciali

non pericolosi

Art. 1 comma 1
lett. b
Piano di
esercizio
progressivo e
gestione
operativa
Rifiuti
conferibili

La discarica per RNP deve essere

destinata ai soli rifiuti  prodotti
all'interno dello stabilimento

Attuata

Il conferimento di RCA nella discarida

per RNP é autorizzato solo per esige
legate all’'attuazione degli interven

previsti dal Piano Ambientale; dovra

nze
ki

essere data indicazione, negli elaborati,

dell’effettivo fabbisogno volumetrico
tali materiali in relazione de

conferimento di tale tipologia di rifiuti

anche in discarica di non pericolosi

i

Attuata

Per alcune tipologie di rifiuti come per

es. gli imballaggi deve essere previstqg la
verifica che non sia possibile effettudre

il recupero, anche al di fuori dell
stabilimento

Attuata

Lo smaltimento dei rifiuti con codige
CER 160103 riferito ai pneumatici can

diametro esterno superiore a 1400 mm é
consentito solo se il pneumatico viene

dichiarato non recuperabile e seguito

verifica; la procedura di accettazione

di

deve essere integrata con gli esiti di tale

verifica

Attuata

Nel quadro dei parametri da analizza

per l'ammissibilitd in discarica dej

rifiuti, il TOC deve essere espres
anche come percentuale per la verifi

dei quanto previsto dal DM 27/09/20100.

re

SO
ca

Il laboratorio deve essere accreditato

per tutte le prove da eseguire.

Attuata

Deve essere installato un portale

radiometrico e la sua manutenzio

ne

Attuata

111



deve essere inserita nel Piano

Gestione operativa, aggiornando altresi

la procedura di accettazione rifiuti i
base alla verifica radiometrica

di

La procedura di stabilimento PSA 09.
per il campionamento del rifiuto de

16
e

essere aggiornata con le modifiche Attuata
apportate nel 2013 alla norma UNI
10802
Il conferimento di rifiuti classificabili
con codice CER 190814 e 191304,|in
caso di superamento del DOC, potra
essere effettuato solo previa Attuata
comunicazione e autorizzazione dei
trattamenti da effettuare all’Autorita
competente
Art. 1 comma 1| La gestione delle acque meteorighe
lett. b dovra essere effettuata in conformjta Attuata
Piano di alle previsioni del Piano di Tutela delle
esercizio acque della Regione Puglia
progressivo e | Il dettaglio delle diverse fasi di
gestione trattamento previste per le acque |di
operativa prima pioggia dovra essere reso
. - ; . Attuata
coerente in tutti gli elaborati progettualli
Acque di riferimento
meteoriche
La copertura periodica dei rifiuti deve
Art. 1 comma 1 f f -
lett. b essere effettuata con frequenza minima Attuata
N giornaliera
Piano di —— —
esercizio La copertura provvisoria dei rifiuti deve
; fornire comunque un elevato grado |di
progressivo e | . o . .
. impermeabilizzazione per evitare |a
gestione . . .- X Attuata
. produzione di percolato e I'interazione
operativa A )
C con i rifiuti abbancati e deve essere
opertura : ) .
realizzata nel minor tempo possibile
Art. 1 comma 1| Devono essere indicate le responsabilita Attuata

lett. b

e gli adempimenti derivanti dal rispet

[0
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Piano di
esercizio
progressivo e
gestione
operativa
Adempimenti
amministrativi

della vigente disciplina sullz
tracciabilita dei rifiuti

Art. 1 comma 1
lett. b
Piano di
esercizio
progressivo e
gestione
operativa

Gestione
emergenze

Dovra essere redatto un registro de
emergenze cosi come individuate
Piano di Gestione operativa; |
eventuali emergenze andranno riports
nelle relazione annuale

le

dal
e
ate

Attuata

Le eventuali emergenze, compresg
superamenti dei livelli di guardig
dovranno essere comunicate all’Autor
competente e agli Enti di controllo

Attuata

In caso di sversamento di rifiuti, ng
devono essere utilizzati materiali cor
loppa e scoria come sistemi
contenimento o0 assorbimento, 1
materiali appositamente dedicati

n
ne
di

na

Attuata

Devono essere specificati i detta
costruttivi e localizzativi delle

vasche esterne alla discarica nelle qu
si prevede, nelle gestione de
emergenze in caso di fermo impiaf
VR.7, lo stoccaggio del percolato

Attuata

In caso di eventi meteo-climati
eccezionali, con piogge particolarmer
intense che comportino la tracimazio

delle acque dal settore della discaricali
coltivazione in settori non coltivati, tali

acque dovranno essere gestite cg
percolato

me

Attuata

Art. 1 commal
lett. b
Piano di

Il battente del percolato sul fondo del
discarica dovra essere mantenuto

la

valori minimi tecnicamente possibi

Attuata
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esercizio evitando un eccessivo accumulo |di
progressivo e | percolato all'interno dell’impianto
gestione La stima della produzione del percolato
operativa deve essere calcolata sulla base di dati Attuata
Percolato di pioggia aggiornati
Art. 1 comma 1| Deve essere prevista la manutenzipne
lett. c della copertura provvisoria della Attuata
Piano di discarica
gestione in fasg . . .
. Deve essere previsto un registro |di
In post manutenzione Altuata
operativa
I piano di ripristino ambientale
laddove prevede la sovrapposizione| di
uno strato di scorie sulla copertura
Art. 1 comma 1 della discarica ai fini del recuperp
'Iett d ambientale delle aree, dovra tengre Attuata
Pian.o di conto degli esiti di una verifica dei
FiDristinG cedimenti indotti dai carichi aggiuntivi e
pr dellindividuazione ~ di  eventual|
ambientale | . S .
interventi migliorativi
Gli elaborati grafici delle situazione di
fatto devono essere aggiornati in base Attuata
all'effettivo stato dei luoghi
Art. 1 comma 1 . . .
lett. e Il Piano di sorvegllanza e contr(_)II:)
R dovra essere aggiornato in relazione
Piano di A . . Attuata
. alle attivitd che saranno eseguite nei
sorveglianza e rimi periodi con gli Enti preposti
controllo P P 9 prepost.
Art. 1 comma 1
lett. e R . : - .
. . Dovra essere inserita la previsione di un
Piano di . . . :
. monitoraggio semestrale delle tipologie Attuata
sorveglianza e oS e .
e quantitativi dei rifiuti abbancati
controllo
Rifiuti
Art. 1 comma 1| L'ubicazione di dettaglio del nuovio
lett. e pozzo di monitoraggio di monie Attuata
Piano di idrogeologico della discarica dovra
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sorveglianza e
controllo
Monitoraggio
delle acque
sotterranee

essere preventivamente concordata
ARPA

Tenuto conto delle discariche prese
nell’area, risulta opportuno che i poz

di monitoraggio gia previsti e attiyi
vengano considerati in termini di

“sistema di pozzi di monte” e di
sistema di pozzi di valle” per |
discarica RNP

Attuata

Considerato che un eventudle

superamento a monte dei livelli
guardia non puo escludere un’influen

di
za

da parte della discarica, deve essere

prevista una verifica anche in caso

di

superamento a monte finalizzgta

all'attivazione delle procedure ¢
intervento

Attuata

Deve essere previsto il monitoraggio del

parametro nitriti in luogo dell’azotqg
nitroso

Attuata

Art. 1 comma 1
lett. e
Piano di
sorveglianza e
controllo
Percolato

Deve essere inserita anche la misura
battente del percolato sul fondo de

del
la

discarica, con la stessa frequenza deglle

misure prevista per il monitoraggio d

livello di falda per le acque sotterranee

<]

in fase operativa e post- operativa; deve

comunque  essere  possibile,

gualunque momento, la misurazione
livello di liquido e desumere la quo
raggiunta dal battente idraulico, |

in
del
a

;]

guota assoluta della testa del pozzo e la

guota da fondo vasca

Attuata

Deve essere identificato il bacino

tributario rispetto ai campioni prelevati

per le misure di volume e compaosizion

e

Attuata

In caso di emersione di percolato d
corpo discarica devono essere eseg

al
uiti

Attuata
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campioni separati in ogni punt
significativo

(@)

Il laboratorio che effettuera le analis

deve essere accreditato per tutte
prove

e

Attuata

In merito alle modalita con cui i
percolato sara avviato al sistema
trattamento, dovranno essere dettagli
le modalita di controllo e di gestion
delle emergenze nel caso si dovess
verificare fenomeni di sversamento
perdite accidentali

I
di
ate
e
ero
0

Attuata

Dovra essere adottato un sistema
controllo e registrazione automatico d
livello del percolato nelle vasche

accumulo

di
el
di

Attuata

Art. 1 comma 1
lett. e
Piano di
sorveglianza e
controllo
Emissioni in
atmosfera

In merito alle emissioni diffuse, i pun
di campionamento individuati per

monitoraggio della qualita dell’aria ( in
prossimita dello scarico dei rifiuti
sottovento e sopravento lungo

direttrice principale  del  ventq
dominante nel momento d

campionamento) dovranno  esse

posizionati in modo tale da non subire
interferenze delle altre discarich
presenti nell’area

ti
il

Attuata

Riguardo il monitoraggio  dell¢
concentrazioni di fibre di amianto,
punti di campionamento dovrann
essere tali da essere rappresenta
(interno discarica e perimetro) dell
emissioni dall'area delle discarica i
guestione

\1%4

10
tivi
e

n

Attuata

Art. 1 commal
lett. e
Piano di

Devono essere dettagliate le modalita
convogliamento nella rete fognaria
stabilimento delle acque meteoriche

di
di
di

Attuata
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sorveglianza e
controllo
Acque
meteoriche

seconda pioggia della restante parte *
eccedenza”, ovvero la tipologia
connessione idraulica dello scarico
fogna dalle vasche di accumulo (ang
in caso di eventi piovosi eccezionali)

in
i
in
he

Per le acque di scarico della secon
pioggia “in eccedenza” € necessaria
realizzazione di un pozzetto a monte
sifone di allaccio alla rete fognaria ¢
stabilimento, in cui sia possibil
effettuare in sicurezza un prelievo (¢
reflui e verificare con campionamen
istantaneo, almeno annuale, il rispet
dei limiti della Tab. 3, All. 5 della Part
Il del D.Lgs. 152/06 per le sostan
pericolose di cui alla Tab. 5 dg
medesimo allegato

da
la
del
i
e
lei
to
to

4]

IN

e

B

Attuata

Devono essere installati misuratori
volumi per le acque meteorich
destinate al riuso a valle delllaccumu
in vasca

di
e
0

Attuata

I punti di misura del volume riutilizzat
e dello scarico idrico devono esse
opportunamente  georeferenziati
indicati con idonea cartellonistica

(@)

ed

Attuata

Nel piano delle manutenzioni
necessario prevedere ispeziq
periodiche delle tubazioni del sistema
collegamento e delle apparecchiaty
elettromeccaniche di rilancio dell

acque reflue, che sono inviate

allimpianto  di  trattamento de
percolato discariche

e
ni
di
re
e

Attuata

Art. 1 comma 1
lett. e
Piano di
sorveglianza e

Devono essere indicati i tempi e

modalita di consegna agli enti

competenti della relazione annug

le

le

nonché il dettaglio dei dati contenuti

Attuata
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controllo
Gestione e
presentazione
dei dati

Art. 1 comma 2
Art. 2

Il conferimento dei rifiuti in discarica

potra avvenire, anche per lotti, so

dopo la presentazione di idonge

garanzie finanziarie

(0]

Le garanzie finanziarie dovranno essere

prestate in favore della Provincia di

Taranto mediante fidejussione bancafia

ovvero mediante polizza assicurativa

Attuata

Emesse garanzie finanziarie dalla Compagnia

Assicurazione GENERALI
operativa e post-operativa

S.p.A. per la gestigne

Art.2 comma 7

I Gestore e tenuto a trasmettere

allautorita competente entro trenta

giorni dalla prestanzone delle garanz
qui previste, ovvero di loro modifica
rinnovo, copia del contratto ovvero del
polizza sottoscritta

e
o]
le

Attuata

Il Deposito delle Copie originali delle garanziadnziarie
presso la Provincia di Taranto e stato effettuato DIR

449 del 23/09/2016

Tabella riassuntivadelle prescrizioni documento prot.6/U/11/12/201&ub Commissario ILVA : gestione discarica per tifi speciali

pericolosi

Art. 1 comma 1
lett. b
Piano di
gestione
operativa
Rifiuti
conferibili

In relazione alla gestione dei materiali

contenenti amianto, dovra essere data

indicazione delle dimensioni, dgl

numero, della posizione e del
volumetria delle celle dedicate

la

Attuata

Per alcune tipologie di rifiuti come per

es. gli imballaggi deve essere previstg
verifica che non sia possibile effettug
il recupero, anche al di fuori dell
stabilimento

la

Attuata
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Nell’elenco dei codici CER dei rifiuti d
smaltire in discarica, il codice 190

a
&)

deve essere completato con il dettaglio

delle ultime due cifre

Attuata

Lo smaltimento dei rifiuti con codige
CER 160103 riferito ai pneumatici can
ne

diametro esterno superiore a 1400 mr

consentito solo se il pneumatico viene

dichiarato non recuperabile e seguito

verifica; la procedura di accettazione

di

deve essere integrata con gli esiti di tale

verifica

Attuata

Nel quadro dei parametri da analizza

per l'ammissibilitd in discarica dej

rifiuti, il TOC deve essere espres
anche come percentuale per la verifi
dei quanto previsto dal DM 27/09/201
(TOC non superiore al 6%)
laboratorio deve essere accreditato f
tutte le prove da eseguire.

re

SO
ca
0.

|
er

Attuata

Deve essere installato un portg
radiometrico e la sua manutenzio
deve essere inserita nel Piano
Gestione operativa, aggiornando altre
la procedura di accettazione rifiuti i
base alla verifica radiometrica

le
ne
di
Si
n

Attuata

E consentito altresi il conferimento
rifiuti non  pericolosi  specificat
nell'elaborato EQ2 — Piano di gestion
operativa

di

e

Attuata

Art. 1 comma 1
lett. b
Piano di
gestione
operativa
Percolato

Il battente del percolato sul fondo del
discarica dovra essere mantenuto
valori minimi tecnicamente possibi
evitando un eccessivo accumulo
percolato all'interno dell’impianto

la

di

Attuata

Art. 1 commal

Per concentrazioni di metano inferio

=.

Attuata
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lett. b
Piano di
gestione
operativa

Gestione del

Biogas

al 15 % dovra essere effettuata
biofiltrazione mentre per concentrazig
superiori  dovra  essere  attivat
nellimmediato la torcia statica d
sicurezza ed entro 180 giorni la came
di combustione, le cui emissioni

atmosfera dovranno essere assoggettate

a specifica procedura autorizzativa

Art. 1 comma 1
lett. b
Piano di
gestione
operativa
Acque
meteoriche

La gestione delle acque meteorig
dovra essere effettuata in conform
alle previsioni del Piano di Tutela del
acque della Regione Puglia 26/2013

Attuata

Devono essere dettagliate le modalita

convogliamento nella rete fognaria di

stabilimento delle acque meteoriche
seconda pioggia della restante parte “

eccedenza”, ovvero la tipologia di
connessione idraulica dello scarico |n

fogna dalle vasche di accumulo o ¢
serbatoio per il lavaggio automez
(anche in caso di eventi piovg
eccezionali)

di

di
in

al
Zi
Si

Attuata

Devono essere installati misuratori di
volumi per le acque meteoriche

destinate al riuso a valle dell’accumu
in vasca

(0]

Attuata

Per le acque di scarico della seconda

BN

pioggia “ in eccedenza” & necessaria
realizzazione di un pozzetto a monte
sifone di allaccio alla rete fognaria ¢

stabilimento, in cui sia possibile

la
del
i

effettuare in sicurezza un prelievo dei

reflui e verificare con campionamento

istantaneo, almeno annuale, il rispet
dei limiti della Tab. 3, All. 5 della Part
Il del D.Lgs. 152/06 per le sostan
pericolose di cui alla Tab. 5 d¢

to

4]

N

e

124

L

Attuata
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medesimo allegato

| punti di misura del volume riutilizzato

e dello scarico idrico devono esse

re

. Attuata
opportunamente  georeferenziati ed
indicati con idonea cartellonistica
Nel piano delle manutenzioni |e
necessario prevedere ispezioni
periodiche delle tubazioni del sistema|di
collegamento e delle apparecchiatyre
. or . Attuata
elettromeccaniche di rilancio delle
acque reflue, che sono inviate
allimpianto  di  trattamento  de
percolato discariche
La copertura periodica dei rifiuti deve
essere effettuata con frequenza minima Attuata
Art. 1comma 1| _. i
lett. b glornaliera — —
Pi an.o di La copertura provvisoria dei rifiuti deve
gestione fornire comunque un elevato grado |di
operativa |mperm_eab|I|z_zaZ|one per 1_eV|tar97 la Attuata
C produzione di percolato e I'interazione
opertura A )
con i rifiuti abbancati e deve essere
realizzata nel minor tempo possibile
Nel piano delle manutenzioni devoho
essere inseriti anche i controlli specifici
Art. 1 comma 1| sul corretto funzionamento delle pompe
lett. b e delle attrezzature in genere per |la
Piano di gestione di acque di prima/seconda
. o . . : Attuata
gestione pioggia, e di quelle relative alla gestione
operativa di percolato e biogas. In particolare
manutenzioni | monitorare effetti dovuti alla corrosione
dei tubi in acciaio per i pozzi del
percolato
Art. 1 comma 1 I Ao
lett. b Devono' essere mdu;ate Ig respon;abl !ta
Adem 'imenti e gli adempimenti derivanti Attuata
NPIMENL | qaliscrizione al SISTRI
amministrativi
Art. 1 comma 1| Dovra essere redatto un registro delle Attuata
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lett. b
Gestione
emergenze

emergenze cosi come individuate
Piano di Gestione operativa; |
eventuali emergenze andranno riports
nelle relazione annuale

Le eventuali emergenze, compresg
superamenti dei livelli di guardig
dovranno essere comunicate all’Autor
competente e agli Enti di controllo

Attuata

In caso di sversamento di rifiuti, ng
devono essere utilizzati materiali cor
loppa e scoria come sistemi
contenimento o0 assorbimento, 1
materiali appositamente dedicati

n
ne
di

na

Attuata

Devono essere specificati i detta
costruttivi e localizzativi delle vasch
esterne alla discarica nelle quali
prevede, nelle gestione delle emerge
in caso di fermo impianto VR.7,
stoccaggio del percolato

gli
e
Si
nze

(0]

Attuata

In caso di eventi meteo-climati
eccezionali, con piogge particolarmer
intense che comportino la tracimazio

delle acque dal settore della discaricali
coltivazione in settori non coltivati, tali

acque dovranno essere gestite cg
percolato

me

Attuata

Art. 1 comma 1
lett. ¢
Piano di
gestione post
operativa

Deve essere prevista la manutenzid
della copertura provvisoria dell;
discarica

bne
71

Attuata

Deve essere previsto un registro
manutenzione

di

Attuata

Art. 1 comma 1
lett. d
Piano di
ripristino
ambientale

I piano di ripristino ambientale
laddove prevede la sovrapposizione
uno strato di scorie sulla copertur
della discarica ai fini del recuper
ambientale delle aree, dovra tene

conto degli esiti di una verifica dé

Attuata
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cedimenti indotti dai carichi aggiuntivi
dell'individuazione di eventua
interventi migliorativi

D

Art. 1 commal

In considerazione che, atteso il basso

gradiente idraulico della falda
sotterranea nell’area di interesse, Un

eventuale superamento a monte

livelli di guardia non puo escludere

lett. e - ; .
Piano di un’influenza da parte della discarica, Attuata
sorvealianza e deve essere prevista una verifica anche
conq[rollo in caso di superamento a monte
Monitoradaio finalizzata ad accertare [l'effettiva
delle acgge conservazione del flusso
sotterraﬂee originariamente stabilito
L'ubicazione dei pozzi di monitoraggjo
di monte e valle da realizzare, dovra
X ! Attuata
essere concordata con l'ente (i
controllo
Deve essere inserita anche la misura del
battente del percolato sul fondo della
discarica, con la stessa frequenza delle
misure prevista per il monitoraggio del
livello di falda per le acque sotterranee
in fase operativa e post- operativa; deve Attuata
Art. 1 comma 1 comunque  essere  possibile, in
' lett. e gualunque momento , la misurazione del
Pian.o i livello di liquido e desumere la quota
sorvealianza e raggiunta dal battente idraulico, la
conq[rollo guota assoluta della testa del pozzo ¢ la
Percolato guota da fondo vasca
Le quantita di percolato prodotto |e
smaltito devono essere correlate |ai
. Al . Attuata
parametri meteoclimatici e utilizzate per
il bilancio idrico
Deve essere identificato il bacino
tributario rispetto ai campioni prelevati Attuata
per le misure di volume e composizione
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In caso di emersione di percolato dal

corpo discarica devono essere eseg
campioni separati in ogni punt
significativo

uiti
0

Attuata

Il laboratorio che effettuera le analis

deve essere accreditato per tutte
prove

e

Attuata

In merito alle modalita con cui |
percolato sara avviato al sistema
trattamento, dovranno essere dettagli

le modalita di controllo e di gestione

I
di
ate

delle emergenze nel caso si dovessero

verificare fenomeni di sversamento
perdite accidentali

(0]

Attuata

Dovra essere adottato un sistema
controllo e registrazione automatico d
livello del percolato nelle vasche

accumulo

di
el
di

Attuata

Art. 1 comma 1
lett. e
Piano di
sorveglianza e
controllo
Emissioni in
atmosfera

In merito alle emissioni diffuse, i punti

di campionamento individuati per
monitoraggio della qualita dell’aria (in
prossimita dello scarico dei rifiuti
sottovento e sopravento lungo

direttrice  principale  del  ventq
dominante nel momento d

campionamento) dovranno  esse

posizionati in modo tale da non subire
interferenze delle altre discarich
presenti nell’area

Attuata

Riguardo il monitoraggio  dell¢
concentrazioni di fibre di amianto,
punti di campionamento dovran
essere tali da esser rappresentat
(interno discarica e perimetro) dell
emissioni dall'area delle discarica i
guestione

0]
ivi

Attuata

Art. 1 commal

Deve essere effettuata la misura

del

Attuata
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lett. e volume riutilizzato, dello scarico idrico
Piano di e di eventuali approvvigionamenti
sorveglianza e| esterni
controllo Deve essere effettuato il prelievo dei
Acque reflui per la verifica, almeno annuale|,
meteoriche | del rispetto dei limiti della Tab. 3, All. b Attuata
della Parte Ill del D.Lgs. 152/06 per le
sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 del
medesimo allegato
Il conferimento dei rifiuti in discarica
potra avvenire anche per lotti solo dopo
la presentazione di idonee garanzie L . S
. = Emesse garanzie finanziarie per il 1° modulo della
finanziarie ) ) . . ) .
Art. 1 comma 2 Attuata discarica sia per la fase di gestione operativa ubet-
Art. 2 o o operativa da parte della Compagnia Assicurazione
Le garanzie finanziarie dovranno essere
: R GENERALI S.p.A.
prestate in favore della Provincia di
Taranto mediante fidejussione bancafia
ovvero mediante polizza assicurativa
I , gestqrfe © tenuto a Uasmetiere Il Deposito delle Copie originali delle garanziadnziarie
allAutorita competente entro trenta AV N ~
Art.2 giorni dalla prestazione delle garanzie presso la Provincia di Taranto e stato effettuaio IR
) . : . o Attuata | 282 del 29/07/2015. In data 13/01/2017 con DIRel17
comma 6 qui previste, ovvero di loro modifica |o

rinnovo, copia del contratto ovver
della polizza sottoscritta

stata depositata I'appendice della fidejussionatirel alla
gestione operativa che estende il periodo di valifino al

23/08/2023 piu 2 anni.
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3. Aggiornamento stato delle procedure amministyati

Di seguito si riporta I'aggiornamento dello statelld procedure amministrative avviate inerenti rfiode

dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero deliitbiente e della Tutela del Territorio e del Maréo al
Stabilimento ILVA di Taranto con i decreti DVA-DE20311-0000450 del 4 agosto 2011 e riesame DVA-
DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012.

Le procedure considerate riguardano i seguentbgietemporali:

1.

periodo antecedente al 26 ottobre 2012, relatile @iocedure avviate fino al rilascio del decreto
DVA-DEC-2012-0000547;
periodo successivo al 26 ottobre 2012, relative plocedure avviate dopo il rilascio del decreto
DVA-DEC-2012-0000547.

Tutte le procedure avviate riguardano modifiche sostanziali, cosi come definite dall'art. 5, comina

lettera I-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 @wss.ii. recante “Norme in materia ambientale”.

3.1 Procedure avviate fino al 26 ottobre 2012

Prot. ECO/28 del 16/06/2008

La procedura avviata é inerente alle modifiche sostanziali per gli interventi impiantistici rebdtialle

seguenti aree:

a.

Servizi (Attivita tecnicamente connessa): instatlae impianti pilota di cokefazione e
sinterizzazione, installazione nuovi impianti di bakimento polveri presso Laboratorio
Campionamento Materie Prime;

Produzione di gas tecnici (Attivita non IPPC): iezdzione impianti T12 e HC 4835 per la
produzione di ossigeno e idrogeno;

Produzione Ghisa e Acciaio (Attivita IPPC 2.2):talszione impianto di vagliatura bricchette.

Tutti gli interventi previsti nell'istanza presetdasono stati realizzati.

Per i sistemi che sono in marcia e stato avviatoahitoraggio degli inquinanti e dei parametri caitivi

previsti dal DVA-DEC-2011-0000450 per le emissiatrhosferiche, riportati nella tabella seguente.
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o ’ Riferimento| Fasi e dispositivi tecnici di Sistemi di Stato modifica Mpnltorggglo . . |Parametri
N° camino s . discontinuo Inquinanti L
fase attivita provenienza trattamento attuale [ Conoscitivi
delle emissioni
PREP. E VAGLIATURA . Periodico .
E81 18 MINERALI TESSUTO Realizzata semestrale Polveri Portata
E82 18 TRATTAMENTO PRODOTTO TESSUTO Realizzata ::;;‘;‘:l:le Polveri Portata
. Periodico .
E83 18 TRATTAMENTO CARBONE TESSUTO Realizzata semestrale Polveri Portata
PREP. MISCELA . Periodico .
E84 18 AGGLOMERAZIONE TESSUTO Realizzata semestrale Polveri Portata
E85 18 FORNO DI COKEFAZIONE TESSUTO Realizzata | " o%ie° Polveri Portata
semestrale
Periodico .
Polveri
semestrale
GRIGLIA DI . Periodico NO x (espressi
E86 18 AGGLOMERAZIONE TESSUTO Realizzata | ocirale comenoz) oM
Periodico SO x (espressi
semestrale come SO2)
Periodico .
Polveri
semestrale
Periodico NO x (espressi
POST semestrale come NO2)
E87 18 IMPIANTO DI COKEFAZIONE COMBUSTORE Realizzata |Periodico SO x (espressi  |Portata
semestrale come SO2)
- Ing. All. 1 parte
Periodico V Dlgs 152/06
semestrale
Parte Il par. 1.1
PREP. E VAGLIAT. CALCE- . Periodico .
E88 18 CALCARE TESSUTO Realizzata semestrale Polveri Portata
VAGLIAT. FERROLEGHE . Periodico .
E89 18 MINERALI AGGLOMERATO TESSUTO Realizzata semestrale Polveri Portata
PREP. E VAGLIAT. . Periodico .
E90 18 CARBONE-COKE TESSUTO Realizzata semestrale Polveri Portata
E341 1.12 | VAGLIATURA BRICCHETTE TESSUTO Realizzata :::;‘:li:le Polveri Portata

Prot. DIR/39 del 07/05/2010

La procedura avviata e inerente alle modifiche sostanziali per gli interventi impiantistici rekdtialle

seguenti aree:

a.

Servizi (Attivitd tecnicamente connessa): instadlae cabina rivestimento e essiccazione motori
presso l'officina elettrica, installazione impiamtibotizzato ARC Spray presso I'officina meccanica;
Produzione Laminati a Freddo (Attivita non IPP@uamping impianto di ricottura statica;
Produzione Tubi a Saldatura Longitudinale (Attivition IPPC): realizzazione impianto di
aspirazione scorie di saldatura presso saldatrsteree TUL/1, realizzazione impianto di
depolverazione presso CUT-OFF 2;

Produzione Ghisa e Acciaio (Attivita IPPC 2.2): aotmrnamento cowpers presso AFO/5,
realizzazione nuova linea di stoccaggio, macina&messiccazione presso impianto PCI;
Produzione Laminati a Caldo (Attivita IPPC 2.3r@alizzazione impianto spianatura lamiere presso
PLA/2;

Rivestimento Lamiere (Attivitd IPPC 6.7): sostimzé impianto di depolverazione presso

Granigliatura Lamiere.
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Gli interventi di cui ai punti a), b) c), e), f)l@ nuova linea di stoccaggio, macinazione e esaicoea presso
impianto PCI alla lettera d) sono stati realizzati.
Per quanto riguarda 'ammodernamento dei cowp&ssprAFO/5, I'intervento € in corso di progettagion
Inoltre nella stessa istanza sono stati inseti@rigri interventi ecologici che si vanno ad aggjere a quelli
gia presenti nel piano di adeguamento alle BATodgthbilimento ILVA di Taranto, ed in particolare:
- TB.2: realizzazione nuovo impianto di trattamentque del TUL/2;
- SM.19: altri interventi per il contenimento dellmigsioni diffuse;
- SM.20: adozione di misure per ridurre I'altezzacdduta delle ferroleghe in fase di discarica su
mezzo presso il 2° sporgente ed inserimento di mgistema di captazione e depolverazione;
- SM.21: realizzazione di un impianto di trattamepéw le acque di bagnatura e meteoriche raccolte
sul 2° sporgente;
- SM.22: realizzazione di un impianto di trattamemter le acque meteoriche raccolte sul 3°
sporgente;
- SM.23: realizzazione di un impianto di trattamemter le acque meteoriche raccolte sul 5°
sporgente;
- VR.7: realizzazione impianto di trattamento pertoth discarica ed effluenti del laminatoio a
freddo.

L'intervento TB.2 é stato realizzato ed avviatct&to inoltre avviato il monitoraggio degli inquiniae dei
parametri conoscitivi previsti per I'area Tubifialal decreto DVA-DEC-2011-0000450.

L’intervento SM.19 comprende la chiusura base Torre, gia realizzata, e la chiusura dei nastri,BE}#4,
MP2, F1, MP1/1, MP3/1, A5-2, A5-3, NT-F2 e A5-16,dui modalita e tempistica sono state aggiornate a
seguito della prescrizione n. 6 del DVA-DEC-201D0847 (Par. 3.1.5. della presente relazione).
L’intervento SM.20 risulta completato.

Per gli interventi SM.21, SM.22 e SM.23 le fasigludio e progettazione sono state completate gia in
occasione della richiesta di autorizzazione predgaralla Provincia di Taranto, tuttavia gli intemtienon
sono stati avviati poiché le aree interessate samgora sotto sequestro.

Per quanto riguarda l'intervento VR.7 sono statdizeate sia la parte relativa al trattamento @etplato di
discarica, sia quella relativa agli effluenti dahinatoio a freddo; tuttavia solo la prima seziénstata
avviata, e su questa e in corso il monitoraggidideguinanti per gli scarichi idrici, in analogia quanto
previsto dal PMC.

Per i sistemi che sono in marcia e stato avviatoahitoraggio degli inquinanti e dei parametri caitivi

per le emissioni atmosferiche previsti nella comarione di modifica non sostanziale inviata al lstieio,

riportati nella tabella seguente.
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N° camino Riferimento| Fasi e dispositivi tecnici di Sistemi di Stato modifica Md?sr::g;ﬁ?géo Inquinanti Parametri
fase attivita provenienza trattamento attuale o q Conoscitivi
delle emissioni
STOCCAGGIO FOSSILE . Periodico .

E155/c 1.4 GREZZ0 PCI IN SILO 5 TESSUTO Realizzata semestrale Polveri Portata
Periodico Polveri Portata -
semestrale Metalli
Periodico NO x (espressi ?gl:lsl'ltg/a(;;e

MACINAZIONE/ESSICCAME . semestrale come NO2)
Parte Il .11

E158/c 14 NTO EOSSILE PCI N.5 TESSUTO Realizzata arte Il par

- . |Ing. All. 1 parte
Periodico SO x (espressi V Dlgs 152/06
semestrale come SO2)

Parte Il par. 2
Periodico .
trale Polveri Portata - CO -
E713/bis 10.4 RICOTTURA NASTRI Realizzata oo .
Periodico NO x (espressi |Temperatura
semestrale come NO2)
Periodico .
semestrale Polveri Portata - CO -
E713/ter 10.4 RICOTTURA NASTRI Realizzata — -
Periodico NO x (espressi |Temperatura
semestrale come NO2)
Periodico Polveri
OFFICINA (Rivestimento- FIBRA VETRO - . semestrale
E3S 18 Essiccamento) FIBRA ACRILICA | Redlizzata oot s COV (espressi | 0Tt
semestrale come COT)
E757 45 SPIANATURA A FREDDO | o)) 1y A MANICHE |  Realizzata |*2°9° Polveri Portata
LAMIERE semestrale
E732/bis 8.2 GRANIGLIATURA LAMIERE | CARTUCCIA Realizzata :::;‘:li:le Polveri Portata
ASPIRAZIONE SCORIE . Periodico .
E768 13.2 SALDATURA (TUL/1) TESSUTO - CICLONF Realizzata semestrale Polveri Portata
E783 133 CUT OFF (TUL/2) CARTUCCIA Realizzata |"crodic Polveri Portata
semestrale
OFFICINA CARTUCCIA - . Periodico X
E36 18 (Metallizzazione Arc Spray) CICLONE Realizzata semestrale Polveri Portata
TRAMOGGIA Periodico
E91/a-b 9.1 DEPOLVERATA TESSUTO Realizzata semestrale Polveri Portata
SEMOVENTE (IMA/1)

Prot. DIR/100 del 22/06/2012 (Procedura 1D 90/333%

La procedura avviata é inerente alle modifiche sostanziali per gli interventi impiantistici rebdtialle
seguenti aree:
a. Servizi (Attivita tecnicamente connessa): instadlag nuove postazioni presso officina meccanica e
carpenteria;
b. Produzione Ghisa ed Acciaio (Attivita IPPC 2.2)stailazione n. 2 postazioni gira-siviere presso
ACC/2, modifica postazione taglio fondi paiole pe$RF;
c. Produzione Laminati a Caldo (Attivita IPPC 2.3.mistallazione n. 2 impianti molatura bramme
presso COB/4 e COB/5;
d. Zincatura a Caldo (Attivita IPPC 2.3.c): modificagianto di passivazione presso ZNC/2;
e. Rivestimento Tubi (Attivita IPPC 2.6): installaziem. 2 impianti di decapaggio tubi presso RIV/3 e
RIV/6;
f. Produzione Calce (Attivita IPPC 3.1): installaziomgovo impianto di depolverazione secondaria
calce idrata c/o FOC/1.
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Gli interventi di cui alle lettere b), d), f), edOB/5 alla lettera c) sono stati realizzati mempeeil COB/4 si
deve fare riferimento al cronoprogramma di realirmmae aggiornato riportato nell’allegato 5.5 del
documento di proposta organica di miglioramento iantale, trasmesso con nota Dir. 226 del 07/07/2015
2015 e aggiornato nell'ambito della nota Dir. 129 @8/04/2016 in risposta alla nota MATTM DVA 7115
del 15/03/2016.

Relativamente al punto e), i cronoprogrammi di irzakzione aggiornati di entrambi gli impianti sono
riportati, rispettivamente, negli allegati 5.2 € Slel documento di proposta organica di miglioraimen
ambientale, trasmesso con nota Dir. 226 del 0700E2 e aggiornato nell’ambito della nota Dir. 128 d
08/04/2016 in risposta alla nota MATTM DVA 7115 d&l/03/2016.

Relativamente al punto a), i cronoprogrammi diizzalzione aggiornati sono riportati, rispettivanagmegli
allegati 5.3 e 5.4 del documento di proposta oxgadi miglioramento ambientale, trasmesso con Data
226 del 07/07/2015 e aggiornato nellambito deltstanDir. 129 del 08/04/2016 in risposta alla nota
MATTM DVA 7115 del 15/03/2016.

Per i sistemi che sono in marcia e stato avviatoahitoraggio degli inquinanti e dei parametri caitivi

per le emissioni atmosferiche previsti nella comarione di modifica non sostanziale inviata al lstieio,

riportati nella tabella seguente.
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N° camino Riferimento| Fasi e dispositivi tecnici di Sistemi di Stato modifica Md?STg:E?S;O Inquinanti Parametri
fase attivita provenienza trattamento attuale S q Conoscitivi
delle emissioni
SCRICCATURA ) Periodico .
E37 18 CARPENTERIA CARTUCCIA Da realizzare semestrale Polveri Portata
OSSITAGLIO ) Periodico )
E38 18 CARPENTERIA CARTUCCIA Da realizzare semestrale Polveri Portata
E39 18  |SALDATURA E MOLATURA|  TESSUTO Da realizzare ::r:‘;‘:;:;’le Polveri Portata
Periodico Polveri
Realizzazione |semestrale olverl
E1009 851 RISCALDO TUBO (RIV/3) . — —Portata
In corso Periodico NO x (espressi
semestrale come NO2)
E1010 852 DECAPAGGIO TUBO Realizzazione |Periodico H2PO4 Portata
- (RIV/3) incorso  [semestrale
Periodico Polveri
Realizzazione |semestrale overt
E1011 851 RISCALDO TUBO (RIV/6) . — — Portata
In corso Periodico NO x (espressi
semestrale come NO2)
E1012 85.0 DECAPAGGIO TUBO Realizzazione |Periodico H2PO4 Portata
- (RIV/6) incorso _ [semestrale
E966/b 811 GRANIGLIATURA TUBI CARTUCCIA Regllzzazmne Periodico Polveri Portata
(RIV/3) incorso _ [semestrale
E655/ter 4.1 MOLATURA BRAMME TESSUTO Da realizzare periodico Polveri Portata
(COB/4) semestrale
E655/bis | 4.1 MOLATURA BRAMME TESSUTO Realizzata | S04 lpoiveri Portata
(COB/5) semestrale
DEPOLVERAZIONE ) Periodico )
E592 6.2 SECONDARIA (FOC/1) FILTRIA MANICHE | Realizzata semestrale Polveri Portata
Eselbis | 114 | RUOTASNVERE(CCORS-|  1egqyro Realizzata | =% lpoiveri Portata
4) semestrale
. TAGLIO FONDIE . Periodico .
E687/bis 1.11 ROTTAME TESSUTO Realizzata cemestrale Polveri Portata
Per|od;co| Cr (1) Portata
E756 5.4 PASSIVAZIONE NASTRO Realizzata [Forest2e .
Periodico NO x (espressi
Portata
semestrale come NO2)

Altre procedure

In fase di presentazione della domanda unica di pdAlo Stabilimento ILVA di Taranto (Prot. SAE/d@l

28/02/2007) sono stati inseriti alcuni interventpiantistici relativi alle seguenti aree:

1. Zincatura a Caldo (Attivita IPPC 2.3.c): realizza® nuova linea ZNC/2;

2. Produzione Laminati a Caldo (Attivita IPPC 2.3.e9alizzazione nuovo forno di riscaldo presso
TNA/2.

Tutti gli interventi previsti nell'istanza presetdasono stati realizzati; per i sistemi che sonmaicia € stato

awvviato il monitoraggio degli inquinanti e dei pametri conoscitivi previsti dal DVA-DEC-2011-0000450

per le emissioni atmosferiche, riportati nella tebseguente.
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Monitoraggio

o . Riferimento| Fasi e dispositivi tecnici di Sistemi di Stato modifica ; ’ . . |Parametri
N° camino s . discontinuo Inquinanti L
fase attivita provenienza trattamento attuale [ Conoscitivi
delle emissioni
Polveri Portata
RISCALDO BRAMME FORNO . Periodico NO x (espressi
E721/9 42 5 (LINEA-2) Realizzata trimestrale come NO2) €0-02
SO x (espressi Temperatura
come SO2) P
PULIZIA NASTRO . Periodico .
E754 5.1 (CLEANING) Realizzata semestrale Polveri Portata - NaOH
PRERISCALDO E . Periodico NO x (espressi  |Portata - CO -
E755 5.2 RICOTTURA NASTRO Realizzata semestrale come NO2) Temperatura

Il procedimento ID/90/472 relativo a modifiche nsostanziali aree a freddo € da ritenersi concéuso
seguito dell’entrata in vigore in data 8 maggio £20del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terrime del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/201

3.2 Procedure avviate dopo il 26 ottobre 2012

Proc. ID 90/333/457

La procedura avviata con nota Dir.212 del 16/112281nerente alle modifiche non sostanziali peguenti

punti relativi alle attivita di gestione di rifiuti

a. paragrafo 9.6.4.1 - attivita di messa in riservd3Red adeguamento volumetrico di rifiuti di legno
per il successivo utilizzo esterno: I'attivita neresercita dal febbraio 2009 a seguito dell'intente
sequestro giudiziale che oltre alle aree interessal deposito di traversine ferroviarie ha intsa¢s
anche l'area di messa in riserva e gli impiantindicinazione dei rifiuti in legno. Pertanto, i rifiu
dalla data del sequestro vengono conferiti ailiattori esterni direttamente dai siti di deposito
temporaneo;

b. paragrafo 9.6.4.2 - attivita di messa in riservdJRdi materiale refrattario per il successivo
riutilizzo esterno: l'attivita & esercita in settatel deposito preliminare per “rifiuti non perigsi’;

c. paragrafi 9.6.4.3 e 9.6.4.4 - depositi di travegsfarroviarie e pneumatici: I'attivita € gestita in
regime di deposito temporaneo e non di messaénvas

d. paragrafo 9.6.4.5 - attivita di recupero [R4] e sae# riserva [R13] dei rottami ferrosi per la
produzione di materia prima secondaria per l'indastietallurgica: € stata richiesta la variazione
del quantitativo di rottame “rifiuto” da avviare‘@essa in riserva — R13"ad un quantitativo di 3.500
ton/a e del quantitativo da avviare a recupero.@d@bton/a;

e. paragrafo 9.6.4.6 - attivita di recupero [R5] e s@ef riserva dei rifiuti contenenti zolfo per la

produzione di acido solforico: I'attivita non viepai esercita dall’'ottobre 2011;
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f. paragrafo 9.6.4.7 - attivita di recupero nell'inttigs siderurgica delle scaglie di laminazione [R4]
messa in riserva [R13]: per tale attivita e stathiesta la variazione del quantitativo di scaglie
laminazione di provenienza esterna, riportato mevyedimento di AlIA, da 50.000 ton/a a 10.000

ton/a.

Con nota Dir.158 del 09/05/2013 e stata trasmessandentazione relativa alla gestione dei rifiutekative

garanzie finanziarie.

Il procedimento ID/90/457 relativo a gestione déuti — garanzie finanziarie € da ritenersi carstg a
seguito dell’'entrata in vigore in data 8 maggio £20del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territme del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/201
che prevede il trasferimento dell’istruttoria irpoaal sub commissario.

Ai sensi del comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015 “ S@pprovate le modalita di gestione e smaltimento dei
rifiuti del ciclo produttivo dell'llva di Tarantorpsentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-comriusdia
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto leggeuyggb 2013, n. 61, convertito, con modificazionijalegge

3 agosto 2013, n. 89.”

Proc. ID 90/333/468
La procedura avviata con nota Dir.233 del 27/113201 ottemperanza alle prescrizioni n. 16, 40,58.,65
e 67 del DVA-DEC-2012-0000547, e inerente alle rficle non sostanziali relative alla chiusura con@ple

con conseguente captazione e convogliamento delltegli ambienti confinati per le aree di gestione

movimentazione di materiali polverulenti identifieanei seguenti edifici:

» Ciclo PRODUZIONE COKE
1. Fase di preparazione miscela (prescrizione n. 4BIdY:
- Edificio SILI CEC

- Edificio FC1
- Edificio SILI STILL
- Edificio SILI I.T.

- Edificio FRANTUMAZIONE PRIMARIA
- Edificio FRANTUMAZIONE SECONDARIA
- Edificio T26
- Edificio FC2
- Edificio MISCELAZIONE
2. Fase di trattamento coke (prescrizione n. 51 dg):PI
- Edificio VAGLIATURA LVC/1
- Edificio COKE FINE
- Edificio VAGLIATURA LVC/2
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» Ciclo PRODUZIONE AGGLOMERATO
1. Fase di sinterizzazione (prescrizione n. 58 de)PIC
- Edificio OMO/2

* Ciclo PRODUZIONE GHISA E ACCIAIO

1. Fase di caricamento materiali (prescrizione n.@34C):
- Edificio STOCKHOUSE AFO/1
- Edificio STOCKHOUSE AFO/2
- Edificio STOCKHOUSE AFO/4
- Edificio STOCKHOUSE AFO/5 (vagli)
- Edificio STOCKHOUSE AFO/5 (sili)

2. Fase stoccaggio PCI (prescrizione n. 67 del PIC):
- Edificio PCI

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi poriato nella tabella riassuntiva delle prescrizion

corrispondenza della prescrizione 16 stab.

Proc. ID 90/333/469

La procedura avviata con nota Dir.234 del 28/1122@linerente alle modifiche non sostanziali per lo

svolgimento delle seguenti attivita:
a. utilizzo in processi termici interni allo Stabilime di fanghi attivi di depurazione di supero, fang
e polveri di acciaieria e altoforno, torbide di iageria, ferrosi e polverino di coke da spegnimesto
depolverazione;

b. recupero di materia in processi termici di rottéenrosi e scaglie di laminazione.

Le modifiche proposte vogliono adempiere alle piegmi n. 22 e 23 del DVA-DEC-2012-0000547. Con
note Dir.109/2013 e Dir.119/2013 e stata richielgtarimodulazione del termine di consegnha della
documentazione indicata dal Ministero con la no#&AE2013-0007038 del 21.03.2013. Facendo seguito all
nota DVA-2013-0009879 del 30/42013, con cui il Mbero ha prorogato al 15/07/2013 il termine per
I'invio della documentazione, sono state trasméssehede dei candidati sottoprodotti con prot.23i@ del
15/07/2013.

Il procedimento ID/90/457 relativo a gestione déuti — garanzie finanziarie € da ritenersi carsd a
seguito dell’'entrata in vigore in data 8 maggio £20del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territme del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/201

che prevede il trasferimento dell’istruttoria irpoaal sub commissario.
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Ai sensi del comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015 “ Sapprovate le modalita di gestione e smaltimento dei
rifiuti del ciclo produttivo dell'llva di Tarantorpsentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-comriusdia
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto leggeuyggo 2013, n. 61, convertito, con modificazioni]al&egge

3 agosto 2013, n. 89.”

Proc. ID 90/333/477

La procedura avviata con nota Dir.234 del 28/11281nerente alle modifiche non sostanziali retatila

fermata delle batterie 3-4 e 5-6.
La modifica proposta vuole adempiere alla presaniein. 16 del DVA-DEC-2012-0000547.
Il cronoprogramma dettagliato delle attivita & atilasmesso in allegato alla comunicazione inviata.
particolare sono previste le seguenti fasi:
Fermata batterie 5-6:

- Attivita preliminari finalizzate alla fermata: 9 wembre - 2 dicembre 2012;

- Attivita di svuotamento completo: 3 dicembre - 6atnbre 2012;

- Attivita di messa in sicurezza e raffreddamente@par dicembre 2012 - 17 gennaio 2013;
Fermata batterie 3-4:

- Attivita preliminari finalizzate alla fermata: 2 igeaio - 25 gennaio 2013;

- Attivita di svuotamento completo: 26 gennaio - 29ugaio 2013;

- Attivita di messa in sicurezza e raffreddament@paB0 gennaio - 12 marzo 2013.

Proc. ID 90/333/478

La procedura avviata con nota Dir.257 del 17/1222@1nerente alle modifiche non sostanziali relaglla

chiusura nastri e cadute.
La modifica proposta vuole adempiere alla presanin. 6 del DVA-DEC-2012-0000547.
Il cronoprogramma degli interventi, allegato almrwnicazione inviata e trasmesso nuovamente can not
prot. DIR/19 del 17/01/2013 a seguito di aggiornatineprevede per le aree interessate la seguente
tempistica:

- Area AGL — OMO: gennaio 2013 — dicembre 2014;

- Area COKERIA — PRF: gennaio 2013 - dicembre 2014;

- Area ALTIFORNI: gennaio 2013 — marzo 2015;

- Area ACCIAIERIA: marzo 2013 — dicembre 2013;

- Area PARCHI: gennaio 2013 — ottobre 2015;

- Area IMA: giugno 2013 — dicembre 2013;

- Area PCA: gennaio 2013 — ottobre 2015.
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Lo stato di attuazione dei suddetti interventi poriato nella tabella riassuntiva delle prescrizion

corrispondenza della prescrizione 6.

Proc. ID 90/333/489

La procedura avviata con nota Dir.268 del 27/122281nerente alle modifiche non sostanziali relaglla

captazione e convogliamento delle emissioni diffgererate dal raffreddatore circolare durante s& f@
raffreddamento agglomerato.

La modifica proposta vuole adempiere alla presaniein. 60 del DVA-DEC-2012-0000547.

Il procedimento 1D/333/489 relativo alla verifiealempimento prescrizione n. 16.g) — 60 adeguamento
dell'impianto di raffreddamento agglomerato ( raffdatori rotanti) € da ritenersi concluso a seguit
dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 dePx.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero
del’Ambiente e della Tutela del Territorio e debh prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014,

Proc. ID 90/333/490

La procedura avviata con nota Dir.269 del 27/1222@linerente alle modifica non sostanziale relativa

all'installazione del filtro a maniche per il trathento dei fumi provenienti dal camino E312.

La modifica proposta vuole adempiere alla presmnein. 57 del DVA-DEC-2012-0000547.

Alla stessa nota sono stati allegati gli studiadiiibbilita forniti dalle 3 societa interpellate.

Facendo seguito alla nota DVA-2013-8642 del 11/0#&del Ministero, con nota Dir.115 del 15/04/2013
sono stati trasmessi il progetto di massima, cdative cronoprogramma, della societa Siemens VA, i
attesa di ricevere i progetti di massima da paetke éltre societa interpellate.

Con nota Dir.161 del 14/05/2013, sono stati trasingseriori 3 progetti elaborati dalle societa P@élurth,
Alstom Power e GEA, in aggiunta a quello Siemeng §iA inviato.

Il procedimento risulta concluso con Parere Istrigt Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesko a
ILVA con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13.

Proc. ID 90/333/534

La procedura avviata con nota Dir.138 del 26/048281Inerente alla modifica non sostanziale relatiNa

copertura dei parchi primari.

La modifica proposta vuole adempiere della pregoran. 1 del DVA-DEC-2012-0000547.

Alla stessa nota sono stati allegati 4 possibdgetti per la realizzazione della copertura conaptii parchi
primari e una relazione relativa ai terreni intsegsdall'intervento.

Il procedimento risulta concluso con Parere Istridgt Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesko a
ILVA con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13.
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Proc. ID 90/333/537

La procedura avviata con nota Dir.142 del 26/048261linerente alla caratterizzazione completa dei ga

inviati in torcia.
La modifica proposta vuole adempiere della pregmen. 77 del DVA-DEC-2012-0000547.
Alla stessa nota sono stati allegati i rapportadalisi derivanti dalle attivita di caratterizzazéodei gas
inviati in torcia effettuati sui seguenti puntiabntrollo:
1. Uscita gasometro OG1 — ACC1,
Uscita gasometro OG2 — ACC2;
Uscita AFO2;
Uscita AFO4;
Uscita AFO5;

Rete gas coke prima dell'impianto sottoprodotti;

N o o bk~ D

Rete gas coke dopo l'impianto sottoprodotti.

Il procedimento ID/90/333/537 relativo alla verdi adempimento prescrizione n. 77 : caratterizpaziei
gas inviati in torcia € da ritenersi concluso gust® dell’entrata in vigore in data 8 maggio 20dél
D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministdgth Ambiente e della Tutela del Territorio e dééare
prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/544

La procedura avviata con nota Dir.159 del 13/05881nerente alle modifiche non sostanziali retatigli

interventi di realizzazione di edifici chiusi perdree di deposito di materiali polverulenti.

La modifica proposta vuole adempiere alla presanein. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.

Per la realizzazione dell'intervento é stata prégoma soluzione alternativa alla realizzazionesdgemi di
captazione, trattamento e successiva emissiontnioséera di aria proveniente dall'interno dei futedifici

per lo stoccaggio del materiale polverulento.

Con nota Dir.177 del 31/05/2013 sono stati trasimgsegetti degli interventi da realizzare.

Con nota Dir.325 del 23/09/2013 sono state trasmbssntegrazioni sui progetti di copertura deigbar
minori (Parchi calcare, Parchi OMO-Coke, Parchi lagerato Sud e Nord). Con nota DIR.365 del
18.10.2013 sono state trasmesse ulteriori docummieniain relazione a quanto richiesto con nota del
MATTM prot. DVA-2013-23100 del 09.10.13, relativante alla richiesta di integrazione 1D 90/333/544 —
Modifica non sostanziale inviata con ns. nota DHR.1lel 13.05.13.

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi poriato nella tabella riassuntiva delle prescrizion

corrispondenza della prescrizione 4.
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Proc. ID 90/333/599
La procedura avviata con nota Dir.266 del 30/07&@linerente alla modifica non sostanziale relativa
all'impianto di abbattimento COT presso PLA/SAV.

Con nota Dir.136.2014 del 07/04/2014, e stata cacaten la messa in esercizio e relativa la messgiane

dell'impianto.

In riferimento al D.P.C.M. 14 marzo 2014 (c.d. ‘ReaAmbientale”), ed in particolare alla modificallde
prescrizione P76 riportata nella Parte | del pigmallegato al suddetto decreto, con nota Dir.288 d
05/06/2014 é stata comunicata I'avvenuta instaitezidell'impianto secondo il cronoprogramma tragoes
nella nota Dir.266/2013.

Con nota Dir.270 del 23/06/2014 sono state traseiessiisurazioni effettuate al camino E734/bis guie
della messa a regime.

Come anche riportato nell’allegato 5.6 del documetitproposta organica di miglioramento ambientale,
trasmesso con nota Dir. 226 del 07/07/2015, coa DR.137 del 30/04/2015, nellambito del rapporto
annuale, sono state trasmesse le misurazioniedfetal camino E734/bis nel 2014 mentre i dati2ddl5
vengono anticipati nel’ambito delle relazioni tesirali. Nel corso della visita ispettiva ISPRA/ARP
Puglia del 28/07/2015 e stato effettuato un sapogld presso il post-combustore per I'abbattimerdd d
COT sul camino E734bis presso PLA/SAV.

Il procedimento ID/90/599 relativo a modifiche nepstanziali cicli rivestimento lamiere ( impianto
abbattimento COT c/o PLA/SAV) é da ritenersi cosol a seguito dell’entrata in vigore in data 8 nagg
2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da notaMiristero dell’ Ambiente e della Tutela del Terrime
del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/600

La procedura avviata con nota Dir.266 del 30/078281nerente alla modifica non sostanziale relatiNa

postazione taglio fondi, cilindri e fondi sbozzatesso GRF.
L'intervento previsto nell'istanza presentata écstaalizzato.
Verra successivamente avviato il monitoraggio diegjuinanti e dei parametri conoscitivi previstl D&/A-

DEC-2011-0000450 per le emissioni atmosferichartgii nella tabella seguente.

o ) Riferimento| Fasi e dispositivi tecnici di Sistemi di Stato modifica M(_)nltora_lgglo . . |Parametri
N° camino s ) discontinuo Inquinanti L
fase attivita provenienza trattamento attuale o Conoscitivi
delle emissioni
. TAGLIO FONDI, CILINDRI E . Periodico .
E688/bis 111 FONDI SBOZZATI TESSUTO Realizzata semestrale Polveri Portata
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Il procedimento 1D/90/333/600 relativo a verifieelempimento prescrizione n.16.h) — 70c: install@io
cappe mobili come misura transitoria per la gestidell'area svuotamento paiole ( GRF) & da riteners
concluso a seguito dell’'entrata in vigore in dataa&ygio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come ala n
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Titorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del
28/05/2014.

Proc. ID 90/333/655

La procedura avviata con nota Dir.428 del 22/11201nerente alle modifiche non sostanziali penmiia

all'utilizzo dell'area Parco Nord Coke.

La modifica proposta vuole adempiere alla presaniegin. 4 del DVA-DEC-2012-0000547 relativa agli
interventi di realizzazione di edifici chiusi per &ree di deposito di materiali polveruletta cui quello per

il coke.

Il procedimento ID/333/655 relativo alla verifickel adempimento della prescrizione n. 4: rinunkda
progetto di copertura Nord coke é da ritenersicmo a seguito dell’entrata in vigore in data 8ggia
2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da notaMiristero dell’ Ambiente e della Tutela del Terrime
del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/656

La procedura avviata con nota Dir.430 del 26.11328 inerente alle modifiche non sostanziali redatigli

interventi di copertura del Parco Calcare.

La modifica proposta vuole adempiere alla presaniein. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.

Per la realizzazione dell'intervento € stata prégpoma soluzione alternativa alla realizzazionesggemi di
captazione, trattamento e successiva emissionnioséera di aria proveniente dall'interno dei futedifici

per lo stoccaggio del materiale polverulento.

Con nota Dir.430 del 26/11/2013 e stato trasmdgmogetto definitivo dell'intervento da realizzare

Il procedimento 1D/333/656 relativo alla verificaelladempimento della prescrizione n. 4: sistema di
bagnatura e aerazione Parchi Calcare Area 2 e%eeda ritenersi concluso a seguito dell’entrataigore

in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/20deme da nota del Ministero dellAmbiente e della
Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -20144@301 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/673

La procedura avviata con nota Dir.454 del 05/12881nerente alle modifiche non sostanziali retatigli

interventi di copertura del Parco Loppa.

La modifica proposta vuole adempiere alla presanin. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.
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Per la realizzazione dell'intervento é stata prégosa soluzione alternativa alla realizzazionesagemi di
captazione, trattamento e successiva emissionnioséera di aria proveniente dall'interno dei futedifici

per lo stoccaggio del materiale polverulento.

Con nota Dir. 454 del 05/12/2013 é stato trasmigsogetto definitivo dell'intervento da realizzar

Il procedimento ID/333/673 relativo alla verificeeldadempimento della prescrizione n. 4: sistema di
bagnatura e aerazione Parco Loppa € da ritenersiusm a seguito dell’entrata in vigore in data &ygio
2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota\ieistero del’Ambiente e della Tutela del Territme

del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/674

La procedura avviata con nota Dir.469 del 17/128281nerente al convogliamento emissioni conneliae a

fase di trasferimento del coke dal punto di sforeamm al punti di spegnimento, nonché dalla torre di
spegnimento al punto di scarico sul nastro.

La modifica proposta vuole adempiere alla presmniein. 37 del DVA-DEC-2012-0000547.

Il procedimento ID/333/674 relativo alla verificaeladempimento della prescrizione n. 27: emissioni
diffuse nel trasferimento del coke dal punto dirnsémnento al punto di spegnimento, nonché dalla tdrr
spegnimento al punto scarico per le batterie 7489-1-12, e da ritenersi concluso a seguito deli&a in
vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 142034, come da nota del Ministero dellAmbiente e
della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVAL200016401 del 28/05/2014.

Prot. DIR/424 del 20/11/2013
Facendo seguito a quanto richiesto con nota pBA-2013-0023937 del 21/10/2013, e stata trasmessa

relazione tecnica relativa al progetto di adegudmedell’area IRF in merito alle opere di
impermeabilizzazione, ai dispositivi di bagnhatudhabbattimento polveri e di raccolta e trattamesete
acque.

Il procedimento e da ritenersi concluso in baseantp riportato nella parte Il dell'allegato al BCEM. del
14/03/2014.

Prot. DIR/166 del 23/04/2014(DVA-2014-12709 deD652014)

La procedura avviata con nota DIR.166 del 23.044281relativa alla modifica non sostanziale relativa

all'installazione di un impianto aspirazione eréltione dei fumi derivanti dal taglio delle lamiecten
cannello su banco C2 della sezione di finitura RleR2. L’intervento prevede il posizionamento di&.
cappe con un sistema di aspirazione e abbattingaiteri con cartucce filtranti. L'aria trattata aaemessa
in atmosfera attraverso un punto di emissione ifiegitio con il codice emissivo E758, avente diametr

mm900 e altezza di 23 m da terra.
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Con nota prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/201Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territr

e del Mare ha rinviato a quanto previsto dall’artcomma 3, del D.P.C.M. del 14/03/2014.

Come riportato nell’allegato 5.7 del documento migmsta organica di miglioramento ambientale, tesso
con nota Dir. 226 del 07/07/2015, la modifica nastanziale relativa all'installazione di un impiant
aspirazione e filtrazione dei fumi derivanti dajlta delle lamiere con cannello su banco C2 dedlaane di
finitura del PLA2 é stata realizzata e i risul@dgile attivita di monitoraggio relativi alla messaesercizio e

a regime dell’impianto, comunicata con nota DIR.2#8 14/07/2015, sono trasmessi nell'ambito della
relazione trimestrale di ottobre 2015; inoltre coota Dir. 133 del 11/04/2016 sono stati trasmessi i
certificati relativi agli esiti delle attivita di amitoraggio effettuate immediatamente a valle deikssa a

regime dell'impianto.

Prot. DIR/182 del 30/04/2014(DVA-2014-13073 deD572014)

La procedura avviata con nota DIR.182 del 30.044201elativa alla modifica non sostanziale in matdi

riduzione dei consumi idrici in riferimento allegscrizioni di cui al par. 9.3.1 del PIC del DecrE&XgA-

dec-2011-450 del 04.08.2011 (prescrizioni T1 e TA6¥ine di raggiungere gli obiettivi di risparmidrico

richiesti e al tempo stesso assicurare I'idondltém@iego nel ciclo produttivo, ILVA ha proposta ddurre
del 50 % il prelievo primario di acque destinakbijli usi civili e agricolo mediante utilizzo di edtacque,
senza peggioramento degli impatti ambientali. Intipalare, ILVA ha proposto di ridurre il prelievdi

acqua potabilizzabile, sostituendola con acquacdiss qualita da utilizzare nei cicli produttiyirevio
trattamento di dissalazione.

Con nota prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/201Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territr
e del Mare ha rinviato a quanto previsto per |s@igione T26 dell'allegato del D.P.C.M. del 14/2314.

In riferimento alla suddetta prescrizione, con notR/462 del 18/11/2014 ¢ stata trasmessa laziczla

tecnica “Programma di riuso e ricircolo di acquéidaon relativi allegati.

Prot. DIR/236 del 03/06/2014

La procedura avviata con nota DIR.236 del 03.0B12®relativa alla modifica non sostanziale debptto

di gestione delle acque delle aree IRF, PCA, SBAiferimento alle prescrizioni 4 - 16.h) - 70UA7 e
UA 10, al fine di ottimizzare la gestione e il ilizizo delle acque di aree confinanti.
Nello specifico le modifiche non sostanziali intotte riguardano i seguenti aspetti:

* le acque di prima pioggia dell'area PCA, copertereone limitrofe, saranno raccolte insieme alle

acque di bagnatura
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* limpianto di trattamento, di cui alla DIR 424/2082| 20/11/2013, finalizzato alla depurazione e al
riutilizzo delle acque di IRF e SEA, ricevera amdh acque di prima pioggia e bagnatura dell’area
PCA.

Con nota prot. DVA-2014-0031816 del 03/10/201Miinistero dell’Ambiente e della Tutela del Territr

e del Mare ha archiviato il procedimento in quamoritenuto che non fossero stati forniti gli eletnger
valutare la sostanzialita della modifica.

Con nota DIR/508 del 22/12/14 e stata inviata &ATNIM la richiesta per I'attivazione dei procedimieat
fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni perrealizzazione degli impianti utili al trattamengd alla
gestione delle acque per le aree IRF, PCA, SEA.

Con nota prot. DVA-2015-0002580 del 29/01/201%Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territr

e del Mare ha indetto la prima riunione della Cosfiea dei Servizi in data 18.02.2015. All'internei d
lavori della riunione é stato espresso parere di mesoggettabilita a procedura VIA da parte della
Commissione Tecnica di VIA. Inoltre alla luce deirgri espressi dalla Conferenza dei Servizi soab st
richiesti al gestore ulteriori chiarimenti inoltraton nota DIR 128 del 27.04.15 e con nota DIR 18P
14.03.15. Con nota DIR 183 del 11.06.15 e statasritessa la documentazione integrativa gia inaltah
nota DIR 128/15 per mancato recapito della stedlsadarezione generale belle arti, servizio lll,Ide
Ministero delle belle arti e delle attivita cultlira del turismo. Decorsi trenta giorni dalla ricee dei
chiarimenti il Ministero ha convocato la Il riunierdella Conferenza dei Servizi in data 01.07.1% Gata
DIR 260 del 17.07.15 é stata inoltrata la docunmsotee integrativa relativa alle proposte di pregorie
risultanti dalla Conferenza dei Servizi del 01.6/7.Ih data 21.07.15 si e tenuta la Ill ConferengaServizi

e con nota DVA-2015-0020948 il MATTM in data 07.08.ha rilasciato il decreto n. D.M. 0000169 del
06.08.15 relativo alle determinazioni conclusivled€onferenza di Servizi di cui all’art.1, commade| d.I.
n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e mcaki® con d.. n. 136/2013, convertito nella legge
n.6/2014, per le determinazioni relative alla wazione di un intervento finalizzato a ottimizzdae
gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aceefinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVéi
Taranto, come previso dalla prescrizione n.4-18)09 YUA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AlIA n.
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 m&2@a4.

Con nota DIR 364 del 18/09/2015, ILVA ha trasmessa richiesta di chiarimento e/o rettifica relatada
suddetto decreto.

Con nota prot. DVA-2015-0024812 del 5/10/2015, iRMI'M ha chiesto alla Direzione Generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque di valemfermare quanto dichiarato da ILVA in merito @td che

le opere in oggetto non rientrano in area SIN.

Con nota prot. 0015455/STA del 06/10/2015 il MATTDIirezione Generale per la salvaguardia del

territorio e delle acque ha comunicato la corretedelle valutazioni ILVA.
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Con nota prot. DVA-2015-0028035 del 9/11/2015, AMI'M ha trasmesso il decreto n. D.M. 0000230 del

29/10/2015 con il quale ha apportato le modificeevénti dalla valutazione delle osservazioni ILVA.

Prot. DIR 475 del 23/11/2015
Con nota DIR 475 del 23/11/2015 ¢ stata effettlmtechiesta di modifica non sostanziale relatiVia a

modifica della stazione di desolforazione ghisa INEIRD ACC1 dell’acciaieria 1 per I'attuazione della
prescrizione 70° del Decreto DVA-dec-2012-00005dI726/10/2012
Con nota DVA- 2015-0030067 del 01/12/2015, il MATTM preso atto della conformita dell'intervento

proposto a quanto gia autorizzato.

Proc. ID 90/945

Con nota prot. DVA2015-0026909 del 27/10/2015 il MMM ha comunicato che con decreto DVA-DEC-
2015-0000379 del 26/10/2015 e stato disposto l@adel procedimento inerente il riesame parzial6Aldl
rilasciata il 4 agosto 2011.

Tale riesame parziale dell’autorizzazione é retativ

1. le emissioni in atmosfera delle aree di stabilimemin disciplinate dal decreto di riesame dell’AlIA
n. DVA-DEC- 2012-547 del 26 ottobre 2012. Con rdtR 226/15 del 7/7/2015 ILVA ha trasmesso
la proposta organica di miglioramento ambiental@me@revisto dall’art. 2, comma 3 del DPCM del
14 marzo 2014;

2. l'adeguamento ai limiti della tabella 3 dell’AllegaV alla parte 11l del D.Lgs. n. 152/06 e a quelli
previsti dalle BAT di settore per le sostanze p#ase degli scarichi degli impianti produttivi
dell'intero stabilimento: Con nota DIR 257/2019 d&/07/2015 ILVA ha trasmesso il piano di
adeguamento ai sensi della prescrizione n. UAELD&CM del 14 marzo 2014;

3. gli interventi di efficientamento energetico defitabilimento. ILVA, con nota DIR 227/2015 del
7/07/2015, ha trasmesso il programma di efficieetam energetico dello stabilimento, con
riferimento a quanto previsto dalla prescrizion&A. 13 del DPCM 14 marzo 2014 e con nota DIR
228/2015 del 7/07/2015 ha trasmesso il Manualesidedma di gestione dell’energia, in riferimento

a quanto previsto dalla prescrizione n. UA 14 deldM 14 marzo 2014.

In data 2/03/2016 si € tenuta la prima conferemiaetvizi relativa a tale riesame.

Con nota DVA u.0007115 del 15/03/2016 il MATTM hadmesso la nota CIPPC 290/2016 del 8/03/2016
sugli esiti della conferenza con la quale sonaesthteste integrazioni a ILVA. Le integrazioni ttéla alle
proposta organica di miglioramento ambientale dadliart. 2, comma 3 del DPCM del 14 marzo 2014,

sono state trasmesse con nota DIR 129/16 del @80D&/
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Le integrazioni relative agli aspetti energetiangstate trasmesse con nota DIR 310 del 15/07/2016.

Proc. ID 333/1030

Con nota DIR 516/15 del 30/12/2015 é stata trasakesBelazione di riferimento di cui all’art.  mma 1,
lettera v- bis del Decreto legislativo 3 aprilé@8t, 152.

Con nota prot.DVA u. 0005835 del 3/03/2016 il MATTI& comunicato I'avvio del procedimento per un
esame della conformita della documentazione trassmes sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990
sensi dell’art. 29-ter, comma 1, lett. m), del eétedegislativo 152/2006.

Si precisa che, con nota del 26/04/2016, i Commiissaconsiderazione del fatto che le procedureipe
trasferimento dei complessi aziendali sono in vieothpletamento, hanno chiesto al Ministro dell’ Apriie
di valutare I'opportunita di portare avanti le pedare di riesame parziale ILVA sino alla presemtagidel
nuovo piano industriale da parte del soggetto atigaario, in quanto gli interventi oggetto delsaene
sono stutturalmente complessi ed indissolubilmenieorati alla modalita produttive che saranno éelie

dal nuovo piano industriale.

4. Esiti delle attivita di monitoraggio condotte hgeriodo di riferimento
In allegato sono riportati gli esiti dei monitoraggpndotti nel periodo di riferimento (01.10.2016 —
31.12.2016). Si precisa che per le attivita di campmento svolte nell’'ultimo periodo i relativi uigati
analitici, ove non fossero gia ad oggi disponilsiiranno trasmessi nella prossima relazione trialest
Di seguito si riportano gli allegati:

» Allegato 1 - Monitoraggio Aria;

» Allegato 2 - Monitoraggio Acqua;

* Allegato 3— Monitoraggio rifiuti
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